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sera vélida hasta el 30 de septiembre de 2024

Los precios de este folleto seran validos hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo error tipogra co 0 n de existencias.







LA SOLUCION

A TODAS TUS

NECESIDADES

! e APLICACION MUY PRECISA
(T,
] » AHORRA TIEMPO

LLEGANDO FACILMENTE

. FLEXIBLE

o iDONDE OTROS NO LLEGAN! -J- \

AL41532

f !
l CANULA:
K-y 18,5 CM DE LONGITUD
I
[ & MATERIAL:
9 5 € : 3 METAL Y MUY RESISTENTE
i | & BENEFICIO:
INCLUIDO : MANTIENE LA FORMA QUE LE DES
I
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) EL SPRAY pELos
% s 2000 USOS

La versatil y eficaz formula de WD-40 Producto Multi-Uso Original se
convierte en una herramienta esencial para el mantenimiento a nivel
industrial, profesional y domestico.

Ofrecemos diferentes formatos para todas las necesidades.
Descubre nuestro sistema Doble-Accion que te permite aplicar el
producto de forma amplia o precisa u opta por el formato 5L para un
use intensivo del producto

S - t— -

exclusivas especialmente disenadas para profesionales. Los
productos WD-40 Specialist responden a las mas exigentes q
necesidades de lubricacion, protecciony limpieza, asequrandas, S
un perfecto mantenimiento de los equipos profesionales. \
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LUBRICACION GRASAS

LUBRICANTE DE @ GRASA EN
SILICONA I3 SPRAY CID

LARGA DURACION
DESCRIPCION:

L ubwiceoitn y proteccion contrasl
Bl = 1 IMasduinadia de corte, alargands Crebele sl Ll Peericadon die
CL Corngratible con lil de lns hemtamilantas de Tiernpa gricias & o fexturs en gel.
GRS, £ oodto y parfodacion

DESCRIPCION:
Ofrece una lut 1o lenga y
duraders. aitas
TEMDATBIUrES § B Murvedad

DESCRIPCION:
Lidwicw i peobnge de s
comnalony ia humsdad
Rakaienls 4 5fas CHIGES.
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TALADRO ATORNILLADOR
XR DCD710D2

Taladro atornillador ligero y compacto de 12V con bateria de MULTI-USOFLEXIBLE
litio de 2,0 Ah. Sus 15 posiciones de par de apriete junto a las

2 velocidades variables y reversibles y al freno electrénico del

motor permiten un méximo rendimiento y gran control en el

atornillado continuo de gran variedad de materiales con

diversos tamafios de tornillos.

Par Maximo Z\l
Velocidad sin carga 0-400/ 1.500 rpm

Capacidad del portabrocas 10 mm
Peso 1,1 ke

149

BK37161

Consigue tu 7GRATIS\

MULTI-USO FLEXIBLE

PACK — A0
AHORRO

DCK211D2T
Fercroicis nowo:s|

TALADRO ATORNILLADOR XR
DCD710

2 BATERIAS 12V Li-lon 2.0Ah
DCB127

ATORNILLADOR DE IMPACTO XR
DCF815

ORGANIZADOR DEWALT TSTAK V

219:=

2

BATERIAS

BK63634




DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

TALADRO COMBINADO XR
DCD706D2

Taladro percutor ligero y compacto de 12V sin escobillas, con
baterfa de litio de 2,0 Ah. Sus 15 posiciones ajustables de par
de apriete junto a las 2 velocidades variables permiten un
resultado més preciso en diferentes materiales. Con portabro-
Icas metdlico de una sola pieza de 10mm con blogueo del eje y
uz LED.

Par maximo 57,5 Nm
Funcién percutora 25.500 ipm
Velocidad sin carga 0-425 / 0-1.500 rpm
Capacidad del portabrocas 10 mm
Peso 1,2 kg

224 7%
BK81449 - W 2
BATERIAS

Y AHORA, iLLEVATE EL CONJUNTO!

DOQE J/GRAT\S\

MULTI-USO FLEXIBLE

Consigue tu

PACK

w.m
®

AHORRO

DCK2111L2T

TALADRO PERCUTOR XR
DCD706

2 BATERIAS 12V Li-lon 3.0Ah
DCB124

ATORNILLADOR DE IMPACTO XR
DCF801

MALETIN DEWALT TSTAK Il

369§ 2

BATERIAS

BK81450



DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

18V hsl=

-~

TALADRO ATORNILLADOR XR
DCD771C2

Taladro atornillador compacto de 18V con baterfa XR
Li-lon 1,3Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto
apriete para un rapido cambio de la broca. Dos velocida-
des variables y reversibles. 16 posiciones ajustables de
par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar
con baterfas XR Li-lon de 18V

Par maximo sostenido 42 Nm
Velocidad sin carga 0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas 1.5-13mm
Peso 1,6 ki

169:= 2

SREREE BATERIAS

18V ESIZ
TALADRO COMBINADO XR
DCD776D2T

Taladro combinado compacto de 18V con bateria XR
Li-lon 2,0Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto
apriete para un rapido cambio de la broca. Dos velocida-
des variables y reversibles. 15 posiciones ajustables de
par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar
con baterfas XR Li-lon de 18V.

7GRATISY

MULTI-USO FLEXIBLE

m.m
o

Par maximo sostenido 42 Nm
Velocidad sin carga 0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas 1.5-13 mm

1997 [

SEESTET BATERIAS

[ERUSHLESS
sV E ] [ERUSHLESS]
BRUSHLESS AH

TALADRO COMBINADO XR
CD709D2T

Taladro percutor sin escobillas de 18V con bateria XR
Li-lon 2,0Ah. Motor con tecnologia brushless (sin
escobillas) una excelente e ciencia que proporciona
mas tiempo de autonomia y una mayor vida util de la
herramienta. Tiene una longitud reducida que permite
llegar a espacios mas pequefios. 15 posiciones
ajustables del par de apriete y luz LED.

/GRATIS\

MULTI-USO FLEXIBLE

Par M&ximo

Velocidad sin carga

Portabrocas

Funcidn percutora 0-7.650 / 28.050 ipm

Peso 1,6 kg

269%°

BK81158

BATERIAS




DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

18V
TALADRO COMBINADO XR

DCD796NT

Taladro percutor sin escobillas de 18V. Motor con tecnologia
brushless (sin escobillas) para una excelente e ciencia que

proporciona mas tiempo de autonomia y una mayor vida Gtil de 1
la herramienta. SIN BATERIA

> NI CARGADOR
Par Maximo 70 Nm
Velocidad sin carga 0-550/2.000 rpm
Portabrocas 15-13mm
Funcion percut 0-9.350/ 34.000 ipm 1 6 1956€ .
Peso 1,3kg INCLUIDO

BK81084

TALADRO COMBINADO XR
DCD796P2

Taladro percutor sin escobillas de 18V con bateria XR Li-lon
5,0Ah. Motor con tecnologia brushless (sin escobillas) para una
excelente e ciencia que proporciona mas tiempo de
autonomia y una mayor vida util de la herramienta. Motor con
transmisién metalica con 2 velocidades variables y reversibles.
Disefio mejorado de la empufiadura que proporciona mayor
control de aplicacion y maxima comodidad. Gatillo inteligente
que permite un control total sobre todas las aplicaciones.

’

/]

MULTI-USO FLEXIBLE

m.m
o

Par M&ximo 70 Nm
Velocidad sin carga 0-550/2.000 rpm
Portabrocas 15-13mm
Funcidn percutora 0-9.350/34.000 ipm -~
Peso 1,7k

,95€

IGIC
BATERIAS
BK98830

DCK266P2T

REFERENCIAS INCLUIDAS

TALADRO COMBINADO XR
DCD796

ZD %AéTéAj 18V Li-lon 5.0Ah

ATORNILLADOR DE IMPACTO XR BATERIAS
DCF887

MALETA DEWALT TSTAK

3745

BK85334



GEWALT
Y AHORA, iLLEVATE EL CONJUNTO!

DCK2080P2T 9
BATERIAS

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
2 BATERIAS 18V Li-lon 5.0Ah

DCB184
AMOLADORA XR y 95€
DCG405

CAJA HERRAMIENTA INCLUIDO
DEWALT TSTAK VI

DCK355P2T

REFERENCIAS INCLUIDAS
DRO ATORNILLADOR

DCD800
MARTILLO XR
DCH 172

IAS 18V
DC8184
AMOLADORA XR
peea0s BATERIAS
DEWALT TSTAK VI

699

10 DEWALT




DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

Y AHORA, iLLEVATE EL CONJUNTO!

KDW265 o
BATERIAS

TALADRO COMBINADO XR
DCD796

LLLLLL
DCH253N

3BATERIAS 18V Li-lon 5.0Ah

DCB184 O5€

(2 vienen incluidas con el taladro d

AMOLADORA XR IGIC
INCLUIDO

DCG405
CAJA HERRAMIENTA
DEWALT TSTAK VI

BK64859

% LA MEIOR OFERTA 2

DCK422P3T

DRO COM
DCD796
ATORNILLADOR DE IMPACTO
DCF887
AMOLADORA
DCG405
MARTILLO
DCH273

iAS 18V Li-lon 5.0Ah
DC8184
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK I

CAJA HERRAMIENTA
TSTAK VI

BATERIAS

BK79395

DEWALT 11




DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

TALADRO COMBINADO
XRP DCD996P1

MULTI-USO FLEXIBLE

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que
incorpora la bateria XR 5.0Ah Li-lon con 38.250
ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de
intensidad. 3 velocidades variables y reversibles.
11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par méximo sostenido 95 Nm

Velocidad sin carga  0-500 / 1.500 / 2.250 rpm

Portabrocas 1.5-13 mm 3 2 ’95€

Funcion percutora  0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm 1GIC ‘
Peso 2,1 g INCLUIDO

BK84079

TALADRO COMBINADO
XRP DCD996P2

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que
incorpora 2 baterias XR 5.0Ah Li-lon con 38.250
ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de
intensidad. 3 velocidades variables y reversibles.
11 posiciones ajustables de par de apriete.

MULTI-USO FLEXIBLE

w.m
®

Par maximo sostenido 95 Nm

Velocidad sin carga  0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas 1.5-13mm

Funcion percutora  0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm

P 2,1k il
IGIC
INCLUIDO

BK64612

Y AHORA, ILL

Consigue tu

BATERIAS

KDW137

TALADRO COMBINADO XRP

DCD996
MARTILLO ELECTRONEUMATICO
DCH253N

ZD %AéIE{QéAZ 18V Li-lon 5.0Ah B ATERi AS

MALETA DEWALT
TSTAK

629

BK64854




HERRAMIENTAS SIN CABLE 2R
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MARTILLO ELECTRONEUMATICO
XR SDS-PLUS DCHO72NT

Martillo electroneumatico sin escobillas XR 12V SDS plus® que
proporciona una mayor durabilidad. Disefio ultra compacto,
ligero y ergonémico que proporciona mayor comodidad. Luz
LED blanca brillante con la caracteristica del retardo para
mejorar la visibilidad y la funcionalidad.

SIN BATERIA
NI CARGADOR

HENEENENES SDS-Plus
Velocidad sin carga 0-910 rpm
Funcién percutora 0-4.280 ipm
Energia de impacto 1,1 Julios

Méx. Cap. Taladro (hormigén 14 mm 95€
Peso 1,7 kg e
INCLUIDO
BK84088

MARTILLO ELECTRONEUMATICO
XR SDS-PLUS DCHO72L2

Martillo electroneumatico sin escobillas XR 12V SDS plus® con
bateria de litio de Ultima generacién de 3,0 Ah. Disefio ultra
compacto, ligero y ergondmico que proporciona mayor
comodidad. Luz LED blanca brillante con la caracteristica del

retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad.

Portaherramientas SDS-Plus

299 %

BK84087

BATERIAS

MARTILLO ELECTRONEUMATICO
XR SDS-PLUS DCH253N

Martillo electroneumético 18V ideal para perforaciones de
anclajes en hormigén y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. La
menor vibracién del mercado de 6.6m/s? reduce la fatiga del
usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz
LED blanca brillante con la caracteristica de retardo para mejorar

SIN BATERIA
NI CARGADOR

la visibilidad y la funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotacion
para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada
de impacto para taladrar madera, ceramica o metal.

Portaherramientas SDS-Plus
Velocidad sin carga 0-1.200 rpm
Funcién percutora 0 - 4.500 ipm
Energia de impacto 2,1 Julios
Méx. Cap. Taladro (hormigén) 24 mm
Peso 25kg

24973

BK63602

Velocidad sin carga 0-910rpm
Funcién percutora 0-4.280 ipm
Energia de impacto 1,1 Julios
Max. Cap. Taladro (hormigén) 14 mm
Peso 19kg

DEWALT 13



DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

, 18V psl4
MARTILLO ELECTRONEUMATICO
XR SDS-PLUS DCH253M1

Martillo electroneumatico 18V ideal para perforaciones de
anclajes en hormigon y ladrillo desde 4mm hasta 24mm con 1
bateria Li-lon de 4Ah. La menor vibracion del mercado de
6.6m/s? reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de
productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la
caracteristica de retardo para mejorar la visibilidad y la
funcionalidad 3 modos. Parada de la rotacion para ligeras
aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de
impacto para taladrar madera, ceramica o metal.

7GRATISY

MULTI-USO FLEXIBLE

Portaherramientas SDS-Plus

Velocidad sin carga 0-1.200 rpm

Funcién percutora 0 -4.500 ipm

Energia de impacto 2,1 Julios

Max. Ca adro (hormigé 24 mm

reso . 5lKJ

Peso 31K ,95€

IGIC

INCLUIDO

BK85868

18V Esis

MARTILLO ELECTRONEUMATICO
XR SDS-PLUS DCH253M2

Martillo electroneumatico 18V ideal para perforaciones de
anclajes en hormigon y ladrillo desde 4mm hasta 24mm con 2
baterias Li-lon de 4Ah. La menor vibracion del mercado de
6.6m/s? reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de
productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la
caracteristica de retardo para mejorar la visibilidad y la
funcionalidad 3 modos. Parada de la rotacién para ligeras
aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de
impacto para taladrar madera, ceramica o metal.

Portaherramientas SDS-Plus
Velocidad sin carga 0-1.200 rpm
Funcion percutora 0 -4.500 ipm
Energia de impacto 2,1 Julios
Max. Cap. Taladro (hormigén) 24 mm
Peso 3,1kg

,95€

INCLUIDO

BK97357

CYIDQE

AH

MARTILLO ELECTRONEUMATICO
XR SDS-PLUS DCH273P2T

Martillo electroneumatico 18V con motor sin escobillas para
mayor durabilidad e ideal para perforaciones de anclajes en
hormigén y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. Incluye 2 baterias
Li-lon de dltima generacion de 5Ah. La menor vibracion del
mercado de 6.6m/s? reduce la fatiga del usuario y maximiza el
tiempo de productividad. Equipado con embrague electrénico
para una mayor torsién y luz LED blanca brillante con la
caracteristica de retardo para mejorar la visibilidad y la
funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotacion para ligeras
aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de
impacto para taladrar madera, cerdmica o metal.

/GRATIS\

MULTI-USO FLEXIBLE

Portaherramientas SDS-Plus
Velocidad sin carga 0-1.200 rpm
Funcién percutora 0-4.600 ipm
Energia de impacto 2,1 Julios
Max. Cap. Taladro (hormigén: 24 mm

Peso 3.1kg 54 ’95€

e BATERIAS

2

BK63366

14 DEWALT



DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

Y AHORA, iLLEVATE EL CONJUNTO!

et S NUEVO
PACK
GV QK

DCK229P2T

TALADRO PERCUTOR XRP
DCD996

MARTILLO

DCH273N

2 BATERIAS 18V Li-lon 5.0ah
DCB184

(2 vienen incluidas con el taladro)
CAJA HERRAMIENTA
DEWALT TSTAK VI

2

BATERIAS

689

BK85869

LLAVE DE IMPACTO DCF901P2

Llave de impacto XR 12V con 2 baterias de Litio de 5Ah. Motor sin
escobillas que ofrece hasta 406Nm de par de apriete para un atornilla-
do de altas prestaciones. Hasta 610Nm de esfuerzo de torsion para
asegurar la eliminacion de los tornillos més apretados. Control de
seleccion de 4 modos (bajo, precision, alto y montaje de andamios)
para un mejor control sobre las aplicaciones de jacion, reduciendo el
riesgo de dafios en los materiales. Disefio compacto equipado con eje
cuadrado de 1/2” con anillo de retencién que proporciona mayor
fuerza par y una retencion excelente de los vasos.

Voltaje 12v
Portaherramientas 1/2”
Capacidad de la bateria 5,0 Ah

Velocidad sin carga 0-2.500 rpm
Par méax. sostenido 406 Nm

Impactos por minuto 3.550 ipm 95€
Peso 1,2 k "
INCLUIDO

BK84083

DEWALT 15




DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

LLAVE DE IMPACTO DCF891P2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterias de Litio de 5Ah. Motor sin

escobillas que ofrece hasta 812Nm de par de apriete para un atornilla-

do de altas prestaciones. Hasta 1084Nm de esfuerzo de torsion para

asegurar la eliminacion de los tornillos més apretados. Control de

seleccién de 4 modos (bajo, precision, alto y montaje de andamios)

para un mejor control sobre las aplicaciones de jacion, reduciendo el

riesgo de dafios en los materiales. Disefio compacto equipado con eje

cuadrado de 1/2” con anillo de retencién que proporciona mayor BATER
fuerza par y una retencién excelente de los vasos.

5\
(9]

Voltaje 18V
Portaherramientas 1/2”
Capacidad de la bateria 5,0 Ah
Velocidad sin carga 0-2.000 rpm
Par méax. sostenido 812 Nm

Impactos por minuto 0-3.250 ipm
Max. capacidad M24

Peso 2kg ,95€
i6IC
INCLUIDO

BK84082

EQE
BRUSHLESS AH

LLAVE DE IMPACTO DCF900P2T
Llave de impacto XR 18V con 2 baterfas de Litio de 5Ah. Motor sin
escobillas que ofrece hasta 1.365Nm de par de apriete para un
atornillado de altas prestaciones. Hasta 1.898Nm de esfuerzo de
torsion para asegurar la eliminacion de los tornillos méas apretados.
Control de seleccion de 4 modos (bajo, precision, alto y montaje de
andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de jacion,
reduciendo el riesgo de dafios en los materiales. Disefio compacto
equipado con eje cuadrado de 1/2” con anillo de retencién que
proporciona mayor fuerza par y una retencion excelente de los vasos.

MULTI-USO FLEXIBLE

m.m
3

Voltaje 18V
RENEENENES 1/2”
Capacidad de la bateria 5,0 Ah
Velocidad sin carga 0-2.300 rpm
Par méx. sostenido 1.365 Nm 1
Impactos por minuto 0-1.800 ipm BATER IAS
Méx. capacidad M30
Peso 3,3kg
IGIC

INCLUIDO

BK84410

18V SH P
STN:I(
LLAVE DE IMPACTO DCF961H2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterias de Litio de 5Ah. Motor sin
escobillas que ofrece hasta 1.632Nm de par de apriete para un
atornillado de altas prestaciones. Hasta 2.372Nm de esfuerzo de
torsion para asegurar el desapriete de los tornillos mas apretados.
Control de seleccion de 4 modos (bajo, precision, alto y montaje de 2

andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de jacion,
reduciendo el riesgo de dafios en los materiales. Disefio compacto

equipado con eje cuadrado de 1/2” con anillo de retencién que -
proporciona mayor fuerza par y una retencion excelente de los vasos. BATER |AS

Voltaje 18V

Portaherramientas 1/2”
Capacidad de la bateria 5,0 Ah
Velocidad sin carga 0-1.200 rpm
Par méx. sostenido 1.632 Nm

Impactos por minuto 0-1.890 ipm
75 ,95€
1GIC
INCLUIDO

Méx. capacidad M30
Peso 3,36 kg
BK85329

16 DEWALT



DEWALT HERRAMIENTAS SIN CABLE DR

Y AHORA, iLLEVATE EL CONJUNTO!

Consigue tu ;lng\eslg E E
PACK

'AHORRO 7GRATISY

MULTI-USO FLEXIBLE

m.m
©

KDW463
2

LLAVE DE IMPACTO '
DCF900P2T BATERIAS
LLAVE DE IMPACTO
DCF921N

2 BATERIAS 18V Li-lon 5.0Ah
DCB184

699

BK79396

LLAVE DE CARRACA
DCF504D1

Llave de Carraca XR 12V 1/4” con motor sin escobillas.
Cabezal abierto ideal para trabajar en espacios de dificil
acceso, gatillo de velocidad variable con accién de
avance y retroceso para mayor facilidad de uso, 250 rpm
de velocidad, luz Led y 54Nm de par méaximo de apriete.

Incluye 1 baterfa 12V Li-lon 2Ah y bolsa de transporte.
Voltaje 12v
,95€ Par M&ximo 54 Nm
16IC Velocidad sin carga 250 rpm
INCLUIDO Cabezal 1/4”

BK84080 Peso 1,10 kg

18V P'SIZM | LAVE DE CARRACA
DCF512D1

Llave de Carraca XR 18V 1/2” con motor sin escobillas.
9 5€ Cabezal abierto ideal para trabajar en espacios de dificil
’ ac acceso, gatillo de velocidad variable con accion de

INCLUIDO avance y retroceso para mayor facilidad de uso, 270 rpm

de velocidad, luz Led y 95Nm de par méaximo de apriete.
BK84081 Incluye 1 bateria 18V Li-lon 2Ah y bolsa de transporte.

Voltaje 18v
Par Maximo 95 Nm

Velocidad sin carga 270 rpm
Cabezal 1/2”

Peso 1,10kg

DEWALT 17




DEWALT

‘REMA HADOR
e

REMACHADORA DCF403NT

Remachadora XR 18V con motor sin escobillas para una excelente
e ciencia que proporciona mas tiempo de autonomia y una mayor vida
(til de la herramienta. El cambio de boquilla sin herramientas ofrece un
remachado rapido y sencillo para trabajar con las medidas de
remaches mas habituales como son 2.4 mm, 3.2mm, 4.0 mm y 4.8
mm lo que permite realizar una mayor gama de aplicaciones. Colector
de Boquillas integrado en la herramienta, con pinza para cinturén y
maletin TSTAK.

Voltaje 1|=(3V SIN BATERIA
Fuerza maxima 10 kN

Velocidad de aplicacion 1,36 segundos NI CARGADOR
Medida remaches hasta 4,8 mm

Carrera maxima 25 mm

Longitud 268 mm

Luz LED Si

Peso 1,6 k

499 %

BK85326

a = [ERUSHLESS]
= E
BRUSHLESS AH

REMACHADORA DCF403D2GT

Remachadora XR 18V con motor sin escobillas para una excelente
e ciencia que proporciona mas tiempo de autonomia y una mayor vida
(til de la herramienta. El cambio de boquilla sin herramientas ofrece un
remachado répido y sencillo para trabajar con las medidas de
remaches mas habituales como son 2.4 mm, 3.2mm, 4.0 mm y 4.8
mm lo que permite realizar una mayor gama de aplicaciones. Colector
de Boquillas integrado en la herramienta, 2 baterias engomadas Li-lon
2,0 Ah, con pinza para cinturén y maletin TSTAK.

Voltaje 18V
Fuerza maxima 10 kN
Velocidad de aplicacion 1,36 segundos
Medida remaches hasta 4,8 mm
Carrera maxima 25 mm
Longitud

Luz LED

Peso

BATERIAS
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AMIOLADORAS

AMOLADORA XR DCG412N

Manejable amoladora sin cable de 18V. Incorpora practico
interruptor con botén de bloqueo para un agarre mas facil.
Con guarda protectora sin llave para una mayor variedad de
aplicaciones. El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor
comodidad y control. El cambio rapido del disco permite un
cambio fécil, rapido y seguro del disco.

Velocidad sin carga 8.000 rpm
Voltaje

Méximo didmetro de disco

Rosca

Peso

SIN BATERIA

1 3 95¢ NI CARGADOR
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AMOLADORA XR DCG412M?2

Manejable amoladora sin cable de 18V. Incorpora practico
interruptor con botén de bloqueo para un agarre mas facil.
Con guarda protectora sin llave para una mayor variedad de
aplicaciones. EI mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor
comodidad y control. El cambio rapido del disco permite un
cambio facil, rapido y seguro del disco. Incluye maletin
TSTAK, cargador multi-voltaje XR y 2 baterfas Li-lon 4Ah.

GRATISY

MULTI-USO FLEXIBLE
m.m
o

Velocidad sin carga 8.000 rpm

Voltaje 18V

Méximo didmetro de disco 125 mm
Rosca M14
Peso 2,2 kg
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