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CALIDAD Y 
RENDIMIENTO
Nuestra gama de productos está inspirada en aquellos que no 
temen ensuciarse las manos para subir el listón. Porque la huella 
de los profesionales es la calidad del trabajo que  dejan detrás 
y su reto es el trabajo que está por realizar.  ¿Nuestro aporte? 
Está en las manos de los profesionales desde 1843: herramientas 
innovadoras,  robustas y diseñadas para obtener el máximo 
rendimiento.  
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Ideal para uso profesional

Probado para caídas de 2 metros y 
10.000 ciclos de rotura cuchillas

Cómoda rueda para ajustar la cuchilla 
de una forma fácil e intuitiva.

Ergonomía y comodidad:

Empuñadura bimaterial para un 
agarre firme, cómodo y seguro.  
Menos fatiga en aplicaciones 
repetitivas.

Mecanismo para la rotura y 
cambio de cuchilla.

Accionable con una sola mano y 
con un imán integrado, que retiene 
el segmento de la cuchilla sin filo y 
permite su segura eliminación.

Carril para la hoja en acero inoxidable 
para una máxima duración

Agujero para colgar. Seguridad 
adicional especialmente para trabajo 
en altura.

Indica la familia de 
producto en la 
clasificación STANLEY®. 
En este caso 
Herramienta manual 
FATMAX®

Indica el tipo 
de packaging, 
por ejemplo 
caja

Indica el tipo de 
producto, por 
ejemplo una 
cinta corta

Indica el código 
del producto 
individual

0-30-697
Flexómetro Tylon 5m 
en blister

Indica el código del
producto individual

Indica el tipo de 
packaging

FMHT   10592   -0 Información técnica Indica la forma en que los 
productos se suministran. 
Por ejemplo: envase, suelto, 
o indica display o expositor.

En su caso se presenta el 
código de barras EAN 
completo de 13 dígitos para 
una fácil actualización de 
sus sistemas electrónicos de 
control de inventario.

Indica la unidad de 
venta

Referencias alternativas

0  -  30  -  697
Códigos de producto:
XTHT = Herramientas manuales STANLEY® Xtreme
FMHT = Herramientas manuales FATMAX®

FMMT= Herramientas manuales de la gama mecánica FATMAX®

FMST = Almacenamiento FATMAX®

STHT = Herramientas manuales STANLEY®

STMT= Herramientas manuales de la gama mecánica STANLEY®

STST  = Almacenamiento STANLEY®

EXPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
A continuación un ejemplo de un producto de éxito FATMAX® con las principales características resaltadas, 
junto con todas las variaciones y los precios de los productos que están en una tabla fácil de leer.

Hay muchos NUEVOS productos 
en este catálogo, busque este 
símbolo.

Referencia
Ancho de la hoja en 

mm
Longitud de la hoja en 

mm
ß b ¢ c ∂ d €

FMHT10592-0 18 165 X 1 3253560105921 18,36 €

NUEVO

CÚTER FATMAX® CON SISTEMA DE SEGMENTACIÓN DE CUCHILLA
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www.STANLEYWORKS.es

Desde 1843, hemos establecido estándares de excelencia 
para todo lo que hacemos. Ninguna otra empresa en el 
mundo tiene una tradición tan fuerte y única en la creación 
de herramientas para trabajar bien, rápido y con seguridad. 
Nuestra misión en STANLEY® es ayudar a las personas a que 
destaquen, aprovechen su potencial al máximo y ejecuten 
cada tarea mejor que la anterior.

Tanto si es ayudando a trabajar más rápido, cortar con 
mayor precisión o golpear con más fuerza, conseguimos que 
nuestros clientes sean los mejores poniendo en sus manos 
herramientas potentes, innovadoras y duraderas.

En STANLEY® tenemos pasión por mejorar cada día, crear 
novedades y ayudar a los profesionales a alcanzar la 
perfección. Rendimiento en acción, esa es nuestra promesa.

EXCELENCIA
POR LA 

TRABAJAMOS
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         Como en la mayoría de los casos, 
cuando encuentras una herramienta 
buena, nunca dejas de utilizarla

Javier, Contratista

Feefo Verified
9.0/109.0/109.0/10
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En STANLEY®, sabemos que los usuarios de 
herramientas profesionales de todo el mundo 
valoran especialmente la opinión de sus colegas, 
más allá de cualquier cosa que nosotros 
podamos decir. Por ello, pedimos opiniones y 
valoraciones honestas e imparciales a personas 
que utilizan nuestras herramientas en la vida 
real, en el día a día.

Mientras evolucionamos el concepto de 
evaluación de STANLEY®, nos hemos asociado 
con Reevoo, un servicio de análisis y valoración 
reconocido e independiente para recopilar 
y publicar nuestros análisis. Reevoo nunca 
censurará los comentarios negativos, y tampoco 
dejará que lo hagan los distribuidores ni las 
marcas.
Por lo tanto, el sello de confianza de Feefo está 
considerado un signo de veracidad. Así, nuestros 
usuarios finales tendrán la certeza que están 
leyendo una evaluación de total fiabilidad.
Es más, con los análisis y evaluaciones de 
STANLEY®, también tendrá la seguridad de que 
quien evalúa nuestras herramientas es alguien 
que realmente sabe de lo que habla.

Opiniones imparciales  
de profesionales

HERRAMIENTA

DETRÁS
DE CADA 

UNA HISTORIA

www.STANLEYWORKS.es
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INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN
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POWERLOCK 2m FATMAX® MINI POWERLOCK POWERLOCK BLADE ARMOR FATMAX® PRO BLADE ARMOR
POWERLOCK CLASSIC POWERLOCK CLASSIC POWERLOCK CLASSIC FATMAX® AUTOLOCK
TYLON MAX MAGNÉTICO MAX MAGNÉTICO FATMAX® BLADE ARMOR
PANORAMIC TYLON TYLON

32mm25mm/28mm19mm12,7mm6,35mm

M09 0122 20°C1100238 m

ANCHO CINTA: 5 MEDIDAS

INSCRIPCIONES REGLAMENTARIAS

Inscripción publicitaria  
facultativa Clase de precisión

Longitud nominal Articulo 17MID 
Marca de verificación CE

Articulo 17MID 
Número identificador del organismo notificado

Número del certificado de 
control de la homologación CE

Temperatura de referencia

Articulo 17MID 
Marcas metrológicas adicionales

ESTÁNDARES DE PRECISIÓN EUROPEOS

Ejemplo: El error máximo para el flexómetro de 3m de clase II es de 0,9mm  en toda su longitud.

Todas las cintas STANLEY fabricadas en Francia están 
homologadas por el S.I.M (Service des Instruments de Mesure)

Clase de 
precisión

TOLERANCIAS PERMITIDAS

1 m 2 m 3 m 5 m 8 m 10 m

0,5 mm 0,7 mm 0,9 mm 1,3 mm 1,9 mm 2,3 mm

1 mm 1,4 mm

FLEXÓMETROS
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EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

LUIS REDONDO
obrero de la construcción

EL FLEXÓMETRO QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES 

EL SISTEMA DE RETORNO DE LA CINTA  
MÁS FIABLE Y POTENTE

Todos los flexómetros STANLEY están dotados de un sistema de retorno y 
bloqueo de cinta insuperable; avances clave en los que STANLEY ha sido un 
pionero con sus famosos flexómetros Powerlock.

PROTECCIÓN DE LA CINTA PARA UNA MAYOR 
DURACIÓN

En ambientes exigentes elija una cinta con revestimiento BladeshieldTM, que le 
proporcionará una resistencia a la abrasión 10 veces superior a la de las cintas 
lacadas. Los modelos de alta gama de STANLEY también llevan una protección 
adicional BladeArmor®, un revestimiento termoplástico que se aplica sobre 
los primeros 15 cm en el extremo de la cinta, que siempre sufren un trato más 
duro.

GANCHO “CERO REAL”. MAYOR EXACTITUD 

El gancho final remachado permite el movimiento para compensar su grosor 
y proporcionar la mayor exactitud a la hora de realizar mediciones internas 
o externas. El diseño del gancho de algunos modelos permite utilizar el 
flexómetro como un compás o una guía. Nuestros modelos FatMax® y FatMax® 
XTREME tienen un  gancho que permite anclar el objeto a medir desde arriba, 
desde abajo o desde un lateral. 

GRACIAS A SU MAYOR PROYECCIÓN ES  
MÁS FÁCIL DE UTILIZAR

La cinta de acero curvada, introducida por primera vez por STANLEY, permite 
que se estire la cinta sin necesidad de apoyarla en ningún sitio, lo cual es de 
gran valor en aquellas situaciones en las que se ha de realizar la medición con 
una sola mano y en el aire para vigas de tejado o en destierros profundos. El 
flexómetro FatMax® XTREME de STANLEY lidera el mercado gracias a sus 4 
metros de proyección.

12
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EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

LUIS REDONDO
obrero de la construcción

CONSEJO  3 

Utilice la pequeña muesca en el extremo del gancho 
para trazar a lápiz líneas paralelas sobre el material 
usando su dedo o la boca de la carcasa de la cinta 
métrica para mantener una distancia fija con respecto 
al borde.

CONSEJOS Y TÉCNICAS

CONSEJO  1 

Aumente su exactitud inclinando la cinta curvada para que ésta se 
sitúe tan cerca de la superficie a medir como sea posible.

CONSEJO  6 

Marque círculos o arcos grandes haciendo pivotar el 
gancho sobre un tornillo o un clavo insertado en la 
pieza sobre la que esté trabajando y desplazando un 
lápiz a lo largo del radio requerido.

CONSEJO 4 

Para evitar que la cinta sufra daños innecesariamente controle siempre la 
velocidad de rebobinado y asegúrese de que la cinta no se tuerce. Las cintas 
más largas tienen potentes muelles, así que tenga especial cuidado para no 
pillarse los dedos entre la carcasa de la cinta y el gancho.

CONSEJO 5 

Use los centros marcados a diamante de 40 cm para situar viguetas.

CONSEJO  2 

A la hora de encastrar elementos, como, por ejemplo, una puerta en su marco, minimice los riesgos 
de error en la medición realizando una marca a lápiz en la parte trasera de la cinta para indicar las 
dimensiones reales del objeto y, acto seguido, márquelo en la puerta. Esto resulta especialmente 
fácil con la Cinta FatMax® o FatMax® XTREME. La marca a lápiz se puede borrar fácilmente con un 
paño húmedo.

CONSEJO 8 

A veces, al realizar mediciones, el gancho final podría 
interferir en la exactitud de las mismas manteniendo 
la cinta alejada de la superficie a medir. Trate de 
situar la cinta plana sobre la superficie de trabajo y 
realice las mediciones desde una distancia “cero” de 
conveniencia como, por ejemplo, 10 cm; de este modo, 
una medición de 10 cm será una de 20 cm en la cinta 
métrica.

CONSEJO 9 

Si no dispone de una regla de acero o de una esquina 
recta, puede dibujar una línea  girando la cinta boca 
abajo.

CONSEJO 10 

Utilice su cinta para comprobar la cuadratura de una caja midiendo las 
diagonales.

CONSEJO  7 

Para los electricistas, la cinta STANLEY puede resultar una excelente “Cinta de 
Pescar” auxiliar para sacar cables de sus cavidades. 

13
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FLEXÓMETROS
FLEXÓMETROS FATMAX® PRO

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT38214-0 5 32 X 6 3253560382148 40,19 €

FMHT38217-0 8 32 X 6 3253560382179 42,83 €

FMHT38232-0 10 32 X 6 3253560383237 45,83 €

Carcasa en material sintético y 
revestida en goma, apta para 
condiciones extrema de trabajo.

Tecnología patentada de doble retorno Twin 
Core™, para un tamaño ultra-compacto que 
se adapta cómodamente a la palma de la 
mano y ocupa menos espacio en la cinturón 
de herramientas. 

Resistente gancho True Zero™  con triple 
remache para mediciones precisas tanto de 
apoyo como de tracción. 

Cinta completamente recubierta para una 
máxima resistencia a la abrasión. Además, 
los primeros 16cm están recubiertos con 
una película de Blade Armor™, lo que le 
otorga protección adicional en la parte más 
expuesta al desgaste.

Alcance asistido de hasta 4,9m para trabajar 
de forma independiente incluso en distancias 
largas. 

Base mejorada para mayor 
estabilidad en superficies planas

Agujero para colgar que reduce 
el riesgo de perdida o caídas en 
trabajos de altura.

Cinta impresa por los dos lados 
para medir fácilmente en diferentes 
posiciones y ángulos.
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Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-33-720 5 32 X 1 3253560337209 34,39 €

0-33-728 8 32 X 1 3253560337285 36,96 €

0-33-811 10 32 X 1 3253560338114 39,30 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-33864 5 32 X 1 3253560338640 35,71 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

XTHT0-33671 5 32 X 6 3253560336714 37,57 €

XTHT0-33501 8 32 X 6 3253560335014 40,02 €

	- Cinta extra ancha completamente revestida contra la abrasión. Revestimiento Blade ArmorTM en 
los primeros 10 centímetros.  Gancho "cero real".  Incluye 2 ganchos extra intercambiables: 
magnético y extra grande.  Sistema de bloqueo de retroceso.  La cinta aguanta sin doblarse 
hasta 3,3m.  Clip para cinturón.  Máximo confort y durabilidad.

	- Cinta extra ancha completamente revestida contra la abrasión. Imán más fuerte, soporta un 
peso hasta 500gr y ofrece una medición más precisa. Gancho de 3 remaches y amortiguador 
del retroceso de la hoja que evita la rotura del gancho. Caja bimaterial antideslizante revestida 
con elastómero. Clip de sujeción al cinturón.  Aguanta sin doblarse 3,4m. Revestimiento Blade 
Armor™ en los 10 primeros centímetros.

	- Cinta extra ancha completamente revestida contra la abrasión. . Gancho de 3 remaches y 
amortiguador del retroceso de la hoja que evita la rotura del gancho. Caja bimateria 
antideslizante revestida con elastómero. Clip de sujeción al cinturón. Aguanta sin doblarse 
3,3m. Revestimiento Blade Armor™ en los 10 primeros centímetros.

	- Flexómetro de 12,7mm de ancho que permite su fácil lectura. 
	- En su extremo cuenta con un gancho Tru-Zero®  que proporciona 
mediciones precisas. Caja de ABS de alto impacto revestida en caucho.

	- Muy práctico para ser usado como llavero.
	- Contenedor de 36 unidades

FLEXÓMETROS FATMAX® BLADE ARMOR™ CLASSIC

FLEXÓMETROS  LLAVERO  FATMAX®

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT1-33856 2 12,7 - 36* 3253561338564 4,29 €

FLEXÓMETROS FATMAX® AUTOLOCK BLADE ARMOR™

FLEXÓMETROS FATMAX®  BLADE ARMOR™ CLASSIC MAGNÉTICOS



16

	- Flexómetro de cinta de acero al carbono con revestimiento contra la abrasión. 
	- Caja metálica cromada. Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y 
exteriores “Cero real”. Provisto de clip de sujeción al cinturón.

FLEXÓMETROS POWERLOCK® CLASSIC - CAJA METÁLICA

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-33-218 3 12,7 - 12 3253561332180 14,98 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-33-514 5 25 X 4 3253560335144 27,60 €

0-33-527 8 25 X 1 3253560335274 32,61 €

0-33-532 10 25 X 4 3253560335328 35,13 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-33-522 3 19 X 6 3253560335229 14,98 €

0-33-552 5 19 X 6 3253560335526 23,73 €

	- Flexómetro con revestimiento termoplástico Blade Armor™ en los 7,5 primeros centímetros de 
la hoja. Revestimiento contra la abrasión para mayor durabilidad. Caja compacta y manejable. 
Bloqueo de cinta ergonómico. Clip de sujeción para el cinturón.

	- Caja de material sintético cromada. Cinta con revestimiento contra la abrasión para mayor 
durabilidad.

	- 3 remaches. Bloqueo de la hoja. Gancho deslizante para tomar medidas interiores y exteriores 
“Cero real”. Clip para cinturón. Diseño compacto. Rebobinado suave.

	- Flexómetro de cinta de acero al carbono con revestimiento contra la abrasión.
	- Caja ABS cromada. Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores 
“Cero real”. Provisto de clip de sujeción al cinturón.

*Sin orificios

FLEXÓMETROS POWERLOCK® BLADE ARMOR™

FLEXÓMETROS  MICROPOWERLOCK®

FLEXÓMETROS POWERLOCK® CLASSIC -  CAJA ABS

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-33-238 3 12,7 - 12 3253561332388 12,89 €

0-33-238 3 12,7 X 6 3253560332389 13,53 €

1-33-194 5 19 - 18 3253561331947 23,90 €

0-33-194 5 19 X 6 3253560331948 25,10 €

1-33-195* 5 25 - 12 3253561331954 26,34 €

1-33-198* 8 25 - 12 3253561331985 31,46 €

0-33-198* 8 25 X 1 3253560331986 32,94 €

1-33-442* 10 25 - 12 3253561334429 35,94 €

0-33-442* 10 25 X 1 3253560334420 36,74 €
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	- Flexómetro con hoja impresa por los dos lados para gran versatilidad de medición.
	- Recubrimiento Blade Armor en los primeros 7cm de la cinta. Gancho multi-cath.
	- Diseño compacto y muy ligero, fácil de sostener, almacenar y trasportar. 
	- En las medidas de 5m, 8m y 10m:

· Aguanta sin doblarse hasta 2,6m.
· Freno manual para un gran control en la retracción de la hoja, sin dolor ni pellizcos. 
· Imán removible para trabajar cómodamente con superficies metálicas. 

FLEXÓMETROS CONTROL-LOCK

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT37230-0 3 19 X 4 3253560372309 12,74 €

STHT37231-0 5 25 X 4 3253560372316 18,72 €

STHT37232-0 8 25 X 4 3253560372323 24,72 €

STHT37233-0 10 25 X 4 3253560372330 29,59 €

STHT37261-0 5 / 8 25 X 6 3253560372613 36,92 €

FRENO MANUAL IMÁN REMOVIBLE HASTA 2,6m SIN DOBLARSE

	- Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% 
la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño 
compacto de la caja con foma ergonómica, máximo confort y fácil manejo. Gran resistencia a los 
golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.

FLEXÓMETROS  TYLON™

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-30-687 3 12,7 - 12 3253561306877 4,87 €

0-30-687 3 12,7 X 6 3253560306878 5,20 €

1-30-697 5 19 - 12 3253561306976 8,29 €

0-30-697 5 19 X 6 3253560306977  8,80 € 

1-30-657 8 25 - 12 3253561306570  13,53 € 

0-30-657 8 25 X 6 3253560306571 14,76 €

STHT37260-0 3 / 5 12,7 / 19 X 6 3253560372606 11,90 €

STHT0-74260 5 / 8 19 / 25 X 6 3253560742607 18,15 €
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GANCHO ABATIBLE 
Situado sobre la anilla, se abre a 90°, 
permite el enganche en una arista, en 
tierra o en madera.

CINTAS LARGAS

CINTA DE FIBRA DE VIDRIO - Graduación cada 2mm

ESTÁNDARES DE PRECISIÓN EUROPEOS

Ejemplo:  �El error máximo para la cinta de 20m de
		             clase II es de 4,3mm en toda su longitud.

Todas las cintas 
STANLEY 
fabricadas en 
Francia están 
homologadas por 
el S.I.M (Service 
des Instruments 
de Mesure)

CLASE DE PRECISIÓN

10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

2,1 mm 4,3 mm 6,3 mm 10,3 mm 20,3 mm

4,6 mm 8,6 mm 12,6 mm 20,6 mm 40,6 mm

CINTA DE ACERO - Graduación cada 1mm

2 TIPOS DE CAJAS ESTÁNDARES DE PRECISIÓN EUROPEOS

CAJA CERRADA
Compacta.  

Cinta protegida.

CAJA ABIERTA
Ergonómica. 

Fácil de limpiar.

CINTAS LARGAS

CINTA ACERO INOXIDABLE

Disponible en 9,5mm de 
ancho.  
Resistente a la abrasión 
y máxima protección 
contra la corrosión.

CINTA FIBRA DE VIDRIO

Cinta de fibra de vidrio 
muy resistente, flexible, 
lavable, y no conductora 
de electricidad. 
Graduación protegida 
por un revestimiento 
transparente exclusivo.

CINTA MABOLON

Cinta de acero carbono 
templado. Revestimiento 
protector poliamida 
MABOLON que asegura 
una resistencia 
excepcional contra la 
abrasión. Prácticamente irrompible.
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IMAGEN

MABOLON CINTA ACERO FIBRA DE VIDRIO

30m 50m 20m 30m 10m 20m 30m 60m 100m

master II
Con empuñadura
Anchura cinta 12,7 mm

34-477 34-478

FATMAX® DE VIDRIO
Caja abierta.  
Empuñadura bimateria. 
Anchura cinta 19 mm

34-814 34-824

POWERWINDER
Caja abierta ABS
Empuñadura bimateria
Anchura cinta 12,7 mm

34-772 34-775 34-777

STANLEY DE VIDRIO
Caja abierta.  
Empuñadura bimateria 
Anchura cinta 12,7 mm

34-792 34-795

STANLEY DE VIDRIO
Caja cerrada
Anchura cinta 12,7 mm

34-295 34-296 34-297

FATMAX® INOXIDABLE
Caja cerrada bimateria
Anchura cinta 9,5 mm

34-133

STANLEY DE ACERO
Caja cerrada
Anchura cinta 9,5 mm

34-105 34-108

CINTAS LARGAS
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EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

LUIS REDONDO
obrero de la construcción

CONSEJO 5

Cierre la cinta y aplique una tensión para reducir las 
inexactitudes de medición debidas al descolgamiento 
de la cinta al realizar mediciones en espacios abiertos y 
superficies irregulares.

CONSEJOS Y TÉCNICAS

CONSEJO 1

Evite girar y torcer la cinta, concretamente la de acero, puesto que podría 
romperse.

CONSEJO 4

Utilice la punta de anclaje para terreno duro que hay en el extremo de las 
cintas de carcasa abierta para lograr una mayor tensión. La principal ventaja 
de las carcasas abiertas es que el escombro que arrastra la cinta no afecta al 
funcionamiento de su mecanismo.

CONSEJO 3

Limpie la cinta al rebobinarla, sobre todo, en el caso de los modelos de caja 
cerrada.

CONSEJO 6

Todos los ganchos finales pueden dibujar radios 
amplios según sea preciso a la hora de marcar campos 
de deporte.

CONSEJO ESTRELLA

Tanto las cintas de acero como las de fibra de vidrio deben mantenerse alejadas 
del calor excesivo proveniente del sol para minimizar los riesgos de expansión 
y estiramiento.

CONSEJO 2

Tenga cuidado al rebobinar la cinta para evitar que se dañe. El rebobinado 
rápido de la PowerWinder es muy útil pero debe ralentizarse en los últimos 
metros.
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CINTAS LARGAS

	- Cinta larga de fibra de vidrio. Caja antideslizante de ABS con empuñadura bimateria. Cinta con 
64 filamentos que le dan una óptima resistencia y nula elasticidad. Rebobinado 3 veces más 
rápido que una cinta convencional. Gancho abatible. Clase de precisión III.

	- Caja abierta de ABS muy resistente. Empuñadura bimateria y diseño ergonómico. Cinta de fibra 
de vidrio con 40 fibras, revestida de nylon resistente a la abrasión. Rebobinado multiplicado por 
3. Gancho plegable “cero real”. Anillo para tirar fácilmente de la cinta. Punto de anclaje 
estabilizante. Clase de precisión III.

CINTA LARGA FATMAX FIBRA DE VIDRIO CAJA ABIERTA

CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO POWER WINDER

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-34-814 30 19 X 2 3253562348142 51,44 €

2-34-824 60 19 X 2 3253562348241 81,56 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-34-772 30 12,7 X 2 3253562347725 36,39 €

2-34-775 60 12,7 X 2 3253562347756 47,67 €

2-34-777 100 12,7 X 2 3253562347770 62,73 €

	- Cintas largas de empuñadura bimateria y caja antideslizante. Cinta con 40 filamentos. Manivela 
plegable. Clase de precisión III.

CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABIERTA

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-34-792 30 12,7 X 2 3253562347923 32,62 €

2-34-795 60 12,7 X 2 3253562347954 46,43 €
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	- Cintas largas de acero con revestimiento de polímeros antiabrasión. Caja antideslizante 
ergonómica. Almacenamiento del gancho. Manivela replegable y brazo articulado. Clase de 
precisión II.

	- Cinta larga con empuñadura funcional de material synlaton cromado. Hoja y mecanismo de 
enrollado fácilmente desconectables: utilización con la mano derecha o izquierda. Anillo grande 
de la hoja (estándar DIN) con cordón amovible. Punto de anclaje que se puede sacar. Cinta de 
acero templado para la solidez y la flexibilidad. Hoja MABOLON (exclusividad STANLEY) 
prácticamente irrompible, resistente a la abrasión y a los productos químicos. Entrega sin caja.

	- Velocidad de rebobinado 5:1. Ventana corrediza que permite eliminar el polvo acumulado. 
Resistente caja bimateria de alto impacto.  Botón de liberación rápida. Numeración del alta 
visibilidad. Manivela en acero inoxidable para una máxima duración. Incluye mosquetón para 
colgar.  Clase de precisión II.

CINTA LARGA EN ACERO CAJA CERRADA

CINTA LARGA MASTER II MABOLON

CINTA LARGA FATMAX® ACERO INOXIDABLE

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-34-105 20 9,5 X 1 3253560341053 22,59 €

0-34-108 30 9,5 X 1 3253560341084 28,86 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-34-133 20 10 X 1 3253560341336 36,39 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-34-478 50 12,7 X 1 3253561344787 223,45 €

	- Cintas largas con caja antideslizante de ABS muy resistente.
	- Cinta de 40 filamentos y manivela plegable.
	- Clase de precisión III.

CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA CERRADA

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-34-295 10 12,7 X 1 3253560342951 8,76 €

0-34-296 20 12,7 X 1 3253560342968 11,33 €

0-34-297 30 12,7 X 1 3253560342975 15,06 €
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TOPÓMETROS

	- Instrumento de medición de longitudes por rodamiento. Memoria interior de hasta 8 medidas. 
Conversión automática de la unidad de medida; tanto el valor actual como el valor almacenado 
pueden convertirse en tres unidades diferentes. Selección última lectura (opcional). Apagado 
manual y automático tras 2 minutos de inactividad. Precisión de trabajo de +/-1%. Unidades de 
medida en metros y centímetros. Alimentación por batería con 3 pilas “AAA”. Autonomía de 
hasta 50 horas de uso intermitente. Garantía de 24 meses. Incluye bolsa de transporte. 

TOPÓMETRO DIGITAL DMW30

Referencia Diámetro de la rueda en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-77-176 254 - 1 3253561771767 180,30 €

	- Rueda de acero recubierta de caucho. Pestillo de seguridad en el mango. Freno. Construcción 
hermética y sólida. Base metálica. Mango robusto de 2 secciones y empuñadura tipo pistola. 
Gracias a sus radios de acero es más ligero y fácil de limpiar. Contador metálico de alta 
precisión. Precisión de trabajo de +/- 1% . Contador  de 5 dígitos max: 9999.9m. Altura de 
102cm.  Garantía de 24 meses. Incluye bolsa de transporte.  

TOPÓMETRO FATMAX® MW-40M CON RADIOS

Referencia Diámetro de la rueda en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-77-174 318 - 1 3253561771743 124,86 €
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METROS PLEGABLES

	- Metro plegable de material sintético reforzado de fibra de vidrio. Superficie tratada antireflejos. 
Articulaciones con dispositivo elástico autolubricante y antifricción.

	- Metro plegable multicapas. Revestimiento protector a la abrasión y al desgaste. Resistente a la 
intemperie. Remaches ocultos. Conexiones de acero. Bordes recanteados ajustados con latón. Se 
presentan en blister dentro de un expositor para mostrador.

	- Metro plegable multicapas. Revestimiento protector a la abrasión y al desgaste. Resistente a la 
intemperie. Remaches ocultos. Conexiones de acero. Bordes recanteados ajustados con latón. Se 
presentan en blister dentro de un expositor para mostrador.

	- Metro plegable de ABS y fibra de vidrio (11%). Dilatación 5 x 10 -5 mm. 10 Brazos. Remaches 
huecos. Doble muelle en cada junta. Graduación en profundidad.Homologación EEC.

METRO PLEGABLE DE MADERA

METRO PLEGABLE DE FIBRA DE VIDRIO

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-35-320 2 15 X 1 3253560353209 21,54 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-35-455 2 15 X 1 3253560354558 7,06 € 

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-35-458 2 17 X 10 3253560354589 7,06 €

Referencia Longitud en m Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-35-229 2 16 X 10 3253560352295 9,61 €

METRO PLEGABLE DE MATERIAL SINTÉTICO

METRO PLEGABLE DE MADERA (AMARILLO/BLANCO)
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INSTRUMENTOS
DE NIVELACIÓN
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NIVELES

▼

▼

▼

0,5mm

1m

▼

NIVEL FATMAX® XTREME
•  �Cuerpo tubular y burbujas de limpieza fácil

•  �20% más fuerte que un nivel tubular reforzado convencional

•  �Burbujas sólidas anti choques

•  �Superficies mecanizadas

•  �Agarraderas bimateria reforzadas para mayor confort

•  �Extremos de caucho

•  �Burbuja central magnificada

•  �Precision +/- 0,5mm/m

PRECISIÓN 
La precisión es la diferencia que hay entre lo que indica el nivel y la realidad del plano de referencia. Por ejemplo, cuando un 
nivel de 1m de largo está sobre una superficie de referencia perfectamente plana, la burbuja de aire debe estar centrada. Si la 
burbuja no está centrada, se permite una diferencia de 1mm máximo en una de las dos extremidades del nivel para centrar la 
burbuja.

NIVELES DE BURBUJA
DISEÑADOS PARA 
TRABAJOS DUROS
Los niveles son a veces usados ​​y “maltratados” ​​en el lugar de trabajo. Es por eso que el equipo 
de Innovación ha estado trabajando con los usuarios para diseñar un nivel que esté a la altura. 
Los nuevos niveles tienen una base mecanizada y lados cóncavos para mantenerlo duradero y 
fiable, con una magnífica burbuja y fácil de leer, la tarea se ejecutará perfectamente.
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LUIS REDONDO
obrero de la construcción

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

EL NIVEL QUE MEJOR SE 
ADAPTA A SUS NECESIDADES CONSEJOS Y TÉCNICAS

SELECCIONAR UN NIVEL DE LA LONGITUD

Cuanto más largo, mejor, sobre todo si la superficie a nivelar no está 
perfectamente graduada. Un nivel corto tenderá a seguir el perfil de la 
superficie, mientras que uno largo uniformizará las ondulaciones.

Para trabajos de mampostería de ladrillos y de construcción en general, la mejor 
elección es el FatMax® XTREME de 1200 mm y para colocadores de cemento el 
de 1800 mm. Para acabados de carpintería quizá se prefiera una caja más ligera 
o un cuerpo de sección en perfil de doble T de 600 o 900 mm de largo, ideal 
para colocar muebles de cocina y para acabados de obra.  

NIVELES TUBULARES

El nivel tubular es lo último en términos de rendimiento y resistencia general. 
Su burbuja tipo bloque ha sido torneada al milímetro para garantizar el suave 
deslizamiento de la burbuja así como su rápida parada. Una pequeña área de 
aumento en el centro hace posible leer la posición del vial con mayor facilidad.

NIVELES PERFILADOS

Los niveles perfilados ofrecen una alternativa más ligera, con viales de 360°.

NIVELES PARA FINES ESPECÍFICOS

Nivel Torpedo: El Nivel FatMax® PRO Torpedo tiene un surco en V en su base 
que le permite sujetarse firmemente sobre tuberías, cañerías y lo hace ideal 
para nivelar andamios, instalar estanterías o nivelar aparatos domésticos como 
neveras.

Nivel magnético: Tiene una base magnética que permite fijarlo a superficies 
de hierro. Es ideal a la hora de instalar maquinaria o conductos de aire 
acondicionado.

Nivel de Burbuja Ajustable: El vial giratorio puede ajustarse entre 0° y 90°. 
Permite establecer los ángulos para techos, sistemas de tuberías, etc.

CONSEJO  5 

Amplíe el potencial de su nivel empleándolo junto con un tablón largo 
de madera para comprobar amplias zonas encementadas. Obviamente, la 
exactitud se verá levemente afectada, pero aun así, esta es una técnica útil. 

CONSEJO 1 

Aunque los niveles STANLEY, los mejores del mercado, son exactos incluso 
cuando se les da la vuelta y se los coloca en las ocho posibles posiciones, es 
bueno acostumbrarse a utilizar el nivel del mismo modo cada vez que se hace 
uso de él; de este modo, se asegurará de obtener los resultados más exactos y 
regulares.

CONSEJO  4 

Si está utilizando un nivel magnético, no lo deje sobre la tubería sin vigilancia 
puesto que podría resbalar y caer. Limpie las superficies magnéticas de todo 
resto de viruta metálica, puesto que si estos restos se acumulan podrían afectar 
a la exactitud del aparato.

CONSEJO  3 

Evite golpear el nivel con el mango de una maza o de una paleta de albañil 
para nivelar su trabajo. 

CONSEJO  2 

Limpie el nivel tras utilizarlo al final de cada día de trabajo, sobre todo si 
ha estado en contacto con aceleradores de cemento o mortero que pudiera 
pegársele al vial e impedir la lectura.



28

RESISTENCIA PRECISIÓN OPCIONES
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ANTICHOC 
FATMAX®MLH 

●●● ● ● ±0,5mm ● ● ●

ANTICHOC 
FATMAX® 

MAGNÉTICO
MLH

●●● ● ● ±0,5mm ● ● ● ●
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ANTICHOC 
FATMAX® 

TLMH ●●● ● ● ● ±1mm ● ●
●

2 caras
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FATMAX® 
XTREME ●●● ● ● ● ±0,5mm ● ●

FATMAX® 
XTREME 

MAGNÉTICO
●●● ● ● ● ±0,5mm ● ● ●

FATMAX® II ●● ● ● ● ±0,5mm ● ●

FATMAX® II 
MAGNÉTICO ●● ● ● ● ±0,5mm ● ● ●

STANLEY® 
CLASSIC ●● ● ● ±0,5mm ● ●

STANLEY® 
CLASSIC

MAGNÉTICO
●● ● ● ±0,5mm ● ● ●

RESUMEN TÉCNICO GAMA DE NIVELES STANLEY
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RESISTENCIA PRECISIÓN OPCIONES
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FATMAX® ●● ● ±0,5mm

FATMAX® 
MAGNÉTICO ●● ● ±0,5mm ●

PERFILADO 
180° ● ● ±1,5mm

BÁSICOS ● ● ±2mm ●

PERFILADO GP ● ● ±2mm ●

N
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PARA 
ALBAÑILERÍA ● ● ● ±1mm ● ● ● ● ●

ANTICHOC  
JM 50 ● ● ±1mm ●

TORPEDO 
FATMAX® PRO ●●● ●● ● ±0,5mm ● ● ● ● ●

TORPEDO 
FATMAX® ●● ● ±0,5mm ●

TORPEDO ALTO 
IMPACTO ● ● ±1,5mm ● ●

TORPEDO DE 
PLÁSTICO ±1,5mm ●

PARA POSTES  
Y TUBERÍAS ● ±1mm ●

PARA NIVELAR 
SUPERFÍCIES ●

NIVEL DE 
BOLSILLO ● ●

PARA CORDEL  
DE TRAZADO ● ±1,5mm

NIVELES 
DIGITALES ● ±0,1mm ●

NIVEL/
MEDIDOR 
ÁNGULOS

±0,1mm ●

RESUMEN TÉCNICO GAMA DE NIVELES STANLEY
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NIVELES ANTICHOC

	- Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. Acabado de pintura epoxy. 
Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5mm/m. Base mecanizada.

	- Fabricado en Francia

	- Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. Acabado de pintura epoxy. 
Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5mm/m. Base mecanizada.Base magnética. 
Permite utilizar libremente las manos cuando se trabaja en materiales ferromagnéticos

	- Fabricado en Francia.

	- Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. 2 burbujas Antichoc coloreadas, 
de Altuglas prácticamente irrompibles. Burbuja horizontal regulable. Revestimiento por 
polvorización electroestática muy resistente a los choques, a la abrasión y a la intemperie. 2 
bases mecanizadas. Referencias moldeadas sobre los niveles. Precisión: +/- 1 mm/m.

NIVELES FATMAX® MLH TRAPEZOIDALES

NIVELES FATMAX® MLH TRAPEZOIDALES MAGNÉTICOS

NIVELES TMLH DOBLE BASE

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-42-311 2 30 0.5 - 1 3253561423116 30,11 €

1-42-312 2 40 0.5 - 1 3253561423123 33,87 €

1-42-313 2 50 0.5 - 1 3253561423130 36,39 €

1-42-314 2 60 0.5 - 1 3253561423147 41,40 €

1-42-315 2 80 0.5 - 1 3253561423154 48,93 €

1-42-316 2 100 0.5 - 1 3253561423161 76,53 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-42-421 2 40 0.5 - 1 3253561424212 52,70 €

1-42-422 2 50 0.5 - 1 3253561424229 60,23 €

1-42-423 2 60 0.5 - 1 3253561424236 66,50 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-42-251 2 40 1 - 1 3253561422515 46,43 €

1-42-252 2 50 1 - 1 3253561422522 55,20 €

1-42-253 2 60 1 - 1 3253561422539 58,97 €

1-42-254 2 80 1 - 1 3253561422546 82,80 €
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NIVELES TUBULARES 

	- Cuerpo tubular y burbujas de limpieza fácil.  20% más fuerte que un nivel tubular reforzado 
convencional. Burbujas sólidas anti choques. Superficies mecanizadas. Agarraderas bimateria 
reforzadas para mayor confort. Extremos de caucho. Burbuja central magnificada. 

	- Precisión: +/- 0,5 mm/m
	- 10 años de garantía.

	- Cuerpo tubular y burbujas de limpieza facil. 20% mas fuerte que un nivel tubular reforzado 
convencional. Burbujas solidas anti choques. Superficies mecanizadas. Agarraderas bimateria 
reforzadas para mayor confort. Extremos de caucho. Burbuja central magnificada. 

	- Precision: +/- 0,5 mm/m
	- Base magnética
	- 10 años de garantía.

	- Niveles tubulares profesionales. Cuerpo de aluminio reforzado. 3 burbujas de alta visibilidad y 
precisión. Puente intermedio en la burbuja central para marcación continua.

	- Bases mecanizadas. Precisión +/- 0,5mm/m. 
	- Extremos de caucho. Empuñaduras fijas.

NIVELES FATMAX® XTREME

NIVELES FATMAX® XTREME MAGNÉTICOS

NIVELES FATMAX® II

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT43670-1 3 40 0.5 - 1,00 3253561436703 36,39 €

FMHT43672-1 3 60 0.5 - 1,00 3253561436727 50,19 €

FMHT43674-1 3 90 0.5 - 1,00 3253561436741 67,76 €

FMHT43676-1 3 120 0.5 - 1,00 3253561436765 79,77 € 

FMHT43680-1 3 200 0.5 - 1,00 3253561436802 106,65 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT43671-1 3 40 0.5 - 1,00 3253561436710 40,15 €

FMHT43673-1 3 60 0.5 - 1,00 3253561436734 53,95 €

FMHT43675-1 3 90 0.5 - 1,00 3253561436758  76,53 € 

FMHT43677-1 3 120 0.5 - 1,00 3253561436772 85,32 €

FMHT43679-1 3 200 0.5 - 1,00 3253561436796 115,43 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-43-524 3 60 0.5 - 1,00 3253561435249 39,27 €

1-43-536 3 90 0.5 - 1,00 3253561435362 54,98 €

1-43-548 3 120 0.5 - 1,00 3253561435485 65,08 €

1-43-572 3 180 0.5 - 1,00 3253561435720 94,10 €
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	- Niveles tubulares profesionales. Cuerpo de aluminio reforzado. 3 burbujas de alta visibilidad y precisión.
	- Puente intermedio en la burbuja central para marcación continua. Bases mecanizadas. Precisión +/- 0,5 
mm/m. Extremos de caucho. Empuñaduras fijas. Base magnética Extremos protegidos con ABS

	- Burbuja central Magnificada para mayor visibilidad, duración y precisión +/- 0,5mm/m. Burbujas tubulares 
de gran tamaño. Cuerpo ligero y con superficie rugosa de fácil limpieza. Cantos engomados para soportar 
caídas y protegerlos.

	- Burbuja central magnificada para mayor visibilidad, duración y precisión +/- 0,5mm/m. Burbujas tubulares 
de gran tamaño. Cuerpo ligero y con superficie rugosa de fácil limpieza Cantos engomados para soportar 
caídas y protegerlos. Versión magnética.

NIVELES FATMAX® II MAGNÉTICO

NIVELES STANLEY CLASSIC

NIVELES STANLEY CLASSIC MAGNÉTICOS

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-43-525 3 60 0.5 - 1 3253561435256 47,67 €

1-43-537 3 90 0.5 - 1 3253561435379 66,20 €

1-43-549 3 120 0.5 - 1 3253561435492 76,53 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

STHT1-43102 2 40 0.5 - 1 3253561431029 17,57 €

STHT1-43103 2 60 0.5 - 1 3253561431036 21,33 €

STHT1-43104 2 80 0.5 - 1 3253561431043 23,84 €

STHT1-43105 2 100 0.5 - 1 3253561431050 26,34 €

STHT1-43106 3 120 0.5 - 1 3253561431067 28,86 €

STHT1-43107 3 150 0.5 - 1 3253561431074 41,40 €

STHT1-43109 3 200 0.5 - 1 3253561431098 52,70 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m) 

ß b ¢ c ∂ d €

STHT1-43110 2 40 0.5 - 1 3253561431104 21,33 €

STHT1-43111 2 60 0.5 - 1 3253561431111 23,84 €

STHT1-43112 2 80 0.5 - 1 3253561431128 26,34 €

STHT1-43114 3 120 0.5 - 1 3253561431142 33,87 €

STHT1-43117 2 200 0.5 - 1 3253561431173  58,97 € 

NIVELES CUERPO PERFILADO

	- Nivel perfilado de aluminio muy resistente. Puente intermedio en la burbuja central para 
marcación continua. Extremos con protección. 

	- Precisión 0,5mm/m. Marcado en milímetros solo en nivel 60cm (incluye lápiz).

NIVELES FATMAX® PERFILADOS

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-43-553 3 60 0.5 - 1 3253561435539 25,10 €

1-43-555 3 120 0.5 - 1 3253561435553 36,39 €

1-43-557 3 180 0.5 - 1 3253561435577 55,20 €
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	- Nivel perfilado de aluminio muy resistente. Burbujas de alta visibilidad y precisión. 
	- Puente intermedio en la burbuja central para marcación continua. 
	- Base magnética
	- Extremos con protección. Precisión 0,5mm/m.
	- Marcado en milímetros solo en nivel 60cm (incluye lápiz).

	- Nivel con cuerpo en aluminio y perfil en “I”
	- 3 burbujas (horizontal, vertical y graduable de 0 a 90°).
	- Burbuja central con lectura superior.
	- Cara superior con regla en centímetros.
	- Extremos protectores. 
	- Precisión: +/- 1,5mm/m.

NIVELES FATMAX® MAGNÉTICOS

NIVELES PERFILADOS 180º

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-43-554 3 60 0.5 - 1 3253561435546 27,60 €

1-43-556 3 120 0.5 - 1 3253561435560 42,66 €

1-43-558 3 200 0.5 - 1 3253561435584 63,99 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-42-919 2 40 1.5 - 1 3253561429194 16,83 €

1-42-920 3 60 1.5 - 1 3253561429200 20,53 €

1-42-921 3 80 1.5 - 1 3253561429217 24,24 €

1-42-922 3 100 1.5 - 1 3253561429224 27,94 €

1-42-923 3 120 1.5 - 1 3253561429231 31,64 €

	- Ventana sobre el vial superior que permite una lectura más fácil
	- Puente intermedio para marcación continua
	- Perfil en “I”
	- Base con ranura en V para su uso en tubos
	- Marco de plástico más grande para el frasco que permite una mejor protección de los viales
	- 3 viales para nivelar a diferentes ángulos: 180°, 90° y 45°
	- Tapas finales en plástico para proteger el producto de los golpes
	- Precisión de 2mm/m en todos los bordes
	- Agujero para almacenamiento seguro

NIVELES STANLEY BÁSICOS

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m) 

ß b ¢ c ∂ d €

0-42-072 2 (90° - 180°) 30 2 - 1 3253562420725 7,65 €

0-42-073 3 45 2 - 1 3253561420733 7,65 €

0-42-074 3 60 2 - 1 3253561420740 8,94 €

0-42-076 3 120 2 - 1 3253561420764 16,31 €
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NIVELES DIGITALES

	- Pantalla LCD con rotación de 360°, para facilitar la 
lectura de las mediciones. 

	- Función HOLD, que congela la medición tomada. 
	- Conversión automática a porcentaje, grados o pulgadas/
pie, con solo un botón (MODE). 

	- 9 memorias recuperables.
	- Función de recalibrado. 
	- Función de falso “0”
	- Aviso sonoro a los 0°, 45° y 90°
	- Indicador de batería baja. 
	- Precisión de 0,10º / m a nivel/plomo y 0,20º / m en el 
resto de ángulos. 

	- Lectura de temperatura ambiente. 
	- Prueba de caída de 1m sobre hormigón.
	- Utiliza 2 pilas del tipo AA de 1,5 V.
	- Con bolsa de transporte incluida.

	- Nivel y medidor de ángulos digital
	- Estructura de 40cm
	- Pantalla LCD. 
	- Ángulo de medición: de 0° a 225°.
	- Dos burbujas antichoc: horizontal y vertical.
	- Perfil de aluminio anodizado. 
	- Precisión de la medición del ángulo: ± 0,1°.
	- Funciones: recalibración, pausa, ángulo adicional, 
ángulo sencillo y compuesto.

	- Prueba de caída: 1 metro sobre hormigón.
	- Funciona con 2 pilas AAA incluidas (±100horas de 
duración). 

NIVELES FATMAX® DIGITALES

NIVEL DE ÁNGULOS DIGITAL

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m) 

ß b ¢ c ∂ d €

0-42-063 2 40 0,1 / 0,2 - 1 3253560420635 84,06 €

0-42-065 2 60 0,1 / 0,2 - 1 3253560420659 111,66 €

0-42-086 2 120 0,1 / 0,2 - 1 3253560420864 213,29 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Presición 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

0-42-087 2 40 0,1 - 1 3253560420871 122,96 €
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OTROS NIVELES

	- Pequeño tamaño y con estructura de aluminio. Viales montados en la estructura y base 
magnética.

	- Nivelacion rápida de ambos planos, posibilidad de fijar con tornillos e ideal para instalación de 
maquinaria o nivelaciones rápidas.

NIVEL DE BOLSILLO

NIVEL DE SUPERFICIE DE 25mm

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m) 

ß b ¢ c ∂ d €

0-42-130 2 8,3 2 - 6 3253560421304  7,41€ 

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m) 

ß b ¢ c ∂ d €

0-42-127 1 0.25 2 - 12 3253560421274 4,86 €

	- Nivel con forma de esquina a 90° permite nivelar postes, columnas y cañerías. 
	- Contiene 4 imanes para sujetarlo en el metal y una goma elástica para sujetarlo en la madera. 
	- Consta de 3 burbujas (2 horizontales y 1 vertical). 
	- Las burbujas han sido encajadas para disminuir el riesgo de rotura durante el transporte.

	- Nivelación de largas distancias. Estructura de metal ligero, incluye ganchos para usarlos en el 
cordel.

NIVEL PARA POSTES Y TUBERÍAS

NIVEL PARA CORDEL DE TRAZADO

Referencia N° de burbujas ß b ¢ c ∂ d €

0-47-720 3 - 4 3253560477202 6,62 €

Referencia N° de burbujas Longitud en mm Presición 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

0-42-287 1 80 1,5 - 6 3253560422875  2,79 € 
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	- Cuerpo de aluminio de fundición. 
	- 3 burbujas (1 horizontal, 1 vertical, 1 a 45°). 
	- Precisión 0,5 mm/m.
	- Burbuja central tipo bloque magnificada. 
	- Base magnética en forma de V (especial para tubos)

	- Nivel profesional compacto, preciso y ligero. 
	- Gran resistencia y durabilidad.
	- Versátil, apto para utilizar en diferentes ángulos y posiciones. 

NIVEL TORPEDO FATMAX® 22cm MAGNÉTICO

NIVEL TORPEDO FATMAX® 23cm MAGNÉTICO

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

XTHT0-42495 3 23 0,5 X 1 3253560424954 32,62 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m) 

ß b ¢ c ∂ d €

0-43-603 3 22 0.5 X 1 3253560436032 25,10 €

Robusto y ligero gracias a su cuerpo 
en aluminio extruido.

Burbuja central magnificada para 
mayor duración y precisión.

Sólidas burbujas antichoc: horizontal, 
vertical y  una regulable a 360°.

Base magnética.

Precisión en el plano de 
trabajo:  0,5 mm/m

Extremos recubiertos en goma, para 
mayor durabilidad y protección de las 
superficies medidas.
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	- Nivel torpedo con base en V. 
	- 3 burbujas (la central aislada, resistente a los golpes). 
	- Resistente al agua. 
	- Estructura interior de aluminio rígido. 
	- Extremos de caucho para mayor resistencia.
	- Base magnética.

	- Cuerpo en material sintético con ventana superior para mayor visibilidad. 
	- Precisión: 1 mm/m.

NIVEL TORPEDO ALTO IMPACTO 23cm MAGNÉTICO

NIVEL TORPEDO DE PLÁSTICO 20cm

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m) 

ß b ¢ c ∂ d €

0-43-511 3 23 1 X 1 3253560435110 12,98 €

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m) 

ß b ¢ c ∂ d €

0-42-294 3 20 1 X 6 3253560422943 4,78 €

	- Nivel profesional especialmente concebido para medir desniveles. 
	- Lectura directa de las pendientes sobre una escala graduada en grados, porcentajes y números. 
	- Cuerpo macizo de aleación de aluminio ligera. 
	- Burbuja ANTICHOC, irrompible y protegida contra las heladas. 
	- Pintura epoxy muy resistente. 
	- Entregado en caja de madera. 
	- Base en “V” para el control de las superficies cilíndricas.

NIVEL ANTICHOC JM 50

Referencia N° de burbujas Longitud en cm Precisión 
(mm/m)

ß b ¢ c ∂ d €

1-42-262 1 50 1.5 X 1 3253561422621 263,48 €



INSTRUMENTOS
DE TRAZADO



LUIS REDONDO
obrero de la construcción

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

PASO 2

Ancle el gancho final firmemente en uno de los extremos de la pieza a marcar 
(el modelo STANLEY Quick Spike se ha diseñado especialmente para facilitar 
esta operación al máximo).

PASO 1

Compruebe que la carcasa está correctamente cargada de tiza y agítela de vez 
en cuando para asegurarse de que la cuerda se impregna bien. Para trazar una 
línea nueva, extienda completamente la cuerda, eche una pequeña cantidad de 
tiza y rebobínela. Complete el rellenado cuando la cuerda se haya rebobinado 
del todo. 

TIRALÍNEAS
Solo necesitará algo de práctica para aprender a usarlo debidamente.

PASO 3

Extienda la línea impregnada en tiza y bloquee la manivela para poder tensar 
la cuerda.

PASO 5

Rebobine lejos de la línea marcada para evitar que se contaminen la superficie 
de trabajo o la línea.

PASO 4

Coloque cuidadosamente la cuerda sobre la 
superficie de trabajo. Con el índice y el pulgar 
levante la cuerda unos centímetros para generar 
una leve tensión y luego déjela caer de golpe 
sobre la superficie a marcar. De este modo 
obtendrá una línea bien definida sobre la que 
poder seguir trabajando.

Mantenga su tiralíneas seco y cuando lo use en superficies que se vayan a 
pintar, asegúrese de que la tiza no “gotea” por la pintura.  Cuando la emplee 
cerca de muebles, compruebe que la tiza no mancha telas ni alfombras.

IMPORTANTE

CONSEJOS Y TÉCNICAS
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PLOMADAS Y CORDELES DE TRAZADO

	- Caja de material sintético con burbuja de nivel ANTICHOC para controlar la verticalidad.
	- Peso 335 gr.

	- Caja ergonómica de ABS de alta resistencia. Lateral transparente que permite visualizar el nivel 
de polvo. Rebobinado multiplicado: velocidad de enrollado 3,5 veces más rápida. Gancho extra 
ancho de acero inoxidable. Manivela metálica plegable. Capacidad de polvo: 45g. Posibilidad de 
uso como plomada.

	- Cordel de trazado de poliester. Velocidad de enrollado hasta 6 veces más rápida.
	- Engomado para mayor estabilidad y comodidad.
	- Engranajes helicoidales duraderos para evitar atascos.
	- Sistema de sellado para evitar que los engranajes se impregnen de desechos y contaminación.

	- Cordel trenzado de poliester muy resistente. Caja resistente al agua. Recogedor antideslizante 
de caucho. Gancho de repuesto. Rebobinado multiplicado: velocidad de enrollado 3 veces más 
rápida.

TIRALÍNEAS CON BURBUJA 360°

CORDEL DE TRAZADO POWERWINDER

CORDEL DE TRAZADO FATMAX® PRO™ 30m

KIT FATMAX®

Referencia Longitud del cordel en m ß b ¢ c ∂ d €

0-03-804 10 X 6 3253560038045 48,93 €

Referencia Longitud del cordel en m ß b ¢ c ∂ d €

0-47-480 30 X 6 3253560474805 32,62 €

Referencia Longitud del cordel en m ß b ¢ c ∂ d €

0-47-681 30 X 6 3253560476816 21,33 €

Referencia Longitud del cordel en m ß b ¢ c ∂ d €

0-47-460 30 X 6 3253560474607 13,80 €
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	- Caja ergonómica de ABS de alta resistencia. Lateral transparente que permite visualizar el nivel 
de polvo. Rebobinado multiplicado: velocidad de enrollado 3,5 veces  más rápida. Gancho extra 
ancho de acero inoxidable. Manivela metálica plegable. Capacidad de polvo: 45g. Posibilidad de 
uso como plomada. Incluye frasco de polvo de 113g.y nivel de cordel.

	- Herramienta de doble aplicación (trazador y plomada). Bloqueo de la cuerda cuando se cierra la 
manivela.

	- Caja ergonómica de ABS de alta resistencia. Manivela plegable. Gancho de acero inoxidable. 
Capacidad de polvo: 30g.

	- Nuevo diseño ergonómico. Caja de ABS de alta resistencia. Manivela plegable. Capacidad de 
polvo: 30g. Incluye frasco de polvo de 113g y un nivel de cordel.

	- Fabricado a partir de carbonato cálcico. Colores llamativos y resistencia a todas las condiciones 
atmosféricas. Suministrado en frascos de plástico reciclable.

KIT POWERWINDER

CORDEL DE TRAZADO CAJA DE ALUMINIO

CORDEL DE TRAZADO STANLEY®

KIT STANLEY®

POLVO DE TRAZADO

Referencia Longitud del cordel en m ß b ¢ c ∂ d €

0-47-465 30 X 5 3253560474652  15,06 € 

Referencia Longitud del cordel en m ß b ¢ c ∂ d €

0-47-100 30 X 6 3253560471002  15,06 € 

Referencia Longitud del cordel en m ß b ¢ c ∂ d €

0-47-440 30 X 6 3253560474409  8,57 € 

Referencia Longitud del cordel en m ß b ¢ c ∂ d €

0-47-443 30 X 5 3253560474430 10,20 € 

Referencia Contenido en g Color ß b ¢ c ∂ d €

1-47-403 115 Azul - 1 3253561474033 3,46 €

1-47-404 115 Rojo - 1 3253561474040 3,46 €

1-47-803 225 Azul - 1 3253561478031 5,08 €

1-47-804 225 Rojo - 1 3253561478048 5,08 €

1-47-917 1000 Azul - 1 3253561479175 16,31 €

1-47-919 1000 Rojo - 1 3253561479199 15,06 €
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LÁPICES Y MARCADORES

	- Lápices para marcar todo tipo de superficies. Longitud 176 mm.

	- Lápices para marcar todo tipo de superficies. Longitud 176 mm.

	- Marcador permanente de color negro con punta biselada. Resistencia excelente al borrado, al 
agua y al aceite en la mayoría de superficies. Secado rápido. Capuchón con clip y cuerpo 
bimaterial ergonómico para facilitar su uso. Escribe prácticamente sobre todas las superficies: 
hormigón, material de cobre, madera y metal. Ideal para pintar tuercas y tornillos, para marcar 
herramientas, tubos de gas o tubos de acero. Uso industrial. Ideal para electricistas, fontaneros o 
contratistas en general.

	- Marcador permanente de color negro con punta fina. Resistencia excelente al borrado, al agua y 
al aceite en la mayoría de superficies. Secado rápido. Capuchón con clip y cuerpo bimaterial 
ergonómico para facilitar su uso. Escribe prácticamente sobre todas las superficies: hormigón, 
material de cobre, madera y metal. Ideal para pintar tuercas y tornillos, para marcar 
herramientas, tubos de gas o tubos de acero. Uso industrial. Ideal para electricistas, fontaneros o 
contratistas en general.

LÁPIZ DE ALBAÑIL

LÁPIZ DE CARPINTERO

MARCADOR FATMAX® PUNTA BISELADA

MARCADOR FATMAX® PUNTA FINA

Referencia Color Packaging ß b ¢ c ∂ d €

1-03-851 Verde Caja X 60 3253561038518 1,09 € 

Referencia Color Packaging ß b ¢ c ∂ d €

1-03-850 Rojo Caja X 60 3253561038501  0,83 € 

Referencia Color Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-47-314 Negro Blister 2 uds. X 12 3253560473143 5,35 €

0-47-315 Negro, Rojo, Azul Blister 3 uds. X 12 3253560473150 7,46 €

Referencia Color Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-47-312 Negro Blister 2 uds. X 12 3253560473129  3,43 € 

0-47-322 Negro, Rojo, Azul Blister 3 uds. X 12 3253560473228 5,17 € 
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	- Marcador permanente de color negro. Resistencia excelente al borrado y al agua en la mayoría 
de superficies. Secado rápido. Escribe prácticamente sobre todas las superficies: hormigón, 
material de cobre, madera y metal. Ideal para pintar tuercas y tornillos, para marcar 
herramientas, tubos de gas o tubos de acero. Ideal para electricistas, fontaneros o contratistas 
en general.

	- Marcador permanente con punta fina Resistencia excelente al borrado y al agua en la mayoría 
de superficies. Secado rápido. Escribe prácticamente sobre todas las superficies: hormigón, 
material de cobre, madera y metal. Ideal para pintar tuercas y tornillos, para marcar 
herramientas, tubos de gas o tubos de acero. Ideal para electricistas, fontaneros o contratistas 
en general.

* Precio unitario por contenedor de 72 unidades.

MARCADOR STANLEY® PUNTA FINA

MARCADOR STANLEY® MINI

Referencia Color Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-47-316 Negro Blister 2 uds. X 24 3253560473167  1,99 € 

Referencia Color Packaging ß b ¢ c ∂ d €

1-47-324* Negro Bote 72 uds. - 72 3253561473241 0,86 €

1-47-329* Negro, Rojo, Azul, Verde Bote 72 uds. - 72 3253561473296 0,86 €

2-47-329 Negro, Rojo, Azul, Verde Blister 4 uds. X 12 3253562473295 3,27 €

ESCUADRAS

	- Para utilizar en ángulos de 45° o 90°. Dimensiones: 122 x 122 x 172 cm. Construcción en 
aluminio.

	- Fácil de plegar y guardar. Agujero para colgar.

ESCUADRA PLEGABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-45-013 1720 1220 - 1 3253561450136 61,17 €
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	- Escuadra angular (45°). Talón de perfil de aluminio. Lámina de acero inoxidable grabada 
(procedimiento GRAVEMAT)

	- Falsa escuadra H1225. Talón de material sintético moldeado para un óptima sujeción. 
	- Hoja de acero niquelado deslizante. Sistema de bloqueo de la hoja.

	- Falsa escuadra 5025. Talón de material sintético moldeado para una óptima sujeción. Hoja 
deslizante de acero templado color azul. Palanca de bloqueo de metal cromado.

ESCUADRAS DE CARPINTERO

FALSA ESCUADRA DE CARPINTERO H 1225

FALSA ESCUADRA DE CARPINTERO

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-45-685 120 250 - 6 3253561456855 22,48 €

1-45-686 200 300 - 6 3253561456862 24,98 €

1-45-687 200 400 - 6 3253561456879 27,47 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-46-825 210 X 6 3253560468255  12,48 € 

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-46-535 267 X 6 3253560465353  27,47 € 

	- Escuadra en acero templado. 
	- Escala de lectura reversible y graduación en relieve para una fácil lectura
	- Barnizada para mayor protección contra el óxido.

ESCUADRA PARA TEJADOS

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-45-530 600 400 - 1 3253561455308 27,91 €

	- Cabeza y regla en una sola pieza con medidas interiores.
	- Con rueda de ajuste.

ESCUADRA PIE DE REY

Referencia Longitud en cm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-35-603 220 - - 10 3253561356032 11,72 €
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CUCHILLOS
Y CÚTERES



4646

FERNANDO MORALES
carpintero

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

EL CUCHILLO QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

CUCHILLOS DE HOJA FIJA

CUCHILLOS DE HOJA RETRÁCTIL 

Este tipo de cuchillo ha sido diseñado para llevar a cabo los trabajos más 
duros. Aunque la hoja es fija, la mayoría de las cuchillos de hoja fija STANLEY® 
incorporan un mecanismo rápido de cambio de cuchilla. Se pueden utilizar con 
todas las hojas STANLEY®.

Este tipo de cuchillo ofrece una funcionalidad similar a la de los modelos de 
hoja fija. Su cuchilla se retrae de modo seguro introduciéndose en el mango 
cuando no se está utilizando. 

CÚTERES DE 18 Y 25mm

Ideales en situaciones en las que el residuo se pega a la hoja, los cúters ofrecen 
filos afilados en todo momento, pero también son lo suficientemente resistentes 
y gruesos como para ejercer sobre ellos gran presión sin que se rompa la hoja.

CÚTERES DE 9mm 

Ideales para cortar finas capas de material. Su fina hoja de 9 mm es ideal para 
cortar capas de material delicado y para trabajos manuales en general. 

NAVAJAS DE BOLSILLO Y DEPORTIVAS 

Una amplia gama y una nueva oferta de navajas de bolsillo, herramientas de 
corte para realizar manualidades y deportes, ideal para una gran variedad de 
actividades. 
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FERNANDO MORALES
carpintero

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

CONSEJO 1 

Elija la hoja que mejor se ajuste a sus necesidades. Las más finas cortan varias 
capas con menos esfuerzo.

LA HOJA QUE MEJOR SE ADAPTA 
A SUS NECESIDADES

Además de las hojas para fines generales que se proporcionan con cada 
herramienta de corte STANLEY, también le ofrecemos una nueva gama de 
cuchillas, las FatMax® CARBIDE.  
Estas nuevas cuchillas han sido creadas para durar hasta 5 veces más, 
aportando rapidez, precisión, comodidad y ahorro de tiempo y dinero.

SEGURIDAD
•  �Guarde o quite las cuchillas cuando no las esté usando.

•  �Corte utilizando una regla  de acero y mantenga los dedos bien alejados de 
la hoja.

•  �Guarde siempre las herramientas de corte fuera del alcance de los niños.

CONSEJO ESTRELLA
Cambie la hoja en cuanto pierda filo para evitar estropear su trabajo y reducir 
el esfuerzo necesario para cortar.

CONSEJO 2 

Las hojas más gruesas resisten la rotura y son ideales para cortar materiales 
tales como moquetas que precisan ejercer fuerza lateral.

CONSEJO 3 

Para evitar rasgar el material, emplee siempre una hoja afilada y un ángulo de 
corte bajo.

CONSEJO 4 

El papel húmedo y las películas plásticas se cortan mejor con una hoja convexa 
o con una hoja recta en ángulo bajo.

CONSEJO 5 

Para cortar materiales finos, utilice una alfombrilla de corte.

CONSEJO 6 

Siempre que pueda utilice una regla de acero para cortar y un dedal protector.

CONSEJO 7 

Cuando esté cortando diversos grosores, realice varios cortes ligeros en vez de 
cortes profundos.

CONSEJOS Y TÉCNICAS
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CUCHILLOS

CADA CUCHILLO SE SUMINISTRA CON FUNDA, 
2 CUCHILLAS ENDURECIDAS CON LÁSER 
FATMAX® Y 1 CUCHILLA 1996

NARIZ DE INTERBLOQUEO CON IMÁN.
Para retención y desviación mínima de la hoja

ZONA TEXTURIZADA
Añadida para mejorar el control 
en cortes de precisión

DISEÑO LINEAL
Permite cortes limpios durante 
largos periodos de tiempo.

ZONA DE AGARRE
Para un mayor control  en el corte

REDISEÑO DEL MANGO
La nueva geometría con un diseño 
menos agresivo evita que la mano se 
deslice y la mantiene en una posición 
óptima para cortar.

RUEDA CENTRAL
Permite cambiar  la hoja rápidamente 
y ajustarla firmemente

CAPACIDAD DE  ALMACENAMIENTO 
DE 10  HOJAS
Compartimiento con imán  para almacenar 10 
cuchillas. Jornada completa de corte.

CARACTERÍSTICAS
•  Filo de Carburo de Tungsteno, que aporta 5x duración

•  Filo endurecido por inducción

•  Nueva geometría más afilado

•  Tratamiento al calor 

•  �Hoja más flexible. Reduce la fragilidad

•  �Punta Hard Point para obtener el mejor resultado

•  �Nuevo afilado de precisión. Nuevos ángulos de corte.

Sólo el filo es de Carburo de 
Tungsteno, lo que hace que la 

hoja se mantenga flexible.

Unas muelas de diamante  
afilan las hojas Carbide.

Polvo de Carburo de Tungsteno se 
deposita mediante un láser de lata 

intensidad.

Aplicación a alta velocidad en 
línea. Le confiere dureza y 

resisténcia.

CUCHILLOS HEAVY-DUTY HOJA FIJA, 
Resistente, seguro y preciso

El diseño de la cuchilla se ha basado totalmente en las opiniones de los usuarios y responde a todas las frustraciones del usuario final.  Proporciona 
cortes limpios y precisos con un diseño lineal y una desviación mínima de la hoja. Tiene múltiples zonas de agarre y una ergonomía mejorada.  El 
cambio de hoja se realiza en menos de 20 segundos y la durabilidad está garantizada gracias a su fabricación de acero endurecido.  
El cuchillo STANLEY FATMAX Heavy Duty Trade es la navaja ideal para trabajos pesados.
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11-800
CARBIDE ● ● ● ● ● ● ●

11-700
FATMAX® ● ● ● ●

11-911
1991

TRAPEZOIDAL PEQUEÑA
● ●

11-921 / 11-916
1992-1992-H

TRAPEZOIDAL GRANDE
● ●

11-987
1992 PUNTAS 

REDONDEADAS
●

11-983
1996-1996-H ●

11-952
CÓNCAVA 5192 ●

11-980
1998 ●

RESUMEN TÉCNICO GAMA DE CUCHILLOS STANLEY
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10-789  
FATMAX®  PRO  
DOBLE HOJA

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952 ● ● ● ●

10-778  
FATMAX®

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 / 11-952 ● ● ● ● ●

FMHT0-10288 
FATMAX®  EXO

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 /  11-952 / 11-987 ● ● ● ● ●

10-825 
PLEGABLE HOJA  

RETRÁCTIL FATMAX®

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 /  11-952 / 11-987 ● ● ●

10-788  
CARGA FRONTAL

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 ● ● ● ● ●

10-099  
99E

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-983 /  11-952 / 11-987 ● ● ●

10-088 
ABS

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 /  11-952 ● ● ●
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FMHT0-10827 11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-983 /  11-952 / 11-987 ● ● ● ● ●

FMHT10501-0 11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 ● ● ● ●

10-199 
199E

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 ● ● ●

10-299
INTERLOCK METÁLICO 

LIGERO

11-700 / 11-921 / 11-916 /
11-800 / 11-911 / 11-983 ● ● ●

RESUMEN TÉCNICO GAMA DE CUCHILLOS STANLEY
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RESUMEN TÉCNICO GAMA DE CUCHILLOS STANLEY
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10-242
SEGURIDAD  FATMAX 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ● ● ●

10-189  
AUTORETRACTIL 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ● ●

10-243
PLEGABLE 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ● ●

FMHT10365-0 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ● ● ●

FMHT10367-0 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ● ● ● ●

FMHT10369-0 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ●

FMHT10370-0 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ● ●

Ot
ro

s c
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s

10-813 
QUICKSLIDE SPORT 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ● ●

10-810 
QUICKSLIDE 11-700 / 11-921 / 11-800 / 11-952 / 11-987 ● ● ●

FMHT0-10312
PREMIUM  FATMAX - ●

10-253 
OUTDOOR SKELETON - ●

STHT0-10194
CUCHILLO DE HOJA 

ROTATIVA
- ●
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CUCHILLOS DE HOJA RETRÁCTIL

	- Cuchillo de hoja retráctil con mango bimateria. Cambio rápido de las hojas mediante un botón 
(tecnología “Instant Change”). Botón de bloqueo de la cuchilla: evita la oscilación lateral de la 
hoja. Mecanismo de limpieza de la hoja.

	- Cuchillo bimateria con hoja retráctil. Sistema rápido de cambio de hoja. 
	- Capacidad de almacenaje de 8 hojas. 
	- Diseño ergonómico. Suministrado con 3 hojas.

CUCHILLO FATMAX®

CUCHILLO CARGA FRONTAL

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-778 170 X 6 3253560107789 16,75 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-788 180 X 6 3253560107888 12,91 €

52

	- Cuchillo con hoja retráctil
	- Sistema de cambio rápido de la cuchilla
	- Depósito para almacenar 8 cuchillas
	- Diseño ergonómico con agarre engomado

	- Adecuado para aplicaciones profesionales de corte difíciles, como moqueta, suelos, placas de yeso y más.
	- Ofrece una precisión de corte excepcional y asegura una mínima oscilación de la cuchilla.
	- Cambio de cuchilla sin herramientas incorporado en el deslizador para minimizar el tiempo de 
inactividad.

	- Espacio integrado para almacenar hasta 10 cuchillas con retención magnética
	- Zonas de agarre y ensanchamiento en la parte trasera del cuchillo para un control máximo al realizar 
cortes largos.

	- Se suministra con 3 cuchillas endurecidas por inducción STANLEY®.

CUCHILLO FATMAX® EXO

CUCHILLO FATMAX®

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-10288 190 X 4 3253560102883 18,82 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT10504-0 160 X 12 3253560105044 24,68 €

	- Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión. Manejable con una sola mano. Diseño ergonómico 
y compacto para usos intensivos. Hoja retráctil para mayor seguridad y comodidad. Se entrega 
con 3 hojas trapezoidales (11-700). Almacenamiento interno de las hojas.

CUCHILLO PLEGABLE FATMAX®

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €
0-10-825 140 X 6 3253560108250 16,31 €

NUEVO
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	- Cuchillo retráctil con cambio rápido de la hoja. Hecho en materia sintética ABS. Carril 
porta-hojas de metal. Bloqueo de la hoja con 5 posiciones.

CUCHILLO ABS

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-088 150 X 12 3253560100889 6,09 €

CUCHILLOS DE SEGURIDAD
CUCHILLO DE SEGURIDAD FATMAX®

La hoja se retrae automáticamente cuando se pierde el 
contacto con la superficie

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-242 170 x 6 3253560102425 16,63 €

Primer cuchillo de 
seguridad con cuchilla 
retráctil automática 
para una mayor 
seguridad en el corte 
de papel y cinta

	- Cuchillo de hoja retráctil con cuerpo en metal. Incorpora muelle para la entrada automática de 
la hoja. Fijación de la hoja de alta seguridad.

CUCHILLO DE SEGURIDAD AUTORETRÁCTIL

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-189 155 X 6 3253560101893 13,80 € 

	- Cuchillo de hoja retráctil con cuerpo de zinc pintado de gris. El diseño de su parte superior 
mantiene segura la hoja en su posición. Resorte adicional interno de acero. Suministrado con 3 
hojas trapezoidales.

CUCHILLO 99® E

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-10-099 155 X 12 3253561100994 10,67 €

2-10-099 155 X 12 3253562100993 11,00 €

Muy útil para la apertura de palets, 
flejes y cajas sin cortar contenidos
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	- Cuchilla auto retráctil de seguridad
	- Cuchillo de seguridad de tamaño de bolsillo plegable para mayor comodidad
	- Usa las hojas estándar
	- Cambio de hoja instantánea - para el uso rápido

CUCHILLO DE SEGURIDAD PLEGABLE

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-243  160 x 4 3253560102432 12,54 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT10365-0 175 x 1 3253560103651 14,05 €

FMHT10367-0 175 x 1 3253560103675 19,07 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT10369-0 155 x 1 3253560103699 12,80 €

FMHT10370-0 155 x 1 3253560103705 19,07 €

	- Retracción de la hoja totalmente automática. Botón de ajuste en 3 posiciones + bloqueo, para un 
almacenamiento y transporte más seguros. Cambio de cuchillas rápido. Deslizador extra grande 
de tres lados, para usuarios diestros y zurdos. Depósito para cuchillas incorporado. Se suministra 
con 4 cuchillas con bordes redondeados. Mango bimaterial. Agujero para colgar. 

	- FMHT10365-0: Ligero, reduce la fatiga en comparación con los cuchillos metálicos más pesados.  
	- FMHT10367-0: Construcción metálica de gran resistencia y durabilidad, incluso para un uso 
intensivo. 

	- Retracción automática de la hoja. Cambio rápido de cuchilla. Empuñadura bimaterial. Botón de 
bloqueo. Agujero para colgar. 

	- FMHT10369-0: Ligero, reduce la fatiga en comparación con los cuchillos metálicos más pesados. 
	- FMHT10370-0: Construcción metálica de gran resistencia y durabilidad, incluso para un uso 
intensivo. 

CUCHILLOS DE SEGURIDAD CON DESLIZADOR

CUCHILLOS DE SEGURIDAD CON GATILLO

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT10355-1 170 - 10 3253561103551 32,62 €

STHT10356-0 170 - 5 3253560103569 4,17 €

FMHT10358-0 175 X 6 3253560103583 8,37 €

	- Cortador para cinta adhesiva integrado. Gancho de incisión: permite una incisión y corte de 
cartón corrugado de hasta 2 capas. Cuchilla protegida que proporciona un muy bajo riesgo de 
daños personales. STHT10356-1: Empuñadura bi-material. Cortador para celo en metal 
FMHT10358-0: Empuñadura ergonómica y bi-material. Cortador para celo en metal. Cabezal 
reemplazable (recambio: FMHT10375-1) 

CORTADORES DE EMBALAJES DE UNA CARA
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	- Cuchillo de hoja fija con cuerpo de zinc pintado de gris. Dos puntos de fijación de la hoja en el 
interior. Suministrado con cinco hojas de recambio en su interior.

CUCHILLO 199®

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-10-199 140 X 12 5000366101996 8,59 €

CUCHILLOS HOJA FIJA

	- Cuchillo de hoja fija con cuerpo metálico. Sistema Interlock® patentado. 
	- Fijación de la hoja de alta seguridad. Sistema interior de almacenaje de hojas.

CUCHILLO INTERLOCK®  METÁLICO LIGERO

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-299 136 X 12 3253560102999 7,75 €

	- Diseño ergonómico de máximo confort para usos intensivos. Cuerpo de metal. Empuñadura 	    	
  suave y apoyo para el pulgar, mejorando comodidad y control. Zona para cortar o abrir precintos, 	
  sin dañar el contenido. Cambio rápido de la hoja. Almacenamiento de hojas. Clip para el cinturón.

	- Nariz de interbloqueo con imán para retención de la hoja y desviación mínima de la hoja
	- Carcasa metálica articulada con rueda de apertura, que permite un acceso de 180 gradosa las 

cuchillas
	- Compartimento con imán para almacenar hasta 10 cuchillas
	- Zona texturizada para un gran control en cortes de precisión
	- Suministrado con funda, 2 cuchillas endurecida con láser FATMAX® y 1 cuchilla 1996.

CUCHILLO FATMAX® HOJA FIJA

CUCHILLO FATMAX® HOJA FIJA

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-10827 160 - 6 3253560108274 15,49 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT10501-0 160 X 12 3253560331023 19,57 €
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	- Hoja de 80mm de acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia al óxido
	- Hoja combinada con borde liso y serrado
	- Mango de aluminio delgado y ligero para mayor comodidad
	- Orificio para mayor seguridad al trabajar en alturas
	- Bloqueo lineal para evitar un plegado accidental
	- Diseño plegable compacto

CUCHILLO PLEGABLE PREMIUM FATMAX®

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-10312 205 X 6 3253560103125 23,84 €

OTROS CUCHILLOS

	- Para tareas eléctricas
	- Mango de madera para mayor comodidad

	- Mango bimaterial, hoja de acero inoxidable de 2.5mm de grosor.  Ideal para trabajar en 
ambientes húmedos o salinos. Longitud de la hoja 9.2cm. Incluye funda con pinza para el 
cinturón.

CUCHILLO DOBLE HOJA PARA ELECTRICISTAS

CUCHILLO FATMAX® DE ACERO INOXIDABLE

Referencia Longitud de la hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-62687 70 / 60 - 6 3253560626877 16,83 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-232 21 X 1 3253560102326 9,44 €

	- Cuchillo de bolsillo con hoja deslizante. Cuerpo íntegramente de metal sólido y duradero. 
Extiende la hoja fácil y rápidamente: manejable con una sola mano. Sencillo cambio de hoja sin 
necesidad de herramientas. Acepta hojas estándar. Clip de sujeción al cinturón de metal.

CUCHILLO QUICKSLIDE DE BOLSILLO

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-810 145 X 6 3253560108106 15,60 €

	- Cuerpo de aluminio fundido con hoja de acero inoxidable de 75mm serrada y cuchilla 
multiusos. Mecanismo de bloqueo Interlock - mientras una hoja está abierta, la otra se bloquea 
para mayor seguridad.

CUCHILLO QUICKSLIDE SPORT

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-813 120 X 2 3253560108137 26,34 €
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	- Mango bimaterial, con protector retráctil en plástico. Puede ser utilizado por zurdos y diestros.
	- Se entrega con  una hoja STANLEY.

	- Hoja de acero inoxidable para mayor durabilidad. Longitud 350mm y 2mm de grosor.
	- Mango bi-material para mayor comodidad y un mejor agarre
	- Hoja con 2 filos: Filo con dientes de gran tamaño para corte materiales blandos y filo con 
dientes pequeños para materiales rígidos

	- Hoja de acero inoxidable revestida de titanio para más resistencia y durabilidad. Hoja testada 
mediantes escala Rockwell: garantía de durabilidad. Su empuñadura tipo esqueleto lo hace más 
ligero.

CUCHILLO DE HOJA CIRCULAR

CUCHILLO FATMAX® 350MM PARA MATERIALES AISLANTES

CUCHILLLO SKELETON

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-253 173 X 6 3253560102531 17,94 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-10194 175 X 4 3253560101947 15,06 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-10327 350 X 1 3253560103279 23,84 €



58

HOJAS DE CUCHILLO

	- Filo de Carburo Tungsteno y endurecido por inducción, que mantiene el filo hasta 10 veces más 
que las cuchillas tradicionales. La aplicación del carburo se hace mediante un laser de alta 
intensidad y solo en el filo, lo que mantiene la flexibilidad de la hoja. Nueva geometría para 
mayor afilado. 

HOJAS CARBIDE™

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-11-800 Blíster 5 uds. X 10 3253560118006 4,81 €

2-11-800 Dispensador 10 uds X 10 3253562118004 9,63 €

8-11-800 Dispensador 50 uds. X 1 3253568118008 30,11 €

	- Afilado de precisión (nuevos ángulos de corte). Hoja más flexible. 35% más afilada, 75% más 
resistente, 20% más fuerte que la hoja 1992. Largo de la hoja 61mm. Alto de la hoja 20mm.

	- Hoja de cuchillo trapezoidal grande y reversible. 2 puntas. Muy resistente. Sin orificios. Largo de 
la hoja 61mm. Alto de la hoja 19mm.

	- Hoja de cuchillo trapezoidal grande y reversible. 2 puntas. Muy resistente. Con orificios. Largo 
de la hoja 61mm. Alto de la hoja 19mm.

HOJAS FATMAX®

HOJAS TRAPEZOIDALES  1992®  SIN ORIFICIOS

HOJAS TRAPEZOIDALES  1992®   CON ORIFICIOS

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-11-700 Blíster 5 uds. X 10 3253560117009 3,04 €

2-11-700 Dispensador 10 uds. X 10 3253562117007 4,70 €

1-11-700 Dispensador 100 uds. - 1 3253561117008 30,11 €

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-11-921 Blíster 5 uds. X 1 5000366119212 2,50 €

1-11-921 Caja de 100 uds. - 1 3253561119217 25,10 €

2-11-921 Dispensador 10 uds. X 10 3253562119216 3,88 €

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

1-11-916 Caja de 100 uds. - 1 3253561119163  30,50 €
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	- Hoja de cuchillo en punta redonda. Muy resistente. Sin orificios. Largo de la hoja 55mm. Alto de 
la hoja 19mm.

HOJAS 1992® PUNTA REDONDA

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

2-11-987 Dispensador de 10 uds. X 10 3253562119872 5,13 €

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-11-911 Blíster 5 uds. X 10 5000366119113 2,63 €

1-11-911 Caja de 100 uds. - 1 3253561119118 24,58 €

	- Hoja de cuchillo trapezoidal pequeña y reversible. 2 puntas. Para cuchillos 199 y 199A. Sin 
orificios. Largo de la hoja 50mm. Alto de la hoja 19mm.

HOJAS 1991®

	- Hoja de cuchillo de doble gancho reversible. Sin orificios. Largo de la hoja 48mm. Alto de la 
hoja 19mm. 

HOJAS 1996®

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-11-983 Blíster 5 uds. X 10 5000366119618 4,04 €

1-11-983 Caja de 100 uds. - 1 3253561119835 46,43 €

2-11-983 Dispensador 10 uds. X 10 3253562119834 7,28 €

	- Hoja de cuchillo cóncava. Ideal para cortes de precisión sobre cuero. Largo de la hoja 60mm. 
Alto de la hoja 19mm.

HOJAS CÓNCAVA 5192

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-11-952 Blister 5 uds. X 10 3253560119522 4,48 €

	- 0-10-245: Para cuchillo de seguridad 0-10-242
	- FMHT10375-1: Para cortador de embalajes FMHT10358-0

0-10-245

FMHT10375-1

HOJAS  PARA CUCHILLOS DE SEGURIDAD

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-10-245 Blíster 1 ud. X 6 3253560102456 1,45 €

FMHT10375-1 Bolsa de 20 uds. - 1 3253561103759 23,84 €
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CÚTERES Y CUCHILLOS STANLEY® Y FATMAX® 
SEGUROS, SIN IMPORTAR 
LO QUE CORTES
Una completa gama con características innovadoras que 
permite a los profesionales trabajar con rapidez, seguridad y 
eficiencia.



61

GUÍA GAMA DE CÚTERES Y ESCALPELOS
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10-820 ● ● ● ●

10-481 / 10-486 / 10-475 ● ● ● ●

FMHT10330-0 ● ● ●

10-411
● ● ●

10-095 / 10-018 ● ● ●

10-425 ● ● ●

10-409 ● ● ●

10-150 / 10-151 ●

FMHT10592-0 ● ● ●

STHT10500 / STHT10501 ● ●
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CÚTERES

	- Cuerpo de aluminio fundido a presión para mayor resistencia y durabilidad.
	- Cuerpo extra-largo para el agarre a dos manos cuando se necesita aplicar fuerza extra en el 
corte.

	- Sistema integrado de rotura de cuchillas para cambiarlas de forma cómoda y segura. 
	- Rueda de bloqueo que sujeta la hoja firmemente y elimina las oscilaciones irregulares. Ideal 
para aplicaciones exigentes.

	- Depósito de cuchillas en acero inoxidable y con capacidad para 4 hojas. 
	- Carga automática de las cuchillas.
	- Se suministra con 4 cuchillas 25mm de regalo.

CÚTER FATMAX® PRO 25mm

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-820 25 210 X 6 3253560108205 28,86 €

25mm

	- Rueda de gran tamaño para bloquear la cuchilla en cortes de exigentes.
	- Carril dentado para firmeza de la hoja y en acero inoxidable para mayor durabilidad.
	- Cambio rápido de la hoja.
	- Rompe hojas extraíble.
	- Gracias a su diseño de almacenaje una vez eliminada la hoja antigua, automáticamente 
aparecerá la nueva.

	- Empuñadura suave para mayor comodidad. 
	- 0-10-486: Botón de bloqueo y almacenamiento para 4 hojas
	- 0-10-481 / 1-10-481: Botón de bloqueo y almacenamiento para 6 hojas
	- 0-10-475: Almacenamiento para 6 hojas. 

	- Corazón de la zona de agarre en plástico para un menor peso. 
	- Cassette más expuesto para un corte más preciso
	- Diseño del cassette mejorado que proporciona una mejor retención de la cuchilla entre el 
deslizador y el cassette para una mejor precisión

	- Área de apoyo del pulgar de gran tamaño que proporciona una mayor comodidad y control en 
usos continuos

	- Seccionador de la cuchilla más grande para mayor facilidad y seguridad
	- Rueda de bloqueo multiposición

CÚTERES FATMAX® CON CARTUCHO PARA HOJAS

CÚTERES FATMAX® CON RUEDA DE BLOQUEO

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-486 25 215 X 6 3253560104863 18,82 €

0-10-481 18 180 X 6 3253560104818 16,31 €

1-10-481 18 180 - 6 3253561104817 15,06 €

0-10-475 9 135 X 6 3253560104757 9,41 €

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT10330-0 25 206 X 4 3253560103309 15,06 €

25mm

25mm

18mm

9mm
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	- Cuerpo de aleación de aluminio y acero inoxidable para aumentar la resistencia. 
	- Diseño fino y compacto,  lo que  contribuye a aumentar el control, la precisión del corte y es 
fácil de almacenar. 

	- Sistema de bloqueo de la hoja automático. Una vez se ha extendido la hoja ésta queda 
bloqueada automáticamente. 

	- Cuerpo texturizado para evitar que se escurra en la mano mientras se está utilizando.
	- Rompe hojas integrado extraíble. 
	- Facilita la partición de la hoja de forma fácil y segura. 
	- Clip para el cinturón.
	- Disponible en hoja de 9 y 18mm.

CÚTERES FATMAX® METÁLICOS

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-411 9 135 X 6 3253560104115 9,41 €

18mm

9mm

9mm

	- Cuerpo metálico muy resistente y anatómico.
	- Botón de empuje y bloqueo de la hoja mediante rueda con muesca.
	- Sistema de bloqueo de punta para mayor seguridad durante el corte.
	- El cuchillo se puede abrir y limpiar , lo que resulta ideal para utilizarlo, por ejemplo, en placas 
de yeso.

	- Resistente a disolventes, 
	- Disponible en hoja de 9 y 18mm.

CÚTERES INTERLOCK®

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-018 18 165 X 12 3253560100186 12,54 €

1-10-018 18 165 - 12 3253561100185 12,54 €

0-10-095 9 135 X 12 3253560100957 8,12 €
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CÚTER STANLEY® CON SISTEMA DE SEGMENTACIÓN LATERAL DE CUCHILLA

CÚTER STANLEY® CON SISTEMA DE SEGMENTACIÓN LATERAL DE CUCHILLA (VERSIÓN BASE)

Alinea el segmento de cuchilla sin filo

SISTEMA DE SEGMENTACIÓN DE CUCHILLA
Cuando la cuchilla pierde filo, simplemente:

Activa el sistema de segmentación lateral Continúa trabajando con un nuevo filo  

	- Mecanismo para romper y cambiar la cuchilla con una sola mano y sin necesidad de  
herramientas adicionales. Integra un imán que retiene el segmento de la cuchilla sin filo para  
su eliminación segura.

	- Ergonomía y comodidad: Empuñadura bimaterial para un agarre firme, cómodo y seguro.  
Menos fatiga en aplicaciones repetitivas.

	- Cómoda rueda para ajustar la cuchilla de una forma fácil e intuitiva.
	- Carril para la hoja en acero inoxidable para una máxima duración.
	- Agujero para colgar. Seguridad adicional especialmente para trabajo en altura.
	- Ideal para uso profesional: Probado para caídas de 2 metros y 10.000 ciclos de rotura cuchillas

	- El bloqueo deslizante permite un ajuste rápido e intuitivo de la hoja. 
	- El mango ergonómico que proporciona un agarre adicional y minimiza el deslizamiento
	- Carril para la hoja en acero inoxidable para una máxima duración.
	- Agujero para colgar: Para un almacenamiento práctico y una mayor seguridad en trabajos de 
altura.

	- Se suministra con una cuchilla de acero al carbono STANLEY® 1095 y es compatible con otras 
cuchillas STANLEY® de 18mm.

*Con rueda de bloqueo

	- Mecanismo para retirar el trozo de cuchilla sin filo de una manera rápida, fácil y sin necesidad 
de herramientas adicionales. 

	- Indicador que ayuda a alinear la cuchilla correctamente para garantizar una rotura limpia y sin 
esfuerzo. 

	- Se suministra con una cuchilla de acero al carbono STANLEY® 1095 y es compatible con otras 
cuchillas STANLEY® de 18 mm.

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT10489-0 18 160 X 6 3253560104894 8,98 €

STHT10489-1 18 160 - 12 3253561104893 8,98 €

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT10501-0 18 160 X 4 5054905313722 14,59 €

STHT10501-1 18 160 - 12 3253561105012 14,59 €

STHT10500-0 * 18 160 X 6 5054905313715 14,59 €

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT10592-0 18 135 X 6 3253560105921 20,20 €

18mm

18mm

CÚTER FATMAX® CON SISTEMA DE SEGMENTACIÓN DE CUCHILLA

18mm
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	- Cúter con cartucho de acero inoxidable. 
	- Mango ergonómico y bimaterial Dynagrip™ , para un óptimo agarre.
	- Sistema de bloqueo de la hoja mediante rueda. 
	- Hoja seccionable en 7 cortes.
	- Hoja de 25 mm y 0,7 mm de grosor que mejora el rendimiento durante los trabajos más 
exigentes.

CÚTER DYNAGRIP 25mm

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-10-425 25 180 - 6 3253561104251 16,94 €

0-10-425 25 180 X 6 3253560104252 17,57 €

25mm

	- Cutter de material sintético reforzado, prácticamente irrompible. Hoja segmentada para romper 
las secciones gastadas. Suministrado con una hoja.

CÚTERES SM

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-10-151 18 160 - 24 3253561101519 3,99 €

0-10-151 18 160 X 12 3253560101510 4,69 €

1-10-150 9 130 - 24 3253561101502 2,76 €

0-10-150 9 130 X 24 3253560101503 2,87 €

18mm

9mm

9mm

	- Carril de acero inoxidable. Cuerpo de neopreno con textura antidelizante. Una rosca asegura la 
posición de la hoja.

CÚTERES DYNAGRIP 9MM

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-409 9 135 X 12 3253560104092 7,36 €

	- Cuerpo en ABS y carril de acero inoxidable . 
	- Empuñadura en goma suave.
	- Botón antideslizante con click sonoro. 
	- Mecanismo autobloqueo de la hoja para máxima seguridad. 
	- Hoja de 18 mm seccionable en 8 partes.

CÚTERES AUTOLOCK 18mm

Referencia Ancho de la hoja en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT10266-0 18 175 X 6 3253560102661  7,01 € 
18mm
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HOJAS PARA CÚTER

HOJAS DE 25 mm

	- La hoja realiza hasta 10 veces más cortes en su vida útil. Fabricada mediante un nuevo sistema 
de deposición del carburo, a través de un láser de alta intensidad en la hoja, obteniendo así un 
filo de corte resistente, con un cuerpo de acero flexible.

HOJAS CARBIDE™ 25mm

Referencia Packaging Tamaño en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-11825 Blíster 5 uds. 25 X 6 3253560118259 8,98 €

	- Afilado de precisión (nuevos ángulos de corte). Hoja más flexible. 35% más afilada, 75% más 
resistente, 20% más fuerte que la hoja 1992.

HOJAS FATMAX® 25mm

Referencia Packaging Tamaño en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-11-725 Blíster 5 uds. 25 X 6 3253560117252 5,86 €

2-11-725 Dispensador 10 uds. 25 X 10 3253562117250 10,73 €

3-11-725 Dispensador 20 uds. 25 - 10 3253563117259 17,57 €

	- Hoja de repuesto para todos los cutters de 25 mm. Hoja seccionable en 7 cortes.

HOJAS STANLEY® 25mm

Referencia Packaging Tamaño en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-11-325 Dispensador 10 uds. 25 X 10 3253560113254 9,29 €
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HOJAS DE 18 mm

HOJAS DE 9 mm

	- Afilado de precisión (nuevos ángulos de corte). Hoja más flexible. 35% más afilada, 75% más 
resistente, 20% más fuerte que la hoja 1992.

HOJAS FATMAX® 18mm

Referencia Packaging Tamaño en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-11-718 Blíster 5 uds. 18 X 10 3253560117184 3,46 €

2-11-718 Dispensador 10 uds. 18 X 10 3253562117182 6,38 €

3-11-718 Dispensador 50 uds. 18 - 1 3253563117181 26,93 €

	- Hoja de repuesto para todos los cutters de 18 mm. Hoja seccionable en 8 cortes.

HOJAS STANLEY® 18mm

HOJAS STANLEY® 9mm

Referencia Packaging Tamaño en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-11-301 Dispensador 10 uds. 18 X 10 3253560113018 5,53 €

3-11-301 Caja de 50 uds. 18 - 1 3253563113015 22,44 €

1-11-301 10 dispensadores de 10 uds. 18 - 1 3253561113017 43,92 €

	- La hoja realiza hasta 10 veces más cortes en su vida útil. Fabricada mediante un nuevo sistema 
de deposición del carburo, a través de un láser de alta intensidad en la hoja, obteniendo así un 
filo de corte resistente, con un cuerpo de acero flexible.

HOJAS CARBIDE™ 18mm

Referencia Packaging Tamaño en mm ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-11818 Blíster 5 uds. 18 X 10 3253560118181 5,61 €

STHT2-11818 Dispensador 10 uds. 18 X 10 3253562118189 10,69 €

STHT8-11818 Dispensador 50 uds. 18 X 1 3253568118183 49,42 €

	- Hoja de repuesto para todos los cutters de 9 mm. Hoja seccionable en 12 cortes.

Referencia Packaging Tamaño en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-11-300 Dispensador 10 uds. 9 X 10 3253560113001 4,06 €
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ESCALPELOS

	- Cuchillo de hoja retráctil con cuerpo metálico. Suministrado con 2 hojas en su interior.

	- Escalpelo para trabajos de precisión. Mango metálico. Eficaz bloqueo de la hoja. Suministrado 
con una hoja 11-411 para 10-401 y una hoja 11-413 para 10-402.

	- Cartón con 3 escalpelos, para usar y tirar, para pequeños trabajos de bricolaje y decoración. Las 
hojas llevan un protector de plástico. Modelo equipado con una hoja 5901.

	- Hoja de escalpelo recta para todos los modelos excepto para 10-401. 
	- Universal. Blister con 3 unidades.

	- Hoja de escalpelo con ángulo agudo. Hoja de acero templado.

ESCALPELO DE BOLSILLO

ESCALPELO HOBBY PM

ESCALPELO UNIVERSAL

HOJA DE ESCALPELO RECTA 5901

HOJA DE ESCALPELO ÁNGULO AGUDO

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-598 110 X 12 5000366105987 13,19 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-401 120 X 5 3253560104016 5,61 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-10-601 140 X 12 3253560106010 3,37 €

Referencia Largo de hoja en mm Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-11-221 60 3 uds. en blister X 10 3253560112219 3,32 €

Referencia Largo de hoja en mm Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-11-411 45 3 uds. en blister X 10 3253560114114 3,42 €
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DESTORNILLADORES
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LE ACONSEJA

EL DESTORNILLADOR QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

PLANA - ideal para el montaje de muebles 
tradicionales

PHILLIPS Y POZIDRIVE - ideal para realizar 
trabajos de carpintería de obra y construcción

Para trabajos artesanales de calidad, los destornilladores de punta plana 
siguen siendo los más indicados, sobre todo cuando las ranuras están 
perfectamente alineadas. Los destornilladores de punta plana se fabrican con 
puntas paralelas y abocinadas. Para la mayor parte de los trabajos deberá 
elegir un destornillador de punta abocinada, aunque deberá escoger uno de 
punta paralela del mismo ancho de la ranura del tornillo si lo que quiere es 
atornillarlo por debajo de la superficie de la madera sin causar daño alguno. 
Elija una punta que coincida con el ancho de la ranura del 
tornillo, si es demasiado ancha dañará la pieza de trabajo y 
si es demasiado estrecha dañará la ranura tornillo. 

Los destornilladores tipo Phillips y Pozi se utilizan para todo tipo de trabajos 
de unión y construcción y se emplean y denominan universalmente haciendo 
referencia a su tipo de punta, 1,2 3 o 4 PT. La geometría del engranaje del 
destornillador es diferente para evitar trabajar con el destornillador equivocado. 
Las caras de destornillado del tipo Phillips se abocinan en dirección a la punta 
mientras que las del tipo Pozi son paralelas. Esto está pensado para reducir 
la posibilidad de que se salga la punta cuando se levanta el destornillador y 
pueda dañar el tornillo.

CALIBRE DEL 
TORNILLO

DIÁMETRO DE LA 
CABEZA EN PULGADAS 

DIÁMETRO DE LA 
CABEZA EN mm APROX.

14 1/2” 12.5

12 7/16” 11

10 3/8” 9.5

8 5/16” 8

6 1/4” 6.2

4 3/16” 5.3

TORX - ideal para técnicos de mantenimiento

Este es el destornillador más fuerte y resistente al uso y se emplea más 
frecuentemente en maquinaria, coches y electrodomésticos. Los destornilladores 
tipo Torx están disponibles en 6 tamaños.

MANGO

Para obtener un funcionamiento óptimo, el mango del destornillador debe estar 
adaptado a la barra, con una parte de agarre blanda y un sombrero redondeado 
y romo para una mayor comodidad y una mejor sujeción y también para 
proporcionar una mejor potencia de giro. 

BARILLA Y PUNTA 

El acero con aleación de cromo y vanadio hace que la barra sea fuerte y 
resistente a la corrosión. Las puntas trabajadas con chorro de arena tienen 
una textura fina, lo cual proporciona un ajuste aún más firme a la ranura o 
engranaje ya que hace que la parte más dura de acero de la punta “muerda” la 
más blanda del tornillo.

Lo primero que deberá pensar es la forma de la punta que necesita - plana, phillips, pozidrive o torx 



FERNANDO MORALES
carpintero

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

CONSEJO 1 

En el caso de tableros blandos no es necesario llevar a cabo preparación 
alguna, pero en el caso de las maderas macizas y algunos paneles sintéticos 
deberá preparar el agujero primero. El diámetro del agujero piloto debe tener el 
mismo tamaño que el centro de la rosca del destornillador. El agujero roscado 
debe ser de mayor tamaño que la espiga del tornillo (parte no roscada) y la 
preparación se completa fresando el agujero para que entre la cabeza del 
tornillo.

CONSEJO ESTRELLA
Tras preparar el agujero utilice un tornillo de acero del mismo calibre que el 
tornillo de latón para cortar la rosca en primer lugar. Si no lleva a cabo este 
paso preparatorio, el tornillo de latón, más blando, podría dañarse e incluso 
partirse. 

CONSEJO 2 

Es una buena idea untar el tornillo con vaselina, sobre todo si se trabaja 
con madera maciza; esto le proporcionará una lubricación  y una cobertura 
protectora.

CONSEJO 3 

Para evitar que se deslice la punta y se dañe la superficie de trabajo deberá 
sostener firmemente la punta del destornillador con las yemas de los dedos y,  
si es posible, llevar guantes protectores.

CONSEJO 4 

Emplee tornillos de latón sólido para trabajar con madera de roble, ofrecen un 
aspecto de mayor calidad y, a diferencia de los de acero, no se oxidan.

CONSEJOS Y TÉCNICAS
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DESTORNILLADORES

LA GAMA MÁS COMPLETA

REFERENCIAS DISPONIBLES+120CÚPULA SUAVE en la�  
base para una �rotación más veloz.

MANGO SOFT� texturizado y� 
ergonómico.

MANGO MOLDEADO,�
prácticamente �irrompible

MANGO DE GRAN�
DIÁMETRO con mayor� capacidad 
de torsión.

BASE CON CÓDIGO  
DE� COLOR para una 
�identificación rápida

VARILLA DE ACERO� 
de cromo de� óptima 
calidad.

RESISTORX
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DESTORNILLADORES FATMAX®

	- Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece 
una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está 
moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el 
mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

DESTORNILLADORES MECÁNICO FATMAX®

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-65-477 2,5 50 - 6 3253561654770 5,03 €

0-65-478 2,5 75 X 6 3253560654788 5,40 €

1-65-478 2,5 75 - 6 3253561654787 5,13 €

0-65-479 3 75 X 6 3253560654795 5,49 €

1-65-479 3 75 - 6 3253561654794 5,22 €

1-65-480 3 100 - 6 3253561654800 5,13 €

0-65-016 4 100 X 6 3253560650162 6,00 €

0-65-481 4 125 X 6 3253560654818 5,98 €

1-65-481 4 125 - 6 3253561654817 5,72 €

0-65-098 5,5 100 X 6 3253560650988 6,05 €

1-65-098 5,5 100 - 6 3253561650987 5,73 €

0-65-482 5,5 125 X 6 3253560654825 6,07 €

1-65-482 5,5 125 - 6 3253561654824 5,73 €

0-65-483 5,5 150 X 6 3253560654832 6,07 €

1-65-483 5,5 150 - 6 3253561654831 5,72 €

0-65-141 6,5 150 X 6 3253560651411 8,28 €

1-65-141 6,5 150 - 6 3253561651410 7,89 €

0-65-137 8 150 X 6 3253560651374 8,91 €

1-65-137 8 150 - 6 3253561651373 8,48 €

0-65-138 8 175 X 6 3253560651381 10,36 €

1-65-138 8 175 - 6 3253561651380 9,85 €

0-65-139 10 200 X 6 3253560651398 11,79 €

0-65-143 12 250 X 6 3253560651435 15,06 €

1-65-143 12 250 - 6 3253561651434 14,43 €

	- Destornillador con hexágono de apriete para aplicar más fuerza.  
	- Mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. 
	- Cuello delgado para una rápida rotación. 
	- El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. 
	- Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 
	- Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

DESTORNILLADORES  MECÁNICOS CON HEXAGONO DE APRIETE FATMAX®

Referencia Punta Largo de la varilla en 
mm

ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62619 6,5 150 X 6 3253560626198 8,43 €

FMHT0-62620 8 175 X 6 3253560626204 10,59 €

FMHT0-62621 10 200 X 6 3253560626211 12,67 €
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	- Destornillador de electricista con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que 
ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está 
moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el 
mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Mango bimateria asegurando una transmisión óptima del corte
	- Cómodo : Adaptado a la ergonomía de la mano
	- Localización fácil y rapida : cada huella identificada por un color distinto

DESTORNILLADORES ELECTRICISTA FATMAX®

DESTORNILLADORES ELECTRICISTA EXTRACORTOS FATMAX®

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-64-978 3 50 X 6 3253560649784 4,38 €

1-64-978 3 50 - 6 3253561649783 4,18 €

0-65-008 3 100 X 6 3253560650087 4,60 €

1-65-008 3 100 - 6 3253561650086 4,37 €

0-64-979 3 150 X 6 3253560649791 4,97 €

1-64-979 3 150 - 6 3253561649790 4,68 €

0-64-983 3,5 75 X 6 3253560649838 4,60 €

1-64-983 3,5 75 - 6 3253561649837 4,37 €

0-64-984 3,5 100 X 6 3253560649845 4,70 €

0-65-017 4 100 X 6 3253560650179 5,02 €

1-65-017 4 100 - 6 3253561650178 4,78 €

0-65-093 4 150 X 6 3253560650933 5,02 €

1-65-093 4 150 - 6 3253561650932 4,78 €

1-65-476 5,5 125 - 6 3253561654763 5,57 €

0-65-094 5,5 150 X 6 3253560650940 5,97 €

1-65-094 5,5 150 - 6 3253561650949 5,68 €

0-65-096 6,5 150 X 6 3253560650964 7,23 €

1-65-096 6,5 150 - 6 3253561650963 6,83 €

1-65-097 6,5 200 - 6 3253561650970 7,43 €

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-65-484 4 30 - 6 3253561654848 6,37 €

1-65-400 5,5 30 - 6 3253561654008 6,56 €

0-65-400 5,5 30 X 6 3253560654009 6,89 €

1-65-404 6,5 30 - 6 3253561654046 6,56 €

0-65-404 6,5 30 X 6 3253560654047 6,89 €
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	- Destornillador Phillips con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una 
gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado 
directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 		
Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Mango bimateria asegurando una transmisión óptima del corte
	- Confortable  : mango adaptado a los diferentes puntos de apoyo de la mano ( mango adaptado 
a la forma de la mano)

	- Localización facil y rápida: cada huella identificada por un color distinto

DESTORNILLADORES PHILLIPS FATMAX®

DESTORNILLADORES PHILLIPS EXTRACORTOS FATMAX®

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-65-204  PH00 50 X 6 3253560652043 4,53 €

1-65-204  PH00 50 - 6 3253561652042 3,85 €

0-65-206  PH0 75 X 6 3253560652067 5,08 €

1-65-206  PH0 75 - 6 3253561652066 4,37 €

0-65-207  PH1 100 X 6 3253560652074 5,44 €

1-65-207  PH1 100 - 6 3253561652073 5,18 €

1-65-208  PH1 250 - 6 3253561652080 6,97 €

0-65-209  PH2 125 X 6 3253560652098 5,86 €

1-65-209  PH2 125 - 6 3253561652097 5,57 €

0-65-224  PH2 250 X 6 3253560652241 8,04 €

1-65-224  PH2 250 - 6 3253561652240 7,67 €

0-65-316  PH3 150 X 6 3253560653163 10,87 €

1-65-316  PH3 150 - 6 3253561653162 10,36 €

0-65-317  PH4 200 X 6 3253560653170 15,20 €

1-65-317  PH4 200 - 6 3253561653179 13,94 €

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-65-406  PH1 30 - 6 3253561654060 5,57 €

0-65-406  PH1 30 X 6 3253560654061 5,94 €

1-65-407  PH2 30 - 6 3253561654077 5,57 €

0-65-407  PH2 30 X 6 3253560654078 5,86 €

 3

	- Destornillador con hexágono de apriete para aplicar más fuerza.  
	- Mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. 
	- Cuello delgado para una rápida rotación. 
	- El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. 
	- Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 
	- Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

DESTORNILLADORES  PHILLIPS CON HEXAGONO DE APRIETE FATMAX®

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62622 PH2 125 X 6 3253560626228 6,98 €

FMHT0-62623 PH3 150 X 6 3253560626235 11,34 €
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	- Destornillador Pozidriv con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una 
gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado 
directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 
Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Mango bimateria asegurando una transmisión óptima del corte
	- Cómodo : Adaptado a la ergonomía de la mano
	- Localización fácil y rapida : cada huella identificada por un color distinto

DESTORNILLADORES POZIDRIV FATMAX®

DESTORNILLADORES POZIDRIV EXTRACORTOS FATMAX®

Referencia Punta Largo de varilla en 
mm

ß b ¢ c ∂ d €

0-65-319  PZ0 75 X 6 3253560653194 4,76 €

1-65-319  PZ0 75 - 6 3253561653193 4,53 €

0-65-335  PZ1 100 X 6 3253560653354 5,39 €

1-65-335  PZ1 100 - 6 3253561653353 5,13 €

0-65-336  PZ1 250 X 6 3253560653361 7,25 €

1-65-336  PZ1 250 - 6 3253561653360 6,90 €

0-65-337  PZ2 125 X 6 3253560653378 5,91 €

1-65-337  PZ2 125 - 6 3253561653377 5,62 €

0-62-571  PZ2 250 X 6 3253560625719 7,97 €

1-62-571  PZ2 250 - 6 3253561625718 7,60 €

0-65-338  PZ3 150 X 6 3253560653385 9,73 €

1-65-338  PZ3 150 - 6 3253561653384 9,26 €

0-65-339  PZ4 200 X 6 3253560653392 13,80 €

1-65-339  PZ4 200 - 6 3253561653391 12,54 €

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-65-408  PZ1 30 - 6 3253561654084 5,52 €

0-65-408  PZ1 30 X 6 3253560654085  5,80 € 

1-65-409  PZ2 30 - 6 3253561654091 5,52 €

0-65-409  PZ2 30 X 6 3253560654092  5,80 € 

	- Destornillador con hexágono de apriete para aplicar más fuerza.  
	- Mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. 
	- Cuello delgado para una rápida rotación. 
	- El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. 
	- Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 
	- Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

DESTORNILLADORES  POZIDRIV CON HEXAGONO DE APRIETE FATMAX®

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62624 PZ2 125 X 6 3253560626242 6,81 €

FMHT0-62625 PZ3 150 X 6 3253560626259 10,43 €
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	- Destornillador Resistorx con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece 
una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está 
moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el 
mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Destornillador Torx con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una 
gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado 
directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 
Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Punta de cromo plateada afilada. Ideal para realizar un agujero en la madera antes de 
atornillar. 

	- Mango bimateria ergonómico que permite un mejor agarre. 
	- Envase de máxima seguridad.

DESTORNILLADORES RESISTORX FATMAX®

DESTORNILLADORES TORX FATMAX®

DESTORNILLADOR PUNTERO FATMAX®

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-65-340  TT10 75 X 6 3253560653408 5,22 €

1-65-340  TT10 75 - 6 3253561653407 4,97 €

0-65-395  TT15 75 X 6 3253560653958 5,34 €

0-65-396  TT20 100 X 6 3253560653965 5,65 €

1-65-396  TT20 100 - 6 3253561653964 5,37 €

0-65-397  TT25 100 X 6 3253560653972 6,15 €

1-65-397  TT25 100 - 6 3253561653971 5,88 €

0-65-398  TT30 125 X 6 3253560653989 8,78 €

1-65-398  TT30 125 - 6 3253561653988 8,36 €

0-65-399  TT40 125 X 6 3253560653996 9,20 €

1-65-399  TT40 125 - 6 3253561653995 8,77 €

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT65380-0 T10 75 X 6 3253560653804 5,08 €

FMHT65381-0 T15 75 X 6 3253560653811 5,19 €

FMHT65382-0 T20 100 X 6 3253560653828 5,50 €

FMHT65383-0 T25 100 X 6 3253560653835 6,00 €

FMHT65384-0 T27 100 X 6 3253560653842 6,33 €

FMHT65385-0 T30 125 X 6 3253560653859 8,55 €

FMHT65386-0 T40 125 X 6 3253560653866 8,96 €

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-65-491 - 75 X 6 3253560654917 9,76 €
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	- Gran diámetro del mango. Ofrece mayor torsión para la colocación de tornillos en madera.
	- Código de color en el mango para una fácil identificación.
	- Suave cúpula redondeada para mayor capacidad de torsión.
	- Puntas reforzadas para un tacto inmejorable y gran resistencia a la corrosión.
	- Mango soft. Reduce la fátiga.

	- Juego de 12 destornilladores de mecánico, electricista, Pozidriv y Phillips con mango bimateria 
ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado 
para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se 
puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación 
del tipo de punta.

ADAPTADOR DE PUNTAS FATMAX®

JUEGO DE 12 DESTORNILLADORES FATMAX®

Referencia Punta Largo de varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-65-490 1/4" 125 - 6 3253561654909 11,24 €

0-65-490 1/4" 125 X 6 3253560654900 11,91 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT65426-0
Electricista 2.5x50, 4x100, 5.5x150.Mecánico 5.5x100, 

6.5x30, 8x150. Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125. 
Pozodriv PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125.

X 1 3253561654268 62,08 €

	- Juego de 10 destornilladores de mecánico, electricista, Phillips y 1 test de voltaje, con mango 
bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello 
delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de 
acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para 
identificación del tipo de punta.

	- Juego de 3 destornilladores de mecánico, 2 electricistas y 3 Phillips, con mango bimateria 
ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado 
para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se 
puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación 
del tipo de punta.

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES  FATMAX®

JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES FATMAX®

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT65439-0
Electricista 3x50, 4x100.Mecánico 5.5x100, 6.5x150, 
8x150.Phillips PH00x50, PH0x75, PH1x100, PH2x125.

1test de voltaje.
X 1 3253561654398 50,68 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-437
Electricista 3.5x75, 5.5x125. Mecánico 4x100, 6.5x150, 

8x150. Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125.
X 1 3253560654375 46,88 €
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	- Juego de 5 destornilladores y alicate de cremallera.  Electricista 3,5mm x 75mm, 4mm x 
100mm, 5,5mm x 125mm; Phillips PH1 y PH2.

	- Mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo
	- que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango 
está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en 
el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Juego de 2 destornilladores de electricista, 1 mecánico, 2 Pozidriv y 2 Phillips, con mango 
bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello 
delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de 
acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para 
identificación del tipo de punta.

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES FATMAX®

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES FATMAX®

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62639
Alicate cremallera. Electricista 3,5x75, 4x100, 5,5x125; 

Phillips PH1, PH2.
X 1 3253560626396 40,54 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-438
Electricista 3.5x75, 5.5x125.Mecánico 6.5x150.Phillips 

PH1x100, PH2x125. Pozidriv PZ1x100, PZ2x125
X 1 3253560654382 39,28 €

	- Juego de 7 destornilladores de mecánico, electricista y Pozidriv, con mango bimateria 
ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado 
para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se 
puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación 
del tipo de punta.

	- Juego de 7 destornilladores.  Electricista 2,5mm x 50mm, 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 
5,5mm x 125mm; Mecánico 6,5mm x 150mm; Phillips PH1 y PH2.

	- Mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. 
Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla 
de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para 
identificación del tipo de punta.

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES FATMAX® 

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES FATMAX®

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-425
Mecánico 8x150, 5.5x100. Electricista 3x100, 3.5x75.

Pozidriv PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125.
X 1 3253560654252 38,01 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62627
Electricista 2,5x50, 3,5x75, 4x100, 5,5x125.Mecánico 

6,5x150.Phillips PH1, PH2
X 1 3253560626273 34,21 €
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	- Juego de 6 destornilladores Resistorx inviolable, con mango bimateria ergonómico y de gran 
diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida 
rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar 
gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de 
punta.

	- Juego de 7 destornilladores Torx inviolable, con mango bimateria ergonómico y de gran 
diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida 
rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar 
gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de 
punta.

	- Juego de 6, destornilladores Mecánico 5,5x100, 8,0x150; Electricista 3,5x75, 5,5x150; Pozidriv 
PZ1x100, PZ2,0x125, con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una 
gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado 
directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 
Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES FATMAX®

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES FATMAX®

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES FATMAX®

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-099
Resistorx TT10x77, TT15x75, TT20x100, TT25x100, 

TT30x125, TT40x125mm.
X 1 3253560650995 38,01 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT65387-0
Torx T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, 

T30x125, T40x125.
X 1 3253560653873 39,28 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-428
Mecánico 5,5x100, 8,0x150.Electricista 3,5x75, 

5,5x150.Pozidriv PZ1x100, PZ2x125.
X 1 3253560654283 29,14 €

	- Juego de 6 destornilladores.  Electricista 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm; 
Phillips 1, 2 y 3.

	- Mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. 
Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla 
de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para 
identificación del tipo de punta.

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES FATMAX® 

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62626
Electricista 3,5x75, 4x100, 5,5x125.Phillips PH1, PH2, 

PH3.
X 1 3253560626266 26,60 €
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	- Juego de 3 destornilladores de electricista y 2 Phillips, con mango bimateria ergonómico y de 
gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida 
rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar 
gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de 
punta.

	- Juego de 6 destornilladores de precisión, con mango bimateria ergonómico y perfil delgado 
para tareas de control. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado 
directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 
Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES FATMAX®

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-440
Electricista 3.5x75, 4x100, 5.5x125; Phillips PH1x100, 

PH2x125
X 1 3253560654405 25,35 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-492
Electricista 2,5x50, 3x50, 3x100mm.Phillips PH00x50, 

PH0x75.Pozidriv PZ0x75.
X 1 3253560654924 38,01 €

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-62629 8 puntas intercambiables.  Planas 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5.Phillips PH000 y PH00 X 6 3253560626297 21,54 €

STHT0-62633
16 puntas intercambiables. Planas 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5.  Phillips PH000 yPH00. Torx T5, T6, T7 y T8.  

Hexagonales 0.9, 1.3, 1.5 y 2
X 1 3253560626334 39,66 €

STHT0-62630 4 destornilladores fijos Torx. T6, T7, T8 y T9 X 1 3253560626303 22,09 €

STHT0-62631 6 destornilladores fijos.  Planas 1, 1.2, 1.5 y 1.8.  Phillips: PH000 y PH00 X 1 3253560626310 39,28 €

STHT0-62632 6 destornilladores fijos.  Planas 2, 2.5 y 3.  Phillips: PH000, PH00 y PH0 X 1 3253560626327 36,74 €

Más eficaz:
Tapón rotativo
Parte posterior del mango 
ergonómica para un mejor 
agarre

Mango ergonómico
Para un mejor control y 
comodidad durante el trabajo 
Revestido de acetato de celulosa

Código de color en el final del mango para 
una fácil identificación del tipo de punta

Alta resistencia
Varilla de acero cromo 
vanadio niquelada

Cumple con las normas 
internacionales:
NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263,  
NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260 

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN
JUEGO DE PRECISIÓN 6 PIEZAS  FATMAX®
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DESTORNILLADORES 1.000V FATMAX®

	- Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece 
una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está 
moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el 
mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Calidad industrial  1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004. 
Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de Poliamida 
extremadamente resistente hasta una temperatura de -25°C, que asegura resistencia a la 
corrosión y  minimiza el riesgo de absorción de humedad.

	- Destornillador Phillips con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una 
gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado 
directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. 
Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Calidad industrial  1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004. 
Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de Poliamida 
extremadamente resistente hasta una temperatura de -25°C, que asegura resistencia a la 
corrosión y  minimiza el riesgo de absorción de humedad.

DESTORNILLADORES FATMAX® ELECTRICISTA AISLADO

DESTORNILLADORES FATMAX® PHILLIPS AISLADO

Referencia Punta Largo de la varilla en 
mm 

ß b ¢ c ∂ d €

0-65-410 2.5 50 X 6 3253560654108 5,86 €

1-65-410 2.5 50 - 6 3253561654107  5,57 € 

0-65-411 3.5 75 X 6 3253560654115 6,37 €

1-65-411 3.5 75 - 6 3253561654114 6,08 €

0-65-412 4 100 X 6 3253560654122 6,68 €

1-65-412 4 100 - 6 3253561654121 6,37 €

0-65-413 5.5 150 X 6 3253560654139 7,32 €

1-65-413 5.5 150 - 6 3253561654138 6,97 €

Referencia Punta Largo de la varilla en 
mm 

ß b ¢ c ∂ d €

0-65-414 PH0 75 X 6 3253560654146 6,47 €

1-65-414 PH0 75 - 6 3253561654145 6,19 €

0-65-415 PH1 100 X 6 3253560654153 7,32 €

1-65-415 PH1 100 - 6 3253561654152 6,97 €

0-65-416 PH2 125 X 6 3253560654160 8,36 €

1-65-416 PH2 125 - 6 3253561654169 7,96 €
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	- Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece 
una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está 
moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el 
mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.

	- Calidad industrial  1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004. 
Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de Poliamida 
extremadamente resistente hasta una temperatura de -25°C, que asegura resistencia a la 
corrosión y  minimiza el riesgo de absorción de humedad.

	- Destornillador con punta especial Borneo con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, 
lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El 
mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su 
agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta. 

	- Calidad industrial 1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004. 
Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de Poliamida 
extremadamente resistente hasta una temperatura de -25°C, que asegura resistencia a la 
corrosión y minimiza el riesgo de absorción de humedad.

DESTORNILLADORES FATMAX® POZIDRIV AISLADOS

JUEGO  2  DESTORNILLADORES FATMAX® BORNEO AISLADOS

Referencia Punta Largo de la varilla en 
mm 

ß b ¢ c ∂ d €

0-65-417 PZ0 75 X 6 3253560654177  6,89 € 

1-65-417 PZ0 75 - 6 3253561654176 6,56 €

0-65-418 PZ1 100 X 6 3253560654184 7,32 €

1-65-418 PZ1 100 - 6 3253561654183  6,97 € 

0-65-419 PZ2 125 X 6 3253560654191 7,32 €

1-65-419 PZ2 125 - 6 3253561654190 6,97 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62649 Pozidriv PZ1x100mm, PZ2x125mm X 6 3253560626495 16,47 €

	- Juego de 3 destornilladores mecánico, 3 Phillips, 3 Pozidriv y 1 Test de Voltaje, con mango 
bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello 
delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de 
acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para 
identificación del tipo de punta.

	- Calidad industrial  1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004. 
Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de Poliamida 
extremadamente resistente hasta una temperatura de -25°C, que asegura resistencia a la 
corrosión y  minimiza el riesgo de absorción de humedad.

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES AISLADOS FATMAX®

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT62573-0
Mecánico 2.5x50, 3.5x75, 5.5x150; Phillips PH0x75, 

PH1x100, PH2x125; Pozidriv PZ0x75, PZ1x100, 
PZ2x125; 1 Test de Voltaje 

X 1 3253561625732 57,01 €
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	- Juego de 3 destornilladores electricista, 2 Pozidriv y 1 Test de Voltaje, con mango bimateria 
ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. 

	- Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla 
de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para 
identificación del tipo de punta. 

	- Calidad industrial 1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004. 
Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de Poliamida 
extremadamente resistente hasta una temperatura de -25°C, que asegura resistencia a la 
corrosión y minimiza el riesgo de absorción de humedad.

	- Juego de 3 destornilladores electricista, 2 Pozidriv y 1 Test de Voltaje, con mango bimateria 
ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. 

	- Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla 
de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para 
identificación del tipo de punta. 

	- Calidad industrial 1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004. 
Protege de la corriente hasta 1.000V a.c. Funda protectora aislante de Poliamida 
extremadamente resistente hasta una temperatura de -25°C, que asegura resistencia a la 
corrosión y minimiza el riesgo de absorción de humedad.

	- Puntas tratadas para mejorar el par de apriete y la resistencia a la corrosión.
	- Empuñadura pequeña de precisión con cabezal giratorio y empuñadura grande de  agarre 
sueve y cómodo para aplicaciones de alto par de apriete. 

	- Incluye: 2 Empuñaduras para diferentes aplicaciones, 2 hojas punta plana 3.5 – 4.0 mm, 2 hojas 
punta Phillips PH1 – PH2, 2 hojas punta Pozidriv PZ1 - PZ2, 1 Comprobador de tensión y un 
Ligero estuche textil.

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS FATMAX®

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS FATMAX®

MULTIPUNTAS AISLADO - 10 PIEZAS

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-443
Electricista: 2.5 x 50mm, 3.5 x 75mm, 5.5 x 150mm.  

Pozidriv:  PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm.  Tester de 
voltaje 

X 1 3253560654436 32,94 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

0-65-441
Mecánico 2.5x50, 3.5x75, 5.5x150; Phillips PH1x100, 

PH2x125; 1 Test de Voltaje
X 1 3253560654412 32,94 €

Referencia Contenido ß b ¢ c ∂ d €

FMHT66426-0
Phillips PH1, PH2; Pozidriv PZ1, PZ2; Planos 3.5, 4.0 

mm; 1 Test de Voltaje
X 1 3253560664268 39,83 €
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BUSCAPOLOS

DESTORNILLADORES CUSHION GRIP

	- Aprobado por VDE / GS. Auditado independiente para calidad y seguridad
	- Guarda para los dedos de 5mm. Agarre seguro. Evita la posibilidad de que el dedo se deslice 
hacia la corriente.

	- Varillla de acero al cromo-vanadio. Resiste la torsión
	- Indicador de corriente. Luz para una vision clara de detección de electricidad

	- Empuñadura bimaterial de gran diámetro, que mejora el agarre, reduce la fatiga y permite 
trabajar con mayor velocidad.

	- Empuñadura moldeada directamente en la hoja, asegurando una unión más fuerte y duradera.
	- Hoja forjada en acero al cromo-vanadio que permite mayor resistencia a un par de apriete 
elevado y reduce la posibilidad de averías.

	- Tratada con óxido negro para mayor durabilidad.

	- Empuñadura bimaterial de gran diámetro, que mejora el agarre, reduce la fatiga y permite 
trabajar con mayor velocidad.

	- Empuñadura moldeada directamente en la hoja, asegurando una unión más fuerte y duradera.
	- Hoja forjada en acero al cromo-vanadio que permite mayor resistencia a un par de apriete 
elevado y reduce la posibilidad de averías.

	- Tratada con óxido negro para mayor durabilidad.

BUSCAPOLOS FATMAX®

DESTORNILLADORES DE MECÁNICO CUSHION GRIP

DESTORNILLADORES DE ELECTRICISTA CUSHION GRIP

Referencia Punta Largo de la varilla en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-64985 3,5 65 X 6 3253560649852 5,57 €

Referencia Punta Largo de la varilla en 
mm 

ß b ¢ c ∂ d €

STHT16146-0 5,5 100 X 12 3253560161460 3,15 €

STHT16147-0 6,5 45 X 12 3253560161477 3,21 €

STHT16148-0 6,5 150 X 12 3253560161484 4,52 €

STHT16149-0 8 150 X 12 3253560161491 6,07 €

STHT16150-0 10 200 X 12 3253560161507 6,60 €

Referencia Punta Largo de la varilla en 
mm 

ß b ¢ c ∂ d €

STHT16151-0 2,5 75 X 12 3253560161514 2,46 €

STHT16152-0 3 75 X 12 3253560161521 2,71 €
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	- Empuñadura bimaterial de gran diámetro, que mejora el agarre, reduce la fatiga y permite 
trabajar con mayor velocidad.

	- Empuñadura moldeada directamente en la hoja, asegurando una unión más fuerte y duradera.
	- Hoja forjada en acero al cromo-vanadio que permite mayor resistencia a un par de apriete 
elevado y reduce la posibilidad de averías.

	- Tratada con óxido negro para mayor durabilidad.

	- Juego de 4 destornilladores Cushion Grip:  2 Phillips y 2 Mecánicos

	- Empuñadura bimaterial de gran diámetro, que mejora el agarre, reduce la fatiga y permite 
trabajar con mayor velocidad.

	- Empuñadura moldeada directamente en la hoja, asegurando una unión más fuerte y duradera.
	- Hoja forjada en acero al cromo-vanadio que permite mayor resistencia a un par de apriete 
elevado y reduce la posibilidad de averías.

	- Tratada con óxido negro para mayor durabilidad.

	- Juego de 3 destornilladores Cushion Grip:  1 Phillips, 1 Pozidriv y 1 Mecánico

DESTORNILLADORES CUSHION GRIP PHILLIPS

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP

DESTORNILLADORES CUSHION GRIP POZIDRIVE

JUEGO DE 3 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP

Referencia Punta Largo de la varilla en 
mm 

ß b ¢ c ∂ d €

STHT16153-0 PH0 60 X 12 3253560161538 2,43 €

STHT16154-0 PH1 45 X 12 3253560161545 2,86 €

STHT16155-0 PH1 75 X 12 3253560161552 3,30 €

STHT16157-0 PH2 45 X 12 3253560161576 3,21 €

STHT16158-0 PH2 100 X 12 3253560161583 4,07 €

STHT16159-0 PH3 150 X 12 3253560161590 5,91 €

Referencia Punta Largo de la varilla en 
mm 

ß b ¢ c ∂ d €

STHT16161-0 PZ0 60 X 12 3253560161613 2,61 €

STHT16162-0 PZ1 75 X 12 3253560161620 3,47 €

STHT16163-0 PZ2 100 X 12 3253560161637 4,16 €

STHT16164-0 PZ3 150 X 12 3253560161644 6,07 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT16168-0 Phillips 2x100; Pozidriv 2x100; Mecánico 6.5x100mm X 4 3253560161682 9,06 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT16169-0 Phillips 1x75, 2x100; Mecánico 5.5x100, 6.5x100mm X 4 3253560161699 12,67 €



87

	- Juego de 7 destornilladores Cushion Grip: 3 Phillips, 2 Electricista, 1 Mecánico y un Test de 
Voltaje

	- Juego de 8 destornilladores Cushion Grip: 4 Phillips, 2 Electricista y 2 Mecánicos

JUEGO DE 7  DESTORNILLADORES CUSHION GRIP

JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT16166-0 Phillips 1x75, 2x45x 2x100; Electricista 4.0x100, 
5.5x100; Mecánico 6.5x45, Test de Voltaje

X 4 3253560161668 20,27 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT16167-0
Phillips 0x60, 1x75, 2x45x 2x100; Electricista 3.5x60, 

4.0x100; Mecánico 5.5x100, 6,5x45mm
X 4 3253560161675 22,17 €

	- Juego de 6 destornilladores Cushion Grip:  3 Phillips, 1 Electricista y 1 Mecánico

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT16165-0 Phillips 1x75, 2x45, 2x100; Electricista 3.5x60mm, 
4.0x100; Mecánico 5.5x100mm

X 4 3253560161651 19,70 €
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	- Empuñadura bimaterial con un diámetro superior, que mejora el agarre, reduce la fatiga y 
permite trabajar con mayor velocidad. Empuñadura moldeada directamente en la hoja, 
asegurando una unión más fuerte y duradera.Certificación VDE y GS para trabajar con 
seguridad hasta 1000V.Conforme con las regulaciones DIN/ANSI. 

	- Empuñadura bimaterial con un diámetro superior, que mejora el agarre, reduce la fatiga y 
permite trabajar con mayor velocidad. Empuñadura moldeada directamente en la hoja, 
asegurando una unión más fuerte y duradera.Certificación VDE y GS para trabajar con 
seguridad hasta 1000V.Conforme con las regulaciones DIN/ANSI. 

	- Empuñadura bimaterial con un diámetro superior, que mejora el agarre, reduce la fatiga y 
permite trabajar con mayor velocidad. Empuñadura moldeada directamente en la hoja, 
asegurando una unión más fuerte y duradera.Certificación VDE y GS para trabajar con 
seguridad hasta 1000V.Conforme con las regulaciones DIN/ANSI. 

	- Empuñadura bimaterial con un diámetro superior, que mejora el agarre, reduce la fatiga y 
permite trabajar con mayor velocidad. Empuñadura moldeada directamente en la hoja, 
asegurando una unión más fuerte y duradera.Certificación VDE y GS para trabajar con 
seguridad hasta 1000V.Conforme con las regulaciones DIN/ANSI. 

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP AISLADOS 

JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP AISLADOS

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP AISLADOS

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP AISLADOS

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT60030-0 Pozidriv PZ2x100mm, plano 4.0x100mm X 1 3253560600303 11,33 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT65556-0
Planos 2.5x75mm, 4x100mm, 5.5x125mm y Phillips 

PH1x80mm, PH2x100mm
X 10 3253560655563 22,66 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT60031-0
PZ1x80mm, PZ2x100mm, Planos: 2.5x75mm, 

3.5x75mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, Comprobador de 
voltaje

X 10 3253560600310 31,72 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT60032-0
PZ1x80mm, PZ2x100mm, PH1x80mm, PH2x100mm, 

Planos 2.5x75mm, 3.5x75mm, 4.0x100mm, 
5.5x125mm, 6.5x150mm, comprobador de voltaje

X 6 3253560600327 45,32 €

DESTORNILLADORES 1.000V 
CUSHION GRIP
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JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES CUSHION GRIP AISLADOS

MULTIPUNTAS

	- Atornillador articulado 40 piezas. Mango con sistema de carraca bloqueable. Se presenta en un 
práctico estuche de plástico.

	- Atornillador articulado con 25 piezas. Mango con sistema de carraca bloqueable. Se presenta 
en un práctico estuche de plástico.

	- Mango destornillador de punta magnética.
	- Empuñadura ergonómica, bimaterial y trilobular que maximiza la capacidad de torque y la 
comodidad. 

	- Estuche compacto y práctico para almacenar las puntas. Facilita la selección del accesorio a 
utilizar.  

JUEGO DE ATORNILLADO CON  40 PIEZAS

JUEGO  DE ATORNILLADO DE 25 PIEZAS

JUEGO DE ATORNILLADO CON 35 PIEZAS

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

0-63-038

1 Mango destornillador de carraca, 1 Portapuntas 60 
mm, 1 Portapuntas de precisión, 

7 Puntas dobles: PH000+PH00, PH0+PH1, 
hex.1,4+2,0mm, hex.2,4+3,0mm, Torx T4+T5, T6+T7, 

T8+T9. 
4 Puntas planas:5,6(X2),7mm

4 Puntas Phillips: PH1, PH2(X2), PH3.
6 Puntas Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30.

5 puntas hexagonales: 2, 3, 4, 5, 6mm.
3 puntas cuadradas 1, 2, 3.
2 Puntas Pozidriv: PZ1, PZ2.
6 Vasos: 6-7-8-9-10-11 mm.

X 1 3253560630386 43,92 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

0-63-022

1 destornillador de carraca, 1 portapuntas 60 mm.1 
Punta plana: 6x50mm. 1 Punta Phillips PH2x50mm.3 
Puntas planas: 5x25mm, 6x25mm, 7x25mm.2 Puntas 

Phillips: PH1x25mm, PH2x25mm,3 Puntas Torx: 
T10x25mm, T15x25mm, T20x25mm.3 Puntas 

hexagonales: 3-4-5 mm. 2 Puntas cuadradas: 1x25mm, 
2x25mm.2 Puntas Pozidriv: PZ1x25mm, PZ2x25 mm.6 

llaves de vaso hexagonal de 5, 6, 8, 9, 10, 11mm.

X 1 3253560630225 31,37 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-70885

Puntas Planas: 3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm.Puntas 
Phillips: PH0, PH1(x2), PH2(x2), PH3 Puntas 

Hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6(x2), 7, 8mm Puntas 
Torx: T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

X 12 3253560708856  12,54 € 



90

	- Atornilla hasta 4 veces más rápido*: gracias a la alta velocidad que proporciona, se requiere 
menos esfuerzo y fatiga para completar aplicaciones de bajo par. También garantiza un 
excelente control, evitando el riesgo de arrancar tornillos o dañar materiales

	- 0,9Nm de par: equilibrado para complementar la velocidad de funcionamiento (0-300/rpm). 
Permite a los usuarios atornillar a ras de la superficie y, a continuación, realizar ajustes finos 
manualmente, según sea necesario

	- Batería de1,5AH: batería recargable. Incluye un cable de carga USB
	- LED de 3 colores que avisa al usuario del estado de carga
	- Atornillado hacia adelante y hacia atrás: pulsador de selección de uso rápido y sencillo 
	- Incluye: 6 puntas PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - 4mm - 5,5mm y un porta-puntas magnético

*versus el uso manual de la herramienta

	- Empuñadura bi-material y ergonómica. Gran agarre, comodidad y capacidad de torque.  	
Reduce la fatiga en tareas repetitivas o prolongadas.

	- Barra en cromo-vanadio  Gran resistencia y vida útil.
	- Punta autobloqueante
	- Mecanismo de trinquete Speeddrive  Máxima velocidad y eficiencia de apriete.
	- Almacenamiento interno de puntas
	- Basta con girar el mango a la izquierda o a la derecha para que la acción de trinquete continúe 
sin interrupción, creando un “efecto de 360°“.

	- Zona táctil. Control en las tareas de precisión

MULTIPUNTAS FATMAX® 4V – 1.5Ah

 MULTIPUNTAS CON CARRACA SPEEDDRIVE FATMAX®

Referencia Descripción del juego  ß b ¢ c ∂ d €

FMHT66719-0 1 mango destornillador asistido 4V  FATMAX®, 6 
puntas PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - 4mm - 5,5mm y un 

porta-puntas magnético
X 1 3253560667191 62,59 €

Referencia Descripción del juego  ß b ¢ c ∂ d €

FMHT62692-0
1 mango destornillador con carraca Seepdrive 

FATMAX®, 3 Puntas dobles: PH1+PH2, PZ1+PZ2, 
Ranurada 4+5,5mm

X 1 5054905295615 28,21 €
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	- Empuñadura 2 posiciones para mayor versatilidad.
	- Portapuntas magnético.  
	- Mango bimateria para máxima torsión con mínimo esfuerzo.
	- Mecanismo de carraca dientes
	- Almacenamiento de puntas dentro del mango

	- Mango destornillador con carraca de dientes para alto nivel de apriete.  
	- Carraca de tres posiciones (derecha, izquierda y fija)
	- Almacenamiento de puntas dentro del mango.
	- Empuñadura grande y suave.
	- Luz LED para trabajar incluso en condiciones de poca luz.
	- Luminosidad inicial (con pilas nuevas):  3,5 lúmenes.

MULTIPUNTAS DE CARRACA 2 POSICIONES FATMAX®

MULTIPUNTAS DE CARRACA CON LUZ LED FATMAX®

Referencia Descripción del juego  ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62691
Puntas planas: 5, 6.5, 8mm. Puntas Phillips: PH1, PH2, 
PH3. Puntas Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Puntas Torx: T10, 

T15, T20.
X 6 3253560626914 23,84 €

Referencia Descripción del juego  ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-62689
Puntas planas: 5, 6.5, 8mm. Puntas Phillips: PH1, PH2, 
PH3. Puntas Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Puntas Torx: T10, 

T15, T20.
X 6 3253560626891 25,79 €

 

	- Portapuntas magnético con mecanismo de carraca de tres posiciones. Mango bimaterial y 
trilobular para mayor comodiad del usuario y control de agarre. Máxima torsión con mínimo 
esfuerzo. Almacenamiento interno de puntas. 

	- Multipuntas magnético con carraca. Cuerpo de ABS. El destornillador incluye 6 puntas. 
	- Almacenaje interno de las puntas.

MULTIPUNTAS DE CARRACA CON 10 PUNTAS

MULTIPUNTAS EXTRACORTO CON CARRACA – STUBBY

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

0-68-010
Puntas planas: 6.5, 5mm. Puntas Phillips PH1, PH2. 

Puntas Pozidriv PZ1, PZ2. Puntas Torx T10, T15, Puntas 
Robertson 1, 2

X 1 3253560680107 21,33 €

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

0-66-358
Puntas planas: 4.5, 6mm. Puntas Phillips: PH1, PH2. 

Puntas Pozidriv: PZ1, PZ2.
X 3 3253560663582 7,79 €

 

	- Multipuntas magnético. Cuerpo de ABS. El destornillador incluye 6 puntas. Almacenaje interno 
de las puntas.

MULTIPUNTAS EXTRACORTO– STUBBY

Referencia Descripción del juego ß b ¢ c ∂ d €

0-66-357
Puntas planas: 4.5, 6mm. Puntas Phillips: PH1, PH2. 

Puntas Pozidriv: PZ1, PZ2.
X 3 3253560663575 4,78 €
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ADAPTADOR PARA PUNTAS

CONJUNTOS DE PUNTAS

	- Adaptador magnético para puntas de destornillador (60mm).

	- Plana: 4.5, 5.5, 6.5 mm - Philips: PH1, PH2 - Pozidrive: PZ1 -PZ2 - PZ3 - Torx: T10 - T15 - T20 - 
T25 - T30 - T40 - Hexagonal: 3, 4, 5, 6mm - Portapuntas 60 mm

	- Plana: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8mm - Phillips: PH0, PH1, PH2(x2), PH3 (x2), PH4 (x2) - Pozidrive: PZ0, 
PZ1, PZ2 (x2), PZ3 (x2), PZ4 - Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Torx inviolable: T10 (x3), T15 
(x3), T20 (x6), T25 (x3), T30 (x3),  T40 (x3) - Hexagonal: 2 (x3), 3 (x6), 4, 5, 6mm - Portapuntas 
magnético 60 mm.

PORTAPUNTAS MAGNÉTICO

JUEGO DE 19 PUNTAS 1/4” - 25mm

JUEGO DE 61 PUNTAS 1/4”’ - 25mm

Referencia N° de piezas ß b ¢ c ∂ d €

0-68-732 1 X 1 3253560687328 7,18 €

1-68-732 5 - 1 3253561687327 32,62 €

Referencia N° de piezas ß b ¢ c ∂ d €

1-13-901 19 - 6 3253561139017 23,21 €

Referencia N° de piezas ß b ¢ c ∂ d €

1-13-902 61 - 1 3253561139024 46,43 €
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	- Plana: 4, 4.5, 6.5, 8mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T8, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40 - Torx inviolable: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Hexagonal: 3, 4, 5, 
6mm - Llaves vaso 1/4”’: 6, 7,  8, 10, 11, 12, 13mm -  

	- Adaptador 1/4” - Portapuntas magnético 60 mm - Carraca de 1/4” (acabado mate)

	- Plana: 4, 4.5, 6.5, 8mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T8, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40 - Torx inviolable: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Hexagonal: 3, 4, 5, 
6mm - Llaves vaso 1/4”’: 6, 7,  8, 10, 11, 12, 13mm -  

	- Adaptador 1/4” - Portapuntas magnético 60 mm - Llave de carraca con portapuntas

JUEGO 39 PZS. PUNTAS 1/4”’ + LLAVES DE VASO + MINI LLAVE CON CARRACA 1/4”’

JUEGO 39 PZS. PUNTAS 1/4”’ + LLAVES DE VASO + MINI CARRACA 1/4”’

Referencia N° de piezas ß b ¢ c ∂ d €

1-13-906 39 - 1 3253561139062 57,72 €

Referencia N° de piezas ß b ¢ c ∂ d €

1-13-907 39 - 1 3253561139079 61,47 €

VERSATILIDAD
PARA DIVERSAS APLICACIONES 
DE ATORNILLADO

CONVENIENCIA
TODO EN UN SOLO EMPAQUE,
MÁXIMA ORGANICACIÓN

PRODUCTIVIDAD
ALTO DESEMPEÑO PARA LOS EXPERTOS
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CARPINTERÍA
Y CONSTRUCCIÓN



FERNANDO MORALES
carpintero

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

¿CUÁL ES EL CEPILLO QUE MÁS CONVIENE A SU TRABAJO?

Es un cepillo específico de gran tamaño, que 
se utiliza para desbastar grandes piezas de 
madera. 

GARLOPA

GARLOPÍN

Es más pequeña que la garlopa y tiene la cuchilla levemente redondeada.

GUILLAMEN

Es un cepillo angosto, con la cuchilla sobresaliendo un poco de la herramienta. 
Se usa para abrir ranuras.

CEPILLO DENTADO

Sirve para raspar la madera antes del uso. 

CEPILLO DE ALISAR 

Alisa las tablas. Suelen tener una base de unos 225mm.

CEPILLO DOBLE

La cuchilla ranurada lleva encima una chapa de acero que rompe la viruta. Se 
utiliza para cepillar en sentido contrario a las fibras de la madera. 

CEPILLO DE DESBASTAR

Es estrecho y su cuchilla mide de media 30 milímetros de ancho. Se emplea 
en trabajos de preparación de superficies y cantos para rebajar la pieza hasta 
dejarla en las dimensiones deseadas. 
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carpintero

EL PROFESIONAL  
LE ACONSEJA

¿CÓMO UTILIZAR UN CEPILLO 
DECARPINTERO?

CONSEJO

1.	 Fije la pieza de madera que hay que cepillar a la altura adecuada, si es 
posible sobre un banco de carpintero con torno y tacos, o con ayuda de 
mordazas.

2.	 Compruebe que la superficie de la madera está limpia. Si está pintada, 
decápela o púlala. Si la madera es resinosa, utilice un disolvente.

3.	 Regule el cepillo.

4. 	 Frote de vez en cuando el durmiente con parafina para facilitar el 
deslizamiento.

5.	 Cepille en el sentido del hilo de la madera. Para conocer el sentido del hilo, 
coloque el cepillo sobre la madera y empújelo con un dedo. Si se desliza 
estará “al hilo” de la madera, si vibra significará que está a contrahilo.

1.	 Para verificar que una pieza de madera esté bien aplanada, marque con 
un lápiz la superficie que vaya a cepillar. Mientras haya restos de lápiz 
significará que la superficie no está lisa.

2.	 Es preferible hacer varias pasadas con poca cuchilla que una sola pasada 
fuerte.

3.	 Compruebe de forma regular el filo de la cuchilla. Si es necesario, afílelo 
con la piedra de afilar con un ángulo de afilado de 25° a 35°. 

4.	 Para que el desbaste de la madera sea uniforme, la pieza debe estar 
completamente paralela al suelo y el cuerpo del que trabaja en paralelo, a 
su vez, a la pieza.

5.	 Para que la herramienta no oscile, debe hacerse más presión sobre la parte 
anterior al iniciar el trabajo y a continuación sobre la parte posterior. Para 
una utilización óptima, darle a veces una pasada de cera a la base del 
cepillo para que se deslice mejor por la madera y el cuerpo del que trabaja 
en paralelo, a su vez, a la pieza.

6.	 Para cepillar un nudo, sacamos un poco de cuchilla y cepillamos con 
pequeños golpes, desde el contorno del nudo hacia el centro.

7.	 Para hacer un bisel, coloque el cepillo al bies, de acuerdo al ángulo que 
desee y cepille con poca cuchilla, pasando varias veces.

TÉCNICAS Y CONSEJOS
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CEPILLOS DE BANCO BAILEY
Para retoques y acabados de precisión.

CEPILLOS PEQUEÑOS 
Para acabados graneados o trabajos con una sola mano. 

CEPILLOS GUILLAMEN
Para trabajos de rebajado y de construcción. 

CEPILLOS DE EBANISTA
Para trabajos delicados de ebanistería. 

REBAJADORAS 
Para ranuras y muescas.

CEPILLOS COMBINADOS 
Para rebajar y moldear.

CEPILLOS DE HOJAS INTERCAMBIABLES
Aplicaciones generales.

STANLEY ha logrado una reputación mundial gracias a la calidad 
excepcional de sus cepillos, que siguen siendo referencia para los profesionales. 

EL CEPILLO BAILEY ES UNA MUESTRA DE ELLO. 

El SURFORM STANLEY da forma, pule, alisa 
y lima cualquier material. 
El secreto de su éxito es la hoja: Centenares 
de dientes afilados y preajustables que actúan 
como muchos minicepillos. 
Cepillos SURFORM: listos para su uso. 

MANGO CONVERTIBLE
Utilización como cepillo o lima. 

Mangos ergonómicos de gran 
resistencia e irrompibles. 

Hoja de acero al cromo 
carbono.

Hierro flexible que  
evita el astillado. 

Mangos ergonómicos de gran resistencia 
e irrompibles. 

Palanca de deslizamiento  
y reglaje mediante tuerca. 

Guía regulable.

Base en fundición mecanizada 
para una mayor estabilidad. 
Laterales de precisión. 

Palanca con agujero especial 
para bloqueo mediante tornillo..
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CEPILLOS METÁLICOS

	- Cepillo metálico ajustable que permite abrir o reducir la abertura de la hoja. Cuña para fijar la 
cuchilla cromada. Base lacada de negro. Base de fundición rectificada en sus tres caras. 
Empuñadura imitación madera.

	- Cepillo metálico ajustable que permite abrir o reducir la abertura de la hoja. Cuña para fijar la 
cuchilla cromada. Base lacada de negro. Base de fundición rectificada en sus tres caras. 
Empuñadura imitación madera.

	- Cepillo metálico. Reglaje instantáneo mediante 2 tuercas de profundidad del hierro. Cuña 
soporte de la hoja en fundición lacada. Base de fundición rectificada en sus 3 caras.

CEPILLOS BAILEY® 3, 4 Y 4 1/2

CEPILLOS BAILEY® 5

CEPILLO SB

Referencia Base (mm) Hierro (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-12-003 240 44 X 1 5000366120034 92,49 €

1-12-004 250 50 X 1 5000366120041 96,29 €

Referencia Base (mm) Hierro (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-12-005 355 50 X 1 5000366120058 115,29 €

Referencia Base (mm) Hierro (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-12-033 210 44 X 1 5000366120331 41,40 €
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	- Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Soporte de la hoja en fundición.

	- Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Soporte de la hoja en fundición.

CEPILLO 9 1/2

CEPILLO 60 1/2

Referencia Base (mm) Hierro (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-12-020 160 40 X 1 3253561120206 80,30 €

Referencia Base (mm) Hierro (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-12-060 152 34 X 1 3253561120602 74,03 €
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	- Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Soporte de la hoja en fundición.

	- Cepillo corto de fundición mecanizada. Posición del hierro a 21°. Ajuste totalmente manual. 
Soporte de la hoja en fundición.

CEPILLO PEQUEÑO 2

CEPILLO 220

Referencia Base (mm) Hierro (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-12-116 180 40 X 1 3253561121166 35,13 €

Referencia Base (mm) Hierro (mm) ß b ¢ c ∂ d €

1-12-220 178 40 X 1 3253561122200 69,00 €

	- Cepillo metálico con cambio rápido de la cuchilla.
	- Posibilidad de colocar la cuchilla en 2 posiciones.
	- Reglaje de profundidad con tuerca.
	- Repuesto de las cuchillas en la empuñadura.
	- Base rectificada

CEPILLO RB 5

Referencia Base (mm) Hierro (mm) ß b ¢ c ∂ d €

0-12-105 150 50 X 2 3253560121051 25,10 €

	- Permite realizar el corte del canteado sobrante, de una sola pasada y sin dañar la madera. Se 
puede ajustar el grosor de 12,5mm a 25,4mm, además de poder ajustar una de las cuchillas 
para realizar acabados biselados.

	- Acero al carbono cromado para bordes afilados por más tiempo. Base a 25 grados lista para afilar.

HIERROS PARA CEPILLOS

CEPILLO PERFILADOR DE CANTOS DOBLE

Referencia Para cepillo ß b ¢ c ∂ d €

0-12-312 1-12-003, 1-12-203 X 1 3253560123123 20,07 €

0-12-313
1-12-004, 1-12-005,  

1-12-007, 1-12-204, 1-12-205
X 1 3253560123130 21,33 €

0-12-378 1-12-100, 0-12-105 (5 unidades). Para biselar X 1 3253560123789 6,03 €

0-12-504 1-12-060 X 1 3253560125042 16,31 €

0-12-508 1-12-020, 1-12-220 X 1 3253560125080 15,06 €

Referencia ß b ¢ c ∂ d €

STHT0-16139  X 2 3253560161392 8,63 €
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MATERIAL CORTE ESTÁNDAR CORTE FINO SEMI CURVA PVC, METAL REDONDA CORTE FINO MINI LIMA

5-21-293 5-21-393 5-21-299 5-21-508 5-21-291 5-21-398 5-21-515

Madera
● ● ● ● ● ●

Madera blanda
● ● ● ● ● ●

Madera  Extremidad
●

Fibras leñosas
● ● ● ●

Contrachapado
● ● ● ●

Aglomerado
● ● ● ●

Vinilo
● ● ● ● ● ●

Caucho
● ● ● ●

Yeso
● ● ● ● ● ●

Placa de yeso
● ● ● ●

Fibra de vidrio
● ● ● ● ●

Latón
● ● ●

Plomo
● ● ● ●

Aluminio
● ● ●

Cobre
● ● ●

Acero blando
●

Plástico
● ●

Poliéster
● ● ● ●

Nylon
● ● ● ●

Linóleo
● ● ● ●

Cerámica
● ●

Para  herramienta: 5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-295
5-21-122
5-21-296
5-21-103

5-21-297
5-21-399
5-21-102
5-21-104

5-21-115

CORRESPONDENCIA HOJA - SURFORM
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SURFORM

	- Cuerpo metálico pintado con mango de material sintético. Convertible en dos posiciones. 
Posición vertical: es un cepillo. Posición horizontal: es una lima. Hoja suministrada: 5-21-508. 
Otras hojas de recambio: 5-21-293 corte estándar. 5-21-393 corte fino.

	- Cuerpo metálico pintado con mango de material sintético fijo. Empuñadora delantera estriada 
para una mejor precisión. Ideal para trabajos de desbaste y de acabado. Acepta todos los tipos de 
hojas de longitud de 250mm. Hoja suministrada: 5-21-393. Otras hojas de recambio: 5-21-293 
corte estándar 5-21-508 para metal ligero y plástico. 5-21-299 hoja semi curvada.

	- Cuerpo metálico pintado. Forma ergonómica. Práctico y manejable, se puede utilizar con una 
sola mano. Ideal para redondear cantos, nivelar las capas, realizar acabados en paredes. Hoja 
suministrada: 5-21-398.

	- Cuerpo metálico pintado con mango de polipropileno amarillo. Empuñadura delantera 
granulada para una mayor comodidad. Ideal para realizar trabajos de fabricación, retoque y 
acabados. Hoja suministrada: 5-21-293. Otras hojas de recambio: 5-21-393 corte fino. 5-21-508 
para metal ligero y plástico. 5-21-299 hoja semi curvada.

CEPILLO-LIMA METAL

CEPILLO ESTÁNDAR METAL

CEPILLO CORTO METAL

LIMA METÁLICA

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-122 310 255 X 1 3253565211221 26,34 €

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-296 315 255 X 1 3253565212969 25,10 €

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-399 155 140 X 1 3253565213997 15,06 €

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-295 440 255 X 1 3253565212952 22,59 €
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	- Cuerpo metálico pintado con mango de polipropileno amarillo.
	- Herramienta muy útil para realizar trabajos de escultura elaborados, para agrandar agujeros o 
limar superficies cóncavas. Hoja suministrada: 5-21-291.

	- Cuerpo de material sintético, ligero. Montaje y desmontaje de la hoja instantáneos. Muy 
manejable. Hoja suministrada: 5-21-299. Otras hojas de recambio: 5-21-293 corte estándar. 
5-21-393 corte fino. 5-21-508 para metal ligero y plástico.

	- Cuerpo de material sintético, ligero. Montaje y desmontaje de la hoja instantáneos. Ideal para 
bordes y superficies reducidas. Práctico y manejable, se puede utilizar con una sola mano. Hoja 
Suministrada: 5-21-398.

	- Cuerpo de material sintético compacto y ligero. Diseñada para un uso universal sobre 
numerosos materiales. Hoja ligeramente curvada para aumentar su efectividad. Hoja 
suministrada: 5-21-515.

	- Cuerpo de material sintético ligero. Montaje y desmontaje de la hoja instantáneos. Hoja 
ligeramente curvada para aumentar su efectividad. Hoja suministrada: 5-21-398.

LIMA REDONDA METAL

CEPILLO PLÁSTICO METAL

CEPILLO CORTO PLÁSTICO

MINI LIMA

LIMA

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-297 365 250 X 1 3253565212976 17,57 €

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-103 270 255 X 1 3253565211030 15,06 €

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-104 155 140 X 1 3253565211047 10,67 €

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-115 185 65 X 1 3253565211153 6,00 €

Referencia Longitud en mm Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-102 300 140 X 1 3253565211023 11,57 €
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HOJAS DE SURFORM

	- Hoja Surform estándar.

	- Hoja Surform corte fino.

	- Hoja Surform para metal ligero y plástico.

	- Hoja Surform semi curvada.

	- Hoja Surform redonda.

	- Hoja Surform para mini lima.

HOJA ESTÁNDAR

HOJA CORTE FINO

HOJA PARA METAL LIGERO Y PLÁSTICO

HOJA SEMI CURVADA

HOJA REDONDA

HOJA PARA MINI LIMA

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-293 250 42 X 12 3253565212938 6,22 €

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-393 250 42 X 12 3253565213935 6,22 €

5-21-398 140 42 X 12 3253565213980 5,60 €

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-508 250 42 X 12 3253565215083 8,21 €

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-299 250 39 X 12 3253565212990 6,98 €

Referencia Longitud en mm Diámetro en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-291 250 15 X 1 3253565212914 8,16 €

Referencia Longitud en mm Anchura en mm ß b ¢ c ∂ d €

5-21-515 63 42 X 12 3253565215151 3,00 €
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USO NÚMERO Y TIPO DE DIENTES

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
Carpintería de construcción, vigas, encofrado, tablero de 
aglomerado

Dientes grandes, 7 dientes por pulgada

ACABADOS Panelado de marcos de puertas y molduras, suelos, PVC Dientes pequenos, 11 dientes por pulgada

TRABAJOS ESPECIALIZADOS
Suelos, tuberías de PVC y molduras, paneles de escayola y 
cartón yeso, cemento celular 

Sierras de diseño especial, con distinto número y tipo de 
dientes para adaptarse a cada caso específico

LA SIERRA QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

Elegir una sierra implica escoger correctamente el tamaño 
y tipo de dientes de la sierra según el trabajo que quiera 
realizar. El tamaño de los dientes se mide en base al número de 
dientes completos por pulgada (dpp). Un número menor de dientes 
de mayor tamaño proporciona un corte más rápido, mientras que un 
mayor número de dientes más pequeños realiza un corte más fino.
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CONSEJOS Y TÉCNICAS

Para marcar una línea sobre la madera, emplee un cuchillo en vez de un lápiz.

PASO 1

Mantenga la sierra con firmeza. Mantenga la 
muñeca, el codo y el hombro alineados con 
respecto a la hoja de la sierra y la línea marcada. 
Alinee también su cabeza y sus ojos para situarse 
en la misma línea del corte.

PASO 7

Corte siempre hacia la parte de desecho de la 
línea; si no está seguro, deje un poco más de 
espacio para poder hacer los ajustes necesarios 
después.

PASO 2

Haga uso de todo el largo de la hoja realizando movimientos firmes y 
acompasados, no apresurados. La velocidad de corte puede aumentar 
descendiendo el asa cada vez que la hoja esté a medio camino en cada golpe 
de corte y levantándola a continuación para realizar el corte. 

PASO 8

Coloque la superficie terminada de la pieza de trabajo hacia arriba para que las 
rascaduras queden en la parte que no se ve. Esto es muy importante cuando se 
corta madera contrachapada y tablero chapado.

PASO 3

Comience a cortar en el borde más alejado 
de usted con el borde de corte de la sierra en 
un ángulo de aproximadamente 30° desde 
la superficie de trabajo. Utilice el dedal en la 
mano en la que no sujeta la sierra, o un taco de 
madera, coloque el borde cortante hacia el lado 
de desecho que marca la línea. El primer corte 
debe ser un tirón suave para establecer la guía 
de corte.

PASO 4

Una vez haya realizado el primer corte, continúe serrando en un ángulo de 45° 
a 60° entre el borde cortante y la superficie de trabajo.

PASO 5

Para mantener la sierra alineada, sujete el asa con tres dedos y el pulgar y 
coloque el dedo índice en la cara externa del asa para que haya alineación.

PASO 6

Para obtener buenos resultados deberá practicar su técnica de serrado. 
Para obtener mejores resultados utilice siempre una sierra afilada y 
tómese su tiempo, las prisas suelen hacer que la sierra se desvíe. 
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CONSEJOS Y TÉCNICAS

CONSEJO ESTRELLA

Si necesita serrar una pieza tan fina que podría partirse según va cortándola 
con la sierra, intente amordazarla con un taco más largo que la pieza a 
cortar desde el borde más alejado de esta, esto sujetará la hoja de la sierra y 
garantizará un corte limpio y siguiendo la línea. 

Si la sierra comienza a salirse de la línea disminuya la velocidad de corte, 
modifique levemente su posición y alinee, progresivamente, el borde corte. 
Realice comprobaciones regulares para asegurarse de que el corte está 
cuadrado con respecto a la superficie superior.

PASO 9

Según vaya finalizando el trabajo el sonido de la sierra cambiará para indicarle 
que es hora de sujetar la pieza que está cortando. Si tarda en realizar esta 
operación, el peso hará que se rompa dañando el trabajo.

PASO 10
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SERRUCHOS

	- Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor comodidad y durabilidad. 
Geometría del dentado de triple bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta 
un 30% en comparación con los serruchos convencionales. Una capa de appiflon la hoja para 
reducir el atasco durante el corte. Grosor de la lámina 1mm

	- Combina aluminio, ABS y caucho para conseguir una mayor comodidad y durabilidad. 
Geometría del dentado de triple bisel. Corta hacia delante y hacia atrás y mejora el corte hasta 
un 30% en comparación con los serruchos convencionales. Una capa de appiflon la hoja para 
reducir el atasco durante el corte. Grosor de la lámina 1mm

SERRUCHOS FATMAX® GEN2

SERRUCHO FATMAX® GEN2 PARA LAMINADOS

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-528 380 7 - 1 3253562205285 29,71 €

2-20-529 500 7 - 1 3253562205292 32,29 €

2-20-530 550 7 - 1 3253562205308 33,58 €

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-533 450 11 - 1 3253562205339 38,75 €

	- Serrucho de dentado agresivo para un aserrado rápido y acabado fino. Para serrar madera dura, 
blanda y conglomerado. Mango ergonómico bimateria soldado ultrasónicamente a la hoja.

	- Marcas de 45° y 90°. Dentadura con corte de ida y vuelta.

	- Serrucho con mango de material sintético soldado que permite el trazado a 45° y 90°. Triple 
ángulo de corte. Hoja de acero de calidad sueca de 0,85 mm de espesor. Dentadura con corte 
de ida y vuelta.

SERRUCHOS JET CUT FINE PARA PVC

SERRUCHOS JET CUT SP

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-15-594 380 11 - 6 3253562155948 23,96 €

2-15-595 450 11 - 6 3253562155955 25,22 €

2-15-599 500 11 - 6 3253562155993 25,22 €

2-15-244 550 11 - 6 3253562152442 26,47 €

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-15-281 380 7 - 6 3253562152817 23,96 €

2-15-283 450 7 - 6 3253562152831 23,96 €

2-15-288 500 7 - 6 3253562152886 25,22 €
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	- Serrucho con dentado fuerte ideal para yeso. Dientes con 3 perfiles de corte. Mango 
ergonómico bimateria soldado ultrasónicamente a la hoja. Marcas de 45° y 90° incorporadas 
en el mango.

	- Serrucho con mango bimateria ergonómico Dynagrip® antivibraciones y antideslizante. Hoja con 
revestimiento anticorrosivo APPLIFLON.

	- Hoja con revestimiento anticorrosivo Appliflon. Especial para trabajos con el yeso.

SERRUCHO JET CUT PARA PLACAS DE YESO

SERRUCHO JET CUT SP APPLIFLON

SERRUCHO JET CUT APPLIFLON PARA YESO

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-037 550 7 - 1 3253562200372 30,26 €

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-151 500 7 - 1 3253562201515 30,26 €

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-20-149 550 7 - 1 3253562201492 34,04 €
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	- Guía de ángulos de 45º y 90º para marcar rapidamente antes de cortar
	- Mango atornillado a la cuchilla: larga duración del producto

	- Proceso de afilado mejorado para un corte mas limpio
	- Dientes con triple afilado para poder cortar en los dos sentidos
	- Dientes más largos para una mayor superficie de contacto con el material
	- Nueva empuñadura bimateria para una agarre suave y cómodo con guía para el dedo
	- Empuñadura atornillada a la hoja de sierra para más seguridad

SERRUCHOS UNIVERSAL

SERRUCHOS STANLEY TRADECUT 3.0

Referencia Longitud en mm Dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

STHT20366-1 380 7 - 1 3253561203664 10,23 €

STHT20367-1 500 7 - 1 3253561203671 12,61 €

STHT20368-1 550 7 - 1 3253561203688 13,87 €

STHT20369-1 380 11 - 1 3253561203695 10,23 €

STHT20370-1 450 11 - 1 3253561203701 11,39 €

STHT20371-1 500 11 - 1 3253561203718 12,61 €

STHT20372-1 550 11 - 1 3253561203725 13,87 €

Referencia Longitud en mm Dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

STHT20348-1 380 7 - 1 3253561203480 12,61 €

STHT20354-1 450 7 - 1 3253561203541 13,87 €

STHT20350-1 500 7 - 1 3253561203503 15,13 €

STHT20349-1 380 11 - 1 3253561203497  12.61 € 

STHT20355-1 450 11 - 1 3253561203558 13,87 €

STHT20351-1 500 11 - 1 3253561203510 15,13 €

STHT1-20353 550 11 - 1 3253561203534 16,39 €
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	- Hoja anticorrosión. Mango bimateria atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño 
ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Ángulo de 45° a 90°. Dientes en la parte curva 
de la hoja. Ideal para suelos de madera, parqué laminado y tarima flotante.

	- Hoja anticorrosión. Mango bimateria atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño 
ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Dientes finos. Facilita el comienzo del trabajo. 

	- Ideal para trabajo que requieran precisión.

	- Hoja anticorrosión. Mango bimateria atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño 
ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Especial para cortar PVC. 4 ángulos de trazado: 
mango 45° a 90° y hoja 30° a 60°.

SERRUCHO DE PANEL FATMAX®

SERRUCHO DE CALAR FATMAX®

SERRUCHO PARA PVC FATMAX®

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-204 300 13 X 4 3253562172044 23,84 €

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-205 300 9 X 4 3253562172051 20,86 €

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-206 300 11 X 4 3253562172068 22,59 €

	- Hoja anticorrosión. Mango bimateria atornillado a la hoja para mayor seguridad. Diseño 
ergonómico para conseguir una mayor sujeción. Ángulo de 45° a 90°. Dientes triple - corta al 
empujar y al tirar. Parte superior reforzada. Ideal para cortar madera, laminado o tubos de 
plástico.

	- Su diseño permite invertir el mango para cortar desde la derecha o la izquierda. El mango 
Cushiongrip permite un mejor agarre incluso con guantes. El arco lateral evita que se doble la 
hoja. Diseñada para realizar un corte preciso.

SERRUCHOS DE COSTILLA FATMAX®

SERRUCHO DE COSTILLA FATMAX® REVERSIBLE

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

2-17-199 300 11 X 4 3253562171993 23,96 €

Referencia Longitud en mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-252 250 13 - 4 3253560152529 17,95 €
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BASTIDORES

GUÍAS DE SIERRA

	- Bastidor tubular. Palanca de tensión para un cambio rápido de la hoja. Hoja de acero tratado. 
Dentado americano con afilado permanente H.P.

	- Ingletadora de plástico ABS. 3 ángulos de corte: 45°, 90° y 22,5°. Equipada con sistema de 
almacenaje para un serrucho de costilla. Capacidad de corte de 58x95mm.

	- Ingletadora de plástico ABS. Dentado fino de 13 dientes por pulgada. 3 ángulos de corte: 45°, 
90° y 22,5°. Equipada con sistema de almacenaje para un serrucho de costilla. Anchura máxima 
de 95mm.

	- Bastidor para madera y metal. Suministrado con dos hojas.

DIENTES AMERICANOS

INGLETADORA DE PLÁSTICO

INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SERRUCHO

BASTIDOR MADERA Y METAL

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-15-379 530 - 12 3253561153792 9,19 €

1-15-368 610 - 12 3253561153686 9,81 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-447 300 - 1 3253561204470 12,54 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-19-212 229 - 1 3253561192128 12,54 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-19-800 350 - 1 3253561198007 26,34 €
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	- Cuerpo de materia sintética muy resistente. Para cortes con ángulos a 45°, 90° y 22,5°. Base 
antideslizante con agujeros para fijar en una mesa de trabajo. Capacidad de corte de 
78x120mm.

	- Cuerpo de materia sintética muy resistente. Para cortes con ángulos a 45°, 90° y 22,5°. 
Suministrado con un serrucho de 355 mm, de acabdo fino (13DPP) y dentado HP. Anchura 
máxima 130mm.

	- Sencillo sistema de selección de 7 ángulos. Marcas de medición moldeadas para un rápido 
ajuste del ángulo. Mango ergonómico antideslizante. Dentado reforzado con sistema de 
templado por inducción.

INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SISTEMA DE BLOQUEO

INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SISTEMA BLOQUEO Y SERRUCHO

INGLETADORA CON SIERRA

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-112 310 - 6 3253561201127 12,54 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-600 300 - 6 3253561206009 17,57 €

Referencia Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

1-20-800 560 - 2 3253561208003 71,52 €
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CONSEJOS Y TÉCNICAS

CONSEJO ESTRELLA
Sujete las hojas de material frágil y seleccione una hoja de corte que permita 
que al menos tres dientes entren en contacto con la pieza de trabajo. Si la hoja 
resbala en el medio de un trabajo, vuelva a comenzar el corte por el lado más 
alejado para evitar que la parte ligeramente más gruesa de la hoja se quede 
atascada en el corte. Emplee una nueva hoja para cortar latón para minimizar el 
riesgo de que resbale.

Amordace la pieza de trabajo fuertemente con un tornillo de banco.

CONSEJO 1

Siempre deberá sujetar el material sobrante cuando esté terminando el corte.

Em todos os tipos de corte apoie o material de refugo à medida que se aproxime do final do corte.

CONSEJO 9

Tómese el tiempo que necesite para tensar la hoja del serrucho correctamente.  
Si está demasiado floja podría deslizarse y romperse.

CONSEJO 2

Asegúrese de que el flujo de agua o gas en las cañerías está cerrado.

CONSEJO 3

Cuando corte hojas de metal finas es una buena idea amordazarlas entre dos 
piezas de madera contrachapada para que queden firmemente sujetas.

CONSEJO 4

Seleccione una hoja con el número de dientes suficiente para asegurarse que al 
menos tres de ellos estarán en contacto de cada vez con el metal a cortar.

CONSEJO 5

Realice el corte en un ángulo bajo para que se cree un movimiento de corte 
fluido y suave.

CONSEJO 6

Para cortar tubos de metal es necesaria una sierra de 
dientes finos de al menos 24DPP. Comience el corte 
introduciendo la hoja por el tubo. A continuación, 
corte la parte del tubo que tiene más cerca para que 
el corte sea suave y sin vibraciones, para ello, gire el 
tubo hacia el lado opuesto a usted.

CONSEJO 7

Para cortar barras o lingotes gruesos de acero, marque la línea de corte por 
todo el borde de los mismos. Realice el primer corte hasta que penetre toda la 
hoja en la cara superior de la barra o del lingote. A continuación, gire el metal 
hacia usted y vuelva a realizar un corte introduciendo del todo la hoja. Continúe 
con la operación hasta haber completado el corte.

CONSEJO 8

Ante la probabilidad de trabajar en espacios reducidos, como es el 
caso de los fontaneros o encargados de instalaciones de gas que 
han de trabajar entre cañerías y tuberías, deberían trabajar con una 
herramienta de pequeño tamaño, como la sierra para metales o la 
sierra para metales Composite. 
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SIERRAS PARA METALES

	- Posición estándar de la hoja de sierra a 90º.
	- Para realizar cortes rasantes, se puede cambiar rápidamente la posición de la hoja a 45º.
	- Arco delantero extraíble para trabajar en espacios reducidos.
	- La hoja se puede colocar en la parte frontal de la sierra para realizar cortes interiores. 
lmacenamiento interno de las hojas.

	- Se entrega con una hoja bimetal de 24 DPI ref. 15-558.
	- Tensión totalmente ajustable hasta 100 kg.
	- 5 sierras en 1: - Hoja en un ángulo de 45º para hacer cortes a ras - Hoja en posición estándar 
de 90° - Sierra larga - Sierra corta - Sierra de perfil bajo

	- Arco de sierra de acero.
	- Empuñadura revólver atornillada de material sintético.
	- Sistema de tensión de la hoja con tornillo mariposa.
	- 4 posiciones para corte vertical y horizontal.
	- Suministrado con hoja super HSS.

	- Empuñadur en ABS
	- Suministrada con hoja universal

	- Sierra con mango ergonómico bimateria antideslizante Dynagrip®.
	- Cuerpo de acero especial.
	- Sistema de tensión de la hoja permanente hasta 80 kg. 
	- Hoja orientable a 45° y 90°.

SIERRA FATMAX® 5 EN 1

SIERRA MANGO DE PISTOLA

SIERRA JUNIOR PARA METAL

SIERRA PARA METAL TURBO CUT

Referencia Longitud (mm) Longitud de la 
hoja mm

Nº dientes por 
pulgada 

ß b ¢ c ∂ d €

0-20-108 430 300 24 - 1 3253560201081 36,74 €

Referencia Longitud (mm) Longitud de la 
hoja mm

N° dientes por 
pulgada

ß b ¢ c ∂ d €

1-15-122 470 300 24 - 1 3253561151224 12,54 €

Referencia Longitud (mm) Longitud de la 
hoja mm

N° dientes por 
pulgada

ß b ¢ c ∂ d €

0-15-218 254 152 32 X 10 3253560152185 8,00 €

Referencia Longitud (mm) Longitud de la 
hoja mm

N° dientes por 
pulgada

ß b ¢ c ∂ d €

1-20-110 430 300 24 - 4 3253561201103 24,68 €
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OTRAS SIERRAS

	- Hoja 8TPI ideal para cortar placa de yeso. Geometría del dentado JetCut de triple bisel con 
cortes hacia delante y hacia atrás hasta un 50% más rápidos en comparación con las dientes 
convencionales.

	- 3 ajustes posibles: 90º, 135 º y 180º - Ideal para cortes de ángulo o de techo (más palanca)
	- Dientes endurecidos al máximo con punta más afilada para cortar placa de yeso.-
	- Hoja plegable con sistema de bloqueo, en posición abierta o cerrada, para mayor seguridad o 
comodidad. 

	- Empuñadura ergonómica y engommada para mayor comodidad del usuario

SIERRA PLEGABLE JAB FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-20559 130 8 X 6 3253560205591 23,84 €

	- Punta afilada y hoja más gruesa, endurecida y templada para mayor durabilidad. Mango 
ergonómico. 2-20-556: Con funda.

MINI SERRUCHO FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-556 150 7 X 6 3253560205560 20,07 €

2-20-556 150 7 X 6 3253562205568 22,59 €

	- La geometría de sus dientes permite realizar un corte rápido y limpio. Sierra de doble filo para 
poder cortar a ambos lados. La hoja flexible permite realizar un corte a ras de la superficie. El 
mango Cushiongrip permite un mejor agarre incluso con guantes. Hoja de recambio 3-20-331.

SIERRA JAPONESA FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-331 120 23 X 6 3253560203313 16,31 €

3-20-331 120 23 X 4 3253563203310 9,11 €
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	- Mini sierra de armadura metálica. Mango de material sintético. Hoja ajustable en toda su 
longitud. Acepta hojas de cualquier longitud, incluso rotas.

	- Mini sierra de diseño patentado especial para zonas difíciles.
	- Capacidad de corte de más de 35 mm. Amplia superficie de apoyo. Bloqueo de la hoja en la 
parte posterior.

MINI SIERRA

MINI SIERRA DE PLÁSTICO

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-211 300 24 X 1 3253560152116 15,06 €

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-807 254 24 X 6 3253560208073 9,93 €

	- Hoja de corte universal, hoja de sierra para metales y hoja de sierra de compás para cortes en 
círculo. Mango revestido de caucho para un óptimo control en el guiado y máximo confort. 
Mango con 3 posiciones para obtener el máximo rendimiento en cada corte.

	- Hoja de compás de 200mm con 9 DPP (Dientes Por Pulgada) para un trabajo más preciso. Para 
patrones y cortes en círculo.

	- Hoja de corte universal, perfecta para el trabajo de la madera en general (rama…), incluso para 
poda y tubos de plástico. Dentado agresivo de 250mm con 11 DPP.

	- Hoja de 150mm con 24 DPP. Para metales  en general, y para el corte de tubos y estructuras 
metálicas.

	- Hojas intercambiables sin necesidad de herramientas.

SIERRA 3 EN 1

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-20-092 150 / 200 / 250 24 / 9 / 11 X 2 3253560200923 22,59 €

	- Hoja templada para poder realizar un corte limpio y controlado. El mango Cushiongrip permite 
un mejor agarre incluso con guantes. El diseño del arco le permitirá cortar de forma cómoda y 
segura. 0-15-061: 4 hojas de recambio de 15dpp.

SIERRA DE ARCO FATMAX®

Referencia Longitud de la hoja mm N° dientes por pulgada ß b ¢ c ∂ d €

0-15-106 160 15 X 6 3253560151065 13,46 €
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HOJAS DE SIERRA

	- Hojas BiMetal ultraflexibles y resistentes. 3 veces más afilada
	- Duran hasta 3 veces más que las HSS (Acero rápido) y 15 veces más que las hojas de HCS 
(Acero de carbono)

	- Hoja con alto contenido de acero carbono. Flexible.

	- Hoja de acero rápido HSS molibdeno. Hoja rígida y potente.

	- Hoja templada para poder realizar un corte limpio y controlado. 
	- 4 hojas de recambio de 15dpp para la sierra 0-15-106.

HOJAS BIMETAL FATMAX®

HOJA LION ACERO CARBONO

HOJA RUBIS ACERO HSS

HOJAS DE RECAMBIO 15DPP

Referencia Longitud en mm N° dientes por 
pulgada

Packaging ß b ¢ c ∂ d €

FMHT0-20194 300 18 Blíster 2 uds. X 10 3253560201944 7,85 €

FMHT0-20195 300 24 Blíster 2 uds. X 10 3253560201951 7,85 €

FMHT0-20196 300 32 Blíster 2 uds. X 10 3253560201968 7,85 €

Referencia Longitud en mm N° dientes por 
pulgada Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-15-842 300 24 Blíster 2 uds. X 10 3253560158422 3,61 €

0-15-801 300
18(x1) / 24(x3) 

/32 (x1)
Blíster 5 uds. X 5 3253560158019 7,94 €

2-15-842 300 24 Blíster 5 uds. X 5 3253562158420 7,94 €

Referencia
Longitud en 

mm 
N° dientes por 

pulgada Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-15-906 300 24 Blíster 2 uds. X 5 3253560159061 6,73 €

0-15-900 300
18(x1) / 24(x3) / 

32 (x1)
Blíster 5 uds. X 5 3253560159009 16,83 €

1-15-906 300 24 Caja de 100 uds. - 1 3253561159060 145,55 €

1-15-907 300 32 Caja de 100 uds. - 1 3253561159077 145,55 €

Referencia
Longitud en 

mm 
N° dientes por 

pulgada Packaging ß b ¢ c ∂ d €

0-15-061 160 15 Blíster 4 uds. X 10 3253560150617 4,79 €



FORMONES

CABEZAL METÁLICO 
Puede ser golpeado  
con un martillo.  
Especial usos intensivos. 

MANGO INYECTADO 
SOBRE LA HOJA
Indesmangable y

prácticamente 

irrompible.

HOJA DE CALIDAD 
PROFESIONAL 
Acero de alta  
calidad EN31.

MANGO BIMATERIA 
Revestimiento de material 
uretanado para máxima 
comodidad. Mango más largo y 
manejable.

BARRA PASANTE
Para transferir la fuerza desde la 
cabeza hasta la punta.

Hojas forjadas en acero al cromo con una excelente calidad 
de afilado y corte; templadas para mantener la punta afilada 
más tiempo. Puntas y cantos afilados con gran precisión  
para trabajos de ebanistería.

Los formones STANLEY, afilados con gran precisión en un 
ángulo de 25°, pueden usarse en muchas aplicaciones. Para 
conseguir un formón aún más cortante, pueden afilarse hasta 
un ángulo de 30°.

ÁNGULO AGUDO (25°)

ÁNGULO AFILADO (30°)
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BURILADO VERTICAL 

1. 	 El burilado vertical es un modo de cortar madera, atravesando sus vetas 
con el formón en posición vertical y empleando la fuerza de la mano o 
golpeándolo suavemente con una maza. Esta técnica se utiliza para cortar 
uniones de madera y para desbastar el material hasta la línea de corte. 
Ponga especial atención a la hora de burilar las vetas, porque podrían 
romperse. 

2. 	 Amordace la pieza de trabajo al banco mediante una mordaza de cuerpo en 
C colocando un taco entre la pieza y el banco para evitar daños.

3. 	 Los usuarios diestros deberán sujetar el formón como si fuera un lápiz, 
con el dedo índice delante y sosteniendo la parte trasera del formón con el 
corazón mientras el pulgar se sitúa en la parte izquierda del mismo a unos 
25 mm de separación del borde de corte, o en una posición que permita 
también que el meñique y el canto de la mano se sitúen sobre la pieza de 
trabajo. Los usuarios zurdos deberán sujetar el mango con el pulgar en 
posición superior.

4. 	 Trate de quitar solo una pequeña cantidad de material de cada vez; esto 
dependerá de la dureza de la madera y de lo afilado que esté el formón, 
pero no debería sacar más de 0,5 o 1,0 mm con cada golpe de corte.

5. 	 Si está cortando hasta el ras de una línea de corte marcada a cuchilla, 
asegúrese de sostener el formón en posición completamente vertical y haga 
palanca siempre hacia adelante y hacia afuera de la línea marcada para 
que no se dañe ni quede redondeado el borde marcado. Para aumentar la 
presión de corte, haga fuerza sobre el mango del formón con el hombro 
derecho.

6. 	 Finalmente, cuando sólo queden 0,5 mm para rematar el burilado, coloque 
el formón más ancho del que disponga sobre la línea marcada a cuchilla y 
presione verticalmente hasta que penetre hasta el fondo del corte. Si trata 
de cortar demasiado material llegado a este punto, se arriesga a que el 
formón se vaya hacia atrás y penetre en la línea de corte.

Los formones se emplean para dos técnicas básicas, para burilar y 
cortar. Para realizar el burilado sólo es necesario utilizar una mano.
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1. 	 El Burilado Horizontal es una técnica que se emplea para sacar material 
de desecho una vez que ya se han definido los bordes del corte ya sea 
mediante serrado o mediante burilado vertical mediante un formón. 
Mediante este proceso se minimiza el riesgo de dañar los surcos de corte.

2. 	 Sujete la pieza al banco de trabajo mediante un tornillo de banco o 
mediante una mordaza. 

3. 	 Los usuarios diestros deberán sujetar el mango del formón de manera que 
su extremo haga tope con la palma de la mano, colocando el pulgar y el 
índice a cada lado del mismo. La mano derecha será la que haga fuerza 
para realizar el corte. El codo deberán colocarlo contra su tronco para poder 
controlar mejor la fuerza.

4. 	 La mano izquierda controlará la precisión del corte bien situando el pulgar 
en la parte inferior de la punta del formón y los cuatro dedos restantes 
sobre la parte superior o, en el caso de trabajos de más precisión, colocando 
el pulgar en la parte superior y el índice de la mano izquierda debajo, cerca 
del borde de corte.

5. 	 Antes de realizar cortes horizontales en la veta en sentido lineal o 
descendente, asegúrese de haberla serrado del todo antes de comenzar a 
quitar el material sobrante. Para minimizar los riesgos de rotura en el borde 
externo de una junta de ensamblado es una buena técnica burilar desde 
ambos lados hacia el centro.  

NOTA:  �A la hora de marcar líneas de corte utilice una cuchilla o un gramil, 
puesto que resultan más exactos que una línea a lápiz. 

CONSEJOS Y TÉCNICAS 

BURILADO HORIZONTAL
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CONSEJOS Y TÉCNICAS

CONSEJO ESTRELLA
Retire los restos de material de los cortes profundos antes de realizar el 
rebarbado con el formón

Para golpear el formón es mejor que emplee una maza, no tanto para que el 
formón no sufra daños  como para que pueda golpear el extremo del mango sin 
mirar y pueda concentrarse en el movimiento del extremo de corte. Si utiliza un 
martillo, la superficie de golpe no es mucho mayor que el extremo del formón y 
es fácil errar el golpe.

CONSEJO 1

Con apenas unas cuantas excepciones, el formón debe emplearse con el bisel 
mirando hacia arriba o en dirección opuesta al usuario.

CONSEJO 2

Si necesita utilizar una maza a la hora de realizar una serie de cortes verticales, 
coloque la pieza de trabajo sobre la pata del banco para minimizar las 
vibraciones y poder trabajar con más eficiencia.

CONSEJO 3

Evite amordazar la pieza de trabajo usando un tornillo de banco a no ser que 
haya sujetado previamente. No emplee un martillo o un mazo si la pieza de 
trabajo de madera está apoyada en un tornillo de banco.

CONSEJO 3
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FORMONES

	- Formón con mango ergonómico más largo para un máximo control. Cabezal metálico para 
soportar los golpes. Puede ser golpeado con un martillo de acero. Hoja de certificación ISO.

FORMÓN FATMAX® CONTROL

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-16-251 6 125 X 1 3253560162511 21,33 €

0-16-252 8 125 X 1 3253560162528 21,33 €

0-16-253 10 125 X 1 3253560162535 22,59 €

0-16-254 12 125 X 1 3253560162542 22,59 €

0-16-255 14 125 X 1 3253560162559 22,59 €

0-16-256 15 130 X 1 3253560162566 23,84 €

0-16-257 16 130 X 1 3253560162573 23,84 €

0-16-258 18 135 X 1 3253560162580 23,84 €

0-16-259 20 135 X 1 3253560162597 25,10 €

0-16-260 22 135 X 1 3253560162603 25,10 €

0-16-261 25 155 X 1 3253560162610 26,34 €

0-16-262 30 155 X 1 3253560162627 31,37 €

0-16-263 32 155 X 1 3253560162634 31,37 €

0-16-265 38 165 X 1 3253560162658 33,87 €

0-16-266 40 165 X 1 3253560162665 42,66 €

0-16-267 50 165 X 1 3253560162672 46,43 €

	- Empuñadura revestida para mayor comodidad y control
	- Borde plano de 4mm que permite golpear con un martillo para trabajar más rápido
	- Dos bordes afilados. Ideal para una gran variedad de aplicaciones
	- Tapón trasero de metal para golpear con un martillo
	- Guarda con saliente que ofrece una protección extra para los dedos y se puede utilizar para hacer 
palanca. 

	- Incluye funda para cinturón

FORMÓN DE DEMOLICIÓN FATMAX®

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

FMHT16693-0 25 100 X 1 3253560166939 23,84 €
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	- Formón con mango de polipropileno irrompible e indeformable. Forma ergonómica para una 
mejor sujeción. Hoja de acero especial forjado y templado. Caras mecanizadas. Hoja reafilable 
en toda su extensión. Protector de hoja.

FORMÓN 5002

Referencia
Anchura de la punta en 

mm 
Anchura de la punta en 

mm 
ß b ¢ c ∂ d €

0-16-535 6 95 X 1 3253560165352 17,57 €

0-16-537 8 115 X 1 3253560165376 17,57 €

0-16-539 10 120 X 1 3253560165390 18,19 €

0-16-540 12 95 X 1 3253560165406 18,82 €

0-16-542 14 100 X 1 3253560165420 18,82 €

0-16-547 16 95 X 1 3253560165475 20,07 €

0-16-545 18 110 X 1 3253560165451 21,33 €

0-16-548 20 110 X 1 3253560165482 21,33 €

0-16-549 22 115 X 1 3253560165499 21,33 €

0-16-551 25 105 X 1 3253560165512 22,59 €

0-16-554 32 120 X 1 3253560165543 26,34 €

0-16-558 38 120 X 1 3253560165581 28,86 €



124

	- Formón con hoja de aleación de acero, rectificada y templada en todas sus caras. Engrasada 
para impedir la corrosión. Mango bimateria más grueso. Amortiguador absorbente de los golpes.

FORMÓN STANLEY® FILO BISELADO

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-16-870 6 125 X 1 3253560168704 17,57 €

0-16-871 8 125 X 1 3253560168711 17,57 €

0-16-872 10 125 X 1 3253560168728 17,57 €

0-16-873 12 125 X 1 3253560168735 17,57 €

0-16-874 14 131 X 1 3253560168742 18,19 €

0-16-875 15 131 X 1 3253560168759 18,82 €

0-16-876 16 131 X 1 3253560168766 18,82 €

0-16-877 18 141 X 1 3253560168773 18,82 €

0-16-878 20 141 X 1 3253560168780 20,07 €

0-16-879 22 141 X 1 3253560168797 20,07 €

0-16-880 25 143 X 1 3253560168803 20,07 €

0-16-890 30 150 X 1 3253560168902 22,59 €

0-16-881 32 159 X 1 3253560168810 23,84 €

0-16-891 35 162 X 1 3253560168919 23,84 €

0-16-882 38 159 X 1 3253560168827 25,10 €

0-16-892 40 167 X 1 3253560168926 25,10 €

	- Juego de 3 formones con hoja de aleación de acero, rectificada y templada en todas sus caras. Engrasada 
para impedir la corrosión. Mango bimateria más grueso. Amortiguador absorbente de los golpes.

	- Juego de 5 formones con hoja de aleación de acero, rectificada y templada en todas sus caras. Engrasada 
para impedir la corrosión. Mango bimateria más grueso. Amortiguador absorbente de los golpes.

JUEGO 3 FORMONES  STANLEY® FILO BISELADO

JUEGO 5 FORMONES STANLEY® FILO BISELADO

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-887 10 / 15 / 20 125 / 131 / 141 - 1 3253562168870 50,93 €

2-16-883 12 / 18 / 25 125 / 141 / 143 X 1 3253562168832 53,48 €

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-888 6 / 10 / 15 / 20 / 25 125 / 131 / 141 / 143 - 1 3253562168887 84,06 €

2-16-885 6 / 12 / 18 / 25 / 32 125 / 141 / 143 / 159 X 1 3253562168856 89,09 €
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	- Formón con mango de madera protegido por barniz incoloro y reforzado en sus extremidades 
por virolas de acero niquelado. Hoja con largos chaflanes de desbloqueo. Para la realización de 
ensamblajes a media madera.

	- Juego de 5 formones con mango de madera en estuche de madera.

FORMÓN BAILEY® MANGO DE MADERA

JUEGO 5 PIEZAS BAILEY®

Referencia Anchura de la punta en mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-382 6 125 X 5 3253562163820 16,47 €

2-16-383 8 132 X 5 3253562163837 16,47 €

2-16-384 10 132 X 5 3253562163844 16,47 €

2-16-385 12 132 X 5 3253562163851 16,47 €

2-16-386 14 140 X 5 3253562163868 17,74 €

2-16-387 15 140 X 5 3253562163875 17,74 €

2-16-388 16 140 X 5 3253562163882 17,74 €

2-16-389 18 150 X 5 3253562163899 17,74 €

2-16-390 20 150 X 5 3253562163905 19,00 €

2-16-391 22 150 X 5 3253562163912 19,00 €

2-16-392 25 160 X 5 3253562163929 19,63 €

2-16-393 28 160 X 5 3253562163936 21,54 €

2-16-394 30 160 X 5 3253562163943 21,54 €

2-16-395 35 170 X 5 3253562163950 22,81 €

2-16-396 40 170 X 5 3253562163967 25,35 €

Referencia
Anchura de la punta en 

mm Longitud en mm ß b ¢ c ∂ d €

2-16-217 6 / 10  /15 / 20 /25 125 / 132 /140 /150 / 160 X 1 3253562162175 103,13 €

ACCESORIOS PARA FORMONES

	- Kit con guía y piedra de afilado. Incluye frasco de aceite blanco no inflamable ni tóxico.

KIT DE AFILADO

Referencia Descripción ß b ¢ c ∂ d €

0-16-050
Piedra con grano 120 y 240

X 4 3253560160500 17,57 €
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LIMAS Y ESCOFINAS

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA PLANA PARALELA

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-441 Basta 200 X 3 3253560224417 7,79 €

0-22-486 Basta 150 X 3 3253560224868 6,57 €

0-22-451 Entrefina 200 X 3 3253560224516 7,97 €

0-22-450 Entrefina 150 X 3 3253560224509 6,86 €

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA MEDIA CAÑA

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-501 Basta 200 X 3 3253560225018 9,29 €

0-22-456 Entrefina 200 X 3 3253560224561 9,66 €

0-22-455 Entrefina 150 X 3 3253560224554 9,01 €

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA REDONDA

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-443 Basta 200 X 3 3253560224431 7,79 €

0-22-444 Entrefina 200 X 3 3253560224448 8,07 €
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	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA TRIANGULAR

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-460 Basta 200 X 3 3253560224608 9,01 €

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

LIMA REDONDA PARA AFILADO DE MOTOSIERRA

JUEGO 3 LIMAS 6” / 150 mm

JUEGO 3 LIMAS 8” / 200mm

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-491 Diámetro 4 200 X 3 3253560224912 5,91 €

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-445
Lima redonda basta, 

Triangular afilada 
entrefina, redonda basta

150 X 1 3253560224455 18,82 €

Referencia Descripción del juego Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-464
Plana paralela entrefina, 

Media caña entrefina, 
Triangular entrefina

200 X 4 3253560224646 22,59 €
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	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

JUEGO DE 6 LIMAS DE AGUJA

ESCOFINA PLANA

ESCOFINA PLANA

Referencia Descripción Largo de la hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-500
Dos limas planas, Media 
caña, redonda, cuadrada 

y triangular 
150 X 1 3253560225001 8,98 €

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-465 Basta 200 X 3 3253560224653 9,76 €

0-22-467 Entrefina 200 X 3 3253560224677 10,12 €

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

	- Fabricadas con aceros altos en carbono. Mayor durabilidad del afilado. Diseño ergonómico del 
mango para incrementar el confort. Mango bimateria. Reduce las vibraciones. Agujero en el 
mango para poder colgarlas fácilmente.

ESCOFINA MEDIA CAÑA

ESCOFINA REDONDA

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-469 Basta 200 X 3 3253560224691 10,50 €

0-22-471 Entrefina 200 X 3 3253560224714 10,69 €

Referencia Descripción Largo de hoja en mm ß b ¢ c ∂ d €

0-22-473 Basta 200 X 3 3253560224738 9,01 €

0-22-475 Entrefina 200 X 3 3253560224752 9,19 €










































































































































































































































































































































































